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Instalacje Sanitarne

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Instalacja Wod-Kan wewnetrzny
1.1 Rurociagi stalowe - Instalacja Wody
1/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 50 mm stalowe ocynkow.o po- |m
d.1.1/0104-06 tacz.gwintow., na Scianach w budynkach niemieszkalnych
29 m 29.00
RAZEM 29.00
2|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 65 mm stalowe ocynkowane o |m
d.1.1|0104-07 potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
21 m 21.00
RAZEM 21.00
3/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1/0128-02
50 m 50.00
RAZEM 50.00
4/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.1.1|0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy
1 prob. 1.00
50 m 50.00
RAZEM 50.00
1.2 Rurociagi Instalacja Wody - Rurociagi PE
5/KNR 13- Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkéw miesz- | m
d.1.2|0127-01 kalnych. Rurociagi o srednicy 20 mm - analogia rura DN 16
744 m 744.000
RAZEM 744.000
6/KNR 13- Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkéw miesz- | m
d.1.2|0127-01 kalnych. Rurociagi o srednicy 20 mm - analogia rura DN 18
304 m 304.000
RAZEM 304.000
7/KNR 13- Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkéw miesz- | m
d.1.2|0127-01 kalnych. Rurociagi o srednicy 20 mm - analogia rura DN 20
26 m 26.000
RAZEM 26.000
8/KNR 13- Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkéw miesz- | m
d.1.2|/0127-02 kalnych. Rurociagi o srednicy 25 mm - analogia rura DN 25
560 m 560.000
RAZEM 560.000
9/KNR 13- Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkéw miesz- | m
d.1.2/0127-03 kalnych. Rurociagi o srednicy 32 mm - analogia rura DN 32
394 m 394.000
RAZEM 394.000
10|KNR 0-13 Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkéw miesz- | m
d.1.2|/0127-04 kalnych. Rurociagi o srednicy 40 mm - analogia rura DN 40
150 m 150.00
RAZEM 150.00
11|KNR 13- Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkéw miesz- | m
d.1.2|/0127-05 kalnych. Rurociagi o srednicy 50 mm - analogia rura DN 50
59 m 59.000
RAZEM 59.000
12|KNR 13- Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkéw miesz- | m
d.1.2/0127-06 kalnych. Rurociagi o srednicy 63 mm - analogia rura DN 63
58 m 58.000
RAZEM 58.000
13|KNR 13- Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkéw miesz- | m
d.1.2|/0127-07 kalnych. Rurociagi o srednicy 75 mm - analogia rura DN 75
5 m 5.000
RAZEM 5.000
14|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0128-02
2300 m 2300.00
RAZEM 2300.00
15/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba | prob.
d.1.2|0127-01 zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
16/ KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek |m
d.1.2/0127-04 w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
2300 m 2300.00
RAZEM 2300.00
1.3 Zestawienie punktow czerpalnych
17/KNR-W 2-15 |Baterie wannowe $cienne o $r. nominalnej 20 mm - analogia Bat. czerp. dla wanny | szt.
d.1.3|0137-06
43 szt. 43.00
RAZEM 43.00
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18| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o ér. nominalnej 15 mm - analogia |szt.
d.1.3|0137-01 Bat. stojaca dla umywalki
58 szt. 58.00
RAZEM 58.00
19|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o ér. nominalnej 15 mm - analogia  |szt.
d.1.3|0137-01 Bateria stojgca dla zlewozmywaka, z ruch. wylewka
43 szt. 43.00
RAZEM 43.00
20|KNR-W 2-15 |Miska ust. wiszaca kpl.
d.1.3|0233-01
57 kpl. 57.00
RAZEM 57.00
21 KNR-W Montaz w $ciance lekkiej elementéw Geberit Unifix do miski ustepowej - Analogia | kpl.
d.1.3/215G-0102- |Stelaz do miski ustgpowej z przyciskiem ze stali nierdzewnej lub z tworzywa malo-
05 wanego proszkowo na kolor stali matowej
57 kpl. 57.000
RAZEM 57.000
22|KNR-W 2-15 |Umywalka na postumencie kpl.
d.1.3|0230-01
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
23|KNR-W 2-15 |Umywalka pojedyncza kpl.
d.1.3|0230-01
46 kpl. 46.00
RAZEM 46.00
24|KNR 2-15 Wanna kpl.
d.1.3|0223-02
43 kpl. 43.00
RAZEM 43.00
25|KNR 2-15 Hydrant wewn. DN33 szt.
d.1.3|0120-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR-W 2-15 |Zlewozm. dwukom. szt.
d.1.3|0229-01
43 szt. 43.00
RAZEM 43.00
27|AW Kabel grzejny samoregulujgcy 18W/mb, 230V mb
d.1.3
200 mb 200.000
RAZEM 200.000
28/KNNR 4 Przejscie ppoz na instalacji wodnych od DN16-DN75 - opaska ogniochronna przej-
d.1.3|2017-13 Scie
48 przej- 48.00
Scie
RAZEM 48.00
1.4 Zestawienie zawordw i armatury Instalacji Wodociggowej
29/KNR 2-15 Zawoér ¢wiercobrotowy o Srednicy nominalnej 15 mm szt.
d.1.4/0112-01
57 szt. 57.00
RAZEM 57.00
30|KNR 2-15 Zawor kulowy o srednicy nominalnej 15 mm szt.
d.1.4/0112-01
98 szt. 98.00
RAZEM 98.00
31|KNR 2-15 Zawor kulowy o srednicy nominalnej 20 mm szt.
d.1.4/0112-02
88 szt. 88.00
RAZEM 88.00
32|KNR 2-15 Zawor kulowy o srednicy nominalnej 25 mm szt.
d.1.4/0112-03
66 szt. 66.00
RAZEM 66.00
33|KNR 215- Zawor kulowy o srednicy nominalnej 32 mm szt
d.1.4|0408-04
37 szt 37.000
RAZEM 37.000
34|KNR 2-15 Zawor kulowy o srednicy nominalnej 40 mm szt.
d.1.4/0112-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
35|KNR 2-15 Zawor kulowy o srednicy nominalnej 50 mm szt.
d.1.4/0112-06
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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36|KNR 215- Zawor réwnowazacy do cyrkulacji DN 15 - Termostatyczny zawér cyrkulacyjny DN | szt
d.1.4/0112-01 15
45 szt 45.000
RAZEM 45.000
37|KNR 215- Zawor czerp. z.w. ze ztgczkg do weza szt
d.1.4/0114-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR-W 2-15 | Wodomierz skrzydetkowy wody cieptej 3/4"z Qnom: 0,6 m3/h kpl.
d.1.4/0140-02
43 kpl. 43.00
RAZEM 43.00
39|KNR-W 2-15 | Wodomierz skrzydetkowy wody cieptej 3/4"z Qnom: 1 m3/h kpl.
d.1.4/0140-02
29 kpl. 29.00
RAZEM 29.00
40/KNR-W 2-15 |Wodomierz skrzydetkowy wody cieptej 3/4"z Qnom: 1,5 m3/h kpl.
d.1.4/0140-02
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
41|KNR-W 2-15 | Wodomierz skrzydetkowy wody cieptej 1"z Qnom: 2,5 m3/h kpl.
d.1.4/0140-03
43 kpl. 43.00
RAZEM 43.00
1.5 Izolacje termiczne - Instalacje wodociaggowe
42|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 18 mm gr 6 mm pianka poliuretanowa m
d.1.5/0113-07
306 m 306.000
RAZEM 306.000
43| KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 18 mm gr 20 mm pianka poliuretanowa m
d.1.5/0113-07
743 m 743.000
RAZEM 743.000
44| KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 22 mm gr 6 mm pianka poliuretanowa m
d.1.5/0113-07
9 m 9.000
RAZEM 9.000
45/ KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 22 mm gr 20 mm pianka poliuretanowa m
d.1.5/0113-07
18 m 18.000
RAZEM 18.000
46| KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 25 mm gr 6 mm pianka poliuretanowa m
d.1.5/0113-07
213 m 213.000
RAZEM 213.000
47 KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 25 mm gr 20 mm pianka poliuretanowa m
d.1.5/0113-07
347 m 347.000
RAZEM 347.000
48/ KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 35 mm gr 6 mm pianka poliuretanowa m
d.1.5/0113-07
291 m 291.000
RAZEM 291.000
49|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 35 mm gr 30 mm pianka poliuretanowa m
d.1.5/0113-07
104 m 104.000
RAZEM 104.000
50|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 42 mm gr 6 mm pianka poliuretanowa m
d.1.5/0113-07
113 m 113.000
RAZEM 113.000
51|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 42 mm gr 30 mm pianka poliuretanowa m
d.1.5/0113-07
37 m 37.000
RAZEM 37.000
52|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 54 mm gr 10 mm pianka poliuretanowa m
d.1.5/0113-07
38 m 38.000
RAZEM 38.000
53|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 54 mm gr 50 mm pianka poliuretanowa m
d.1.5/0113-07
21 m 21.000
RAZEM 21.000
54|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 60 mm gr 10 mm pianka poliuretanowa m
d.1.5/0113-07
29 m 29.000
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RAZEM 29.000
55|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 63 mm gr 10 mm pianka poliuretanowa m
d.1.5/0113-07
40 m 40.000
RAZEM 40.000
56|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 63 mm gr 50 mm pianka poliuretanowa m
d.1.5/0113-07
19 m 19.000
RAZEM 19.000
57|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 76 mm gr 10 mm pianka poliuretanowa m
d.1.5/0113-07
26 m 26.000
RAZEM 26.000
1.6 Rurociagi, ksztaltki, urzadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej
58| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.1.6/0203-04 dynkéw o potaczeniach wciskowych - DN 200
75 m 75.00
RAZEM 75.00
59|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.1.6/0203-03 dynkéw o potgczeniach wciskowych
565 m 565.00
RAZEM 565.00
60|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.1.6/0203-02 dynkéw o potgczeniach wciskowych
86 m 86.00
RAZEM 86.00
61|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.1.6/0203-01 dynkdw o potgczeniach wciskowych
248 m 248.00
RAZEM 248.00
62|KNR 215- Rury wywiewne z blachy stalowej o $rednicy 160 mm szt
d.1.6/0209-06
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
63|KNR 215- Rury wywiewne z blachy stalowej o $rednicy 110 mm szt
d.1.6/0209-06
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
64| KNNR NO04- | W pust piwniczny DN100 szt
d.1.6/0218-010
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
65 /KNR 724- Przepompownia wody brudnej z tworzywa sztucznego do instalacji podpodiogowej, | szt
d.1.6/0156-05 z wyjmowang pompg i klapg zwrotng oraz rusztem szczelinowym i pokrywa klasy
L15. Przeznaczona do $ciekéw bez fekaliow. Kréciec ttoczny R1 1/2” gwint ze-
wnetrzny, przewdd ttoczny DN40, Hpodn.=6,2m
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
66 KW Przejscie ppoz na instalacji kanalizacyjnych szt
d.1.6
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
67 AW Kabel grzejny samoregulujgcy 18W/mb, 230V mb
d.1.6
199 mb 199.000
RAZEM 199.000
68 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.1.6/0804-01
1065 m 1065.00
RAZEM 1065.00
1.7 Podcisnieniowe Odwodnienie dachu
69 AW Podcisnieniowe oraz awaryjne odwodnienie dachu kpl
d.1.7
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.8 Rurociagi, ksztaltki, urzadzenia kanalizacji deszczowej
70/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.1.8/0203-03 dynkéw o potgczeniach wciskowych
25 m 25.00
RAZEM 25.00
71/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.1.8/0203-04 dynkéw o potgczeniach wciskowych
153 m 153.00
RAZEM 153.00
72| KNNR N004- | Wpust parkingowy DN100 odptyw pionowy z nasadg kwadratowg z krawedzig po- |szt
d.1.8/0218-010 taczeniowg i okragtym rusztem szczelinowym DN234 mm Klasa B125

-5-
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11 szt 11.000
RAZEM 11.000
73|KNR-W 2-18 |Wpust drogowy PP 600, wpust kl. D400 (H=2,20) stud.
d.1.8/0515-01
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
74/KNR-W 2-18 |Studnia inspekcyjna PP, wiaz kl. A15 600 stud.
d.1.8/0515-01
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
75/KNR 215- Odwodnienie liniowe L=5,7m; dét pochylni, V200 Ruszt w podtuzne mostki, zeliwo |m
d.1.8/0211-01 sferoidalne kI C250
1 m 1.000
RAZEM 1.000
76|KNR 215- Odwodnienie liniowe L=17,5m; wjazd do garazy -lewa strona, V100 Ruszt w pod- |m
d.1.8/0211-01 tuzne mostki, zeliwo sferoidalne kl C250
1 m 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 215- Odwodnienie liniowe L=14m; wjazd do garazy -prawa strona, V100 Ruszt w pod- |m
d.1.8/0211-01 tuzne mostki, zeliwo sferoidalne kl C250
1 m 1.000
RAZEM 1.000
78 KNR-W Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem Qn= 10 dm3/s, poj. groma-  |kpl.
d.1.8/721W-0601- |dzenia oleju - 216 dm3, pojemnos¢ gromadzenia osadu - 1000 dm3
02
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79| KNR-W Zbiornik retencyjny ze zintegrowang przepompownig kpl.
d.1.8/721W-0601- |- dwie pompy: praca-rezerwa
02 - P2=1,5kW, 3.5A, 3~400V
- poj. robocza 12,6 m3
- poj. catkowita: 15,7 m3
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80| AW Kabel grzejny samoregulujgcy 18W/mb, 230V mb
d.1.8
35 mb 35.000
RAZEM 35.000
81/ KNNR 4 Przejscie ppoz na instalacji kanalizacyjnych w zakresach $rednic 90-200 - opaska |przej-
d.1.8/2017-13 ogniochronna Scie
11 przej- 11.00
Scie
RAZEM 11.00
82|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.1.8/0804-01
178 m 178.00
RAZEM 178.00
2 Instalacja Wod-Kan zewnetrzna
21 Przylacze wody wraz z weztem wodomierzowym
83| AW Projekt wykonawczy przytacza wody kpl
d.21
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
84 AW Pomieszczenie przytacza wody - roboty montazowe kpl
d.21
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
85/ AW Pomieszczenie przytacza wody - roboty ziemne kpl
d.21
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Przylacze kanalizacji sanitarnej
86/ AW Projekt wykonawczy przytacza kanalizacji sanitarnej kpl.
d.2.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
87|AW Przytacze kanalizacji sanitrnej - roboty montazowe kpl
d.2.2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
88 AW Przytgcze kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne kpl
d.2.2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.3 Przylacze kanalizacji deszczowej
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89 AW Projekt wykonawczy przytgcza kanalizacji deszczowej kpl.
d.2.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
90| AW Przytgcze kanalizacji deszczowej - roboty montazowe kpl
d.2.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
91| AW Przytacze kanalizacji deszczowej - roboty ziemne kpl
d.2.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Przekladka przytacza gazowego
92| AW Projekt wykonawczy przektadki przytagcza gazowego kpl
d.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
93 AW Przektadka przytgcza gazowego - roboty montazowe kpl
d.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
94| AW Przektadka przytacza gazowego - roboty ziemne kpl
d.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 Instalacja Wentylacji
4.1 Uktad K
95/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m?
d.4.1/0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
44.27 m?2 44.27
RAZEM 44.27
96 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m?
d.4.1/0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 % - analogia przewdd prostokatny z ptyt z wetny szkla-
nej
237.9 m?2 237.90
RAZEM 237.90
97|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - udziat |m?
d.4.1]0113-02 ksztattek do 35 %
8.61 m?2 8.61
RAZEM 8.61
98 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4.1/0138-01 i aluminiowych - Kratka higrosterowalna DN 125
43 szt. 43.00
RAZEM 43.00
99/ KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.4.1/0138-01 i aluminiowych - Kratka wyciggowa higrosterowana z czujnikiem obecnosci DN
125
63 szt. 63.00
RAZEM 63.00
100|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm, w uktadach kanato-  |szt.
d.4.1]0149-01 wych - Podstawa tltumigca do wentylatora DN 160
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
101|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm, w uktadach kanato-  |szt.
d.4.1]0149-01 wych - Podstawa tltumigca do wentylatora DN 125
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
102|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm, w uktadach kanato-  |szt.
d.4.1]0149-01 wych - Podstawa dachowa ttumigca na wymiar DN 160
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
103|KNR 2-17 W entylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego |szt.
d.4.1|0208-01 do 200 mm (masa do 25 kg) - Wentylator wyciggowy DN200
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104|KNR 2-17 W entylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego |szt.
d.4.1|0208-01 do 200 mm (masa do 25 kg) - Wentylator wyciggowy DN 160
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
105|KNR 2-17 W entylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego |szt.
d.4.1|0208-01 do 200 mm (masa do 25 kg) - Wentylator wyciggowy DN 125
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
106|KNR 2-17 W entylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego |szt.
d.4.1|0208-01 do 200 mm (masa do 25 kg) - Wentylator wyciggowy DN 100
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
4.2 Uktad N
107|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m?2
d.4.2/0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
9.28 m?2 9.28
RAZEM 9.28
108/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 315 mm - udziat |m?
d.4.2/0113-03 ksztattek do 35 %
1.76 m?2 1.76
RAZEM 1.76
109|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - udziat |m?
d.4.2/0113-02 ksztattek do 35 %
28.76 m?2 28.76
RAZEM 28.76
110|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 100 mm - udziat |m?2
d.4.2/0113-01 ksztattek do 35 %
2.49 m?2 2.49
RAZEM 2.49
111|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - DN 125 szt.
d.4.2/0140-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
112|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o ér. do 315 mm - Czerpnia po- |szt.
d.4.2/0147-01 wietrza DN 250
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
113|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do szt.
d.4.2/0131-02 200 mm - analogia klapa ppoz odcinajgca topikowa DN 200
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
114|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do szt.
d.4.2/0131-02 200 mm - analogia klapa ppoz odcinajgca topikowa DN 125
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
115|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o $r.do szt.
d.4.2|/0131-01 100 mm - analogia klapa ppoz odcinajgca z topikiem DN 100
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
116|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalowych |szt.
d.4.2/0138-01 i aluminiowych - Kratka wentylacyjna prostokatna 200 x 125
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
117|KNR 2-17 Nagrzewnica elektryczna okragta DN 200 szt.
d.4.2/0320-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
118|KNR 2-17 Nawiewnik higrosterowany okienny szt.
d.4.2/0156-01
129 szt. 129.00
RAZEM 129.00
119|KNR 2-17 Nawiewnik higrosterowany scienny szt.
d.4.2/0156-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
120|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm - Pros- |szt.
d.4.2/0146-01 tokatna czerpnia $cienna 200 x 200
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
121|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do szt.
d.4.2/0131-02 200 mm - Przepustnica okragta DN 200
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
122|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do szt.
d.4.2|/0131-02 200 mm - Przepustnica okragta DN 125
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
123|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm - Ttumik akustyczny |szt.
d.4.2/0155-02 potelastyczny DN200 L700
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
124|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm - Ttumik akustyczny |szt.
d.4.2/0155-02 potelastyczny DN200 L1200
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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125|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe o Srednicy otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem osa- |szt.
d.4.2/0201-01 dzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) - Wentylator przewodowy
DN 200
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
126|KNR 2-17 Puszka filtra kanatowego z podtgczeniam okragtym szt.
d.4.2/0304-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
127|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalowych |szt.
d.4.2|0138-01 i aluminiowych - analogia Siatka ocynkowana
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
4.3 Uktad O
128/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $ér.do 200 mm - udziat |m?
d.4.3/0113-02 ksztattek do 35 %
85.82 m?2 85.82
RAZEM 85.82
129|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o $r.do szt.
d.4.3|0131-02 200 mm - analogia Klapa zwrotna DN 125
43 szt. 43.00
RAZEM 43.00
130|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do szt.
d.4.3/0131-02 200 mm - analogia Regulator przeptywu powietrza DN 125
43 szt. 43.00
RAZEM 43.00
131|KNR 2-17 Krdciec wyrzutowy okragty DN 200; szt.
d.4.3/0147-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
132|KNR 2-17 Kroéciec wyrzutowy okragty DN 160; szt.
d.4.3/0147-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.4.3/0149-02 wych - Podstawa dachowa okragta DN 200
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
134|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o ér. do 200 mm - |szt.
d.4.3/0144-01 Wyrzutnia dachowa okragta DN 200
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
4.4 Uktad W
135/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m?2
d.4.4/0101-06 mm - udziat ksztattek do 35 %
53.43 m?2 53.43
RAZEM 53.43
136|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe o Srednicy otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem osa- |szt.
d.4.4/0201-01 dzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) - Wentylator indukcyjny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
137|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe o Srednicy otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem osa- |szt.
d.4.4/0201-01 dzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) - Wentylator indukcyjny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
138|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe o Srednicy otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem osa- |szt.
d.4.4/0201-01 dzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) - Wentylator wywiewny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
139|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm - Ttumik kanato- |szt.
d.4.4/0154-05 wy prostokatny 600 x 750;
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
140|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodow o ob- |szt.
d.4.4/0130-05 wodzie do 2400 mm - analogia Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 650 x 400
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
141|AW Wytacznik serwisowy szt.
d4.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
142|AW Wibroizolator sprezynowy szt.
d4.4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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143|AW Tablica sygnalizacyjna jednostronna; szt.
d.4.4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
144| AW Tablica sygnalizacyjna jednostronna; szt.
d.4.4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
145|AW Tablica sygnalizacyjna jednostronna; szt.
d.4.4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
146| AW Tablica sygnalizacyjna dwustronna szt.
d.4.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
147|AW Tablica sygnalizacyjna dwustronna szt.
d.4.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
148| AW Stopy montazowe (2 szt.) szt.
d.4.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
149| AW Szafa zasilajgca systemu wentylacji bytowej szt.
d.4.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
150| AW Czujnik stezenia LPG; szt.
d.4.4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
151|AW Czujnik stezenia CO; szt.
d.4.4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
152|AW Siatka ocynkowana 650 x 400 szt.
d4.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
153|AW Kanat skosny szt.
d.4.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
154| AW Krdciec elastyczny szt.
d.4.4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4.5 Uktad P
155|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m?2
d.4.5/0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
2.87 m?2 2.87
RAZEM 2.87
156|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - udziat |m?
d.4.5/0113-02 ksztattek do 35 %
107.64 m?2 107.64
RAZEM 107.64
157|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 100 mm - udziat |m?2
d.4.5/0113-01 ksztattek do 35 %
3.04 m?2 3.04
RAZEM 3.04
158/ KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do szt.
d.4.5/0131-02 200 mm - analogia klapa ppoz odcinajgca topikowa DN 200
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
159|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do szt.
d.4.5/0131-02 200 mm - analogia klapa ppoz odcinajgca topikowa DN 160
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
160|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do szt.
d.4.5/0131-02 200 mm - analogia klapa ppoz odcinajgca topikowa DN 125
41 szt. 41.00
RAZEM 41.00
161|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do szt.
d.4.5/0131-01 100 mm - analogia klapa ppoz odcinajgca z topikiem DN 100
49 szt. 49.00
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RAZEM 49.00
162|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalowych |szt.
d.4.5/0138-01 i aluminiowych - Kratka wyciggowa cisnieniowa DN 125
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
163|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalowych |szt.
d.4.5/0138-01 i aluminiowych - Kratka wyciggowa cisnieniowa DN 125
34 szt. 34.00
RAZEM 34.00
164|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm, w uktadach kanato-  |szt.
d.4.5/0149-01 wych - Podstawa dachowa ttumigca na wymiar DN 160
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
165/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.do szt.
d.4.5/0131-02 200 mm - Przepustnica okragta DN 125
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
166|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm - Ttumik akustyczny |szt.
d.4.5/0155-02 potelastyczny DN200 L1200
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
167|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm - Ttumik akustyczny |szt.
d.4.5/0155-02 potelastyczny DN160 L1200
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
168/ KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm - Ttumik akustyczny |szt.
d.4.5/0155-02 potelastyczny DN125 L1200
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
169|KNR 2-17 W entylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego |szt.
d.4.5/0208-01 do 200 mm (masa do 25 kg) - Wentylator wyciggowy DN 200
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
170|KNR 2-17 W entylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego |szt.
d.4.5/0208-01 do 200 mm (masa do 25 kg) - Wentylator wyciggowy DN 160
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
171/KNR 2-17 W entylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego |szt.
d.4.5/0208-01 do 200 mm (masa do 25 kg) - Wentylator wyciggowy DN 125
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
172|KNR 2-17 W entylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego |szt.
d.4.5/0208-01 do 200 mm (masa do 25 kg) - Wentylator wyciggowy DN 125
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
173|KNR 2-17 W entylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego |szt.
d.4.5/0208-01 do 200 mm (masa do 25 kg) - Wentylator wyciggowy DN 100
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
174/ KNR 2-17 Wentylatory promieniowe o Srednicy otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem osa- |szt.
d.4.5/0201-01 dzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) - Wentylator osiowy 120/5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
175/KNR 2-17 Wentylatory promieniowe o Srednicy otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem osa- |szt.
d.4.5/0201-01 dzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) - Wentylator osiowy 100/4
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
176|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalowych |szt.
d.4.5/0138-01 i aluminiowych - analogia Siatka ocynkowana
95 szt. 95.00
RAZEM 95.00
177/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm - Pros- |szt.
d.4.5/0146-01 tokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna 200 x 200
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.6 Izolacja
178/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samo- m? izo-
d.4.6/0108-02 przylepng matg lamelowa gr. 20 mm lacji
527.23 m? izo- 527.23
lacji
RAZEM 527.23
179|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samo- m? izo-
d.4.6/0108-02 przylepng matg lamelowa gr. 80 mm lacji
65.84 m? izo- 65.84
lacji
RAZEM 65.84
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180|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.55 mm na izolacji powierzchni |m?2
d.4.6/0603-01 izolacji przewoddw wentylacyjnych - na izolacji uktadanej na kanatach zlokalizowa-
nych na dachu
37.25 m?2 37.25
RAZEM 37.25
5 Instalacja CO
5.1 Rurociagi stalowe - Instalacja CO
181|KNR 215- Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach spawanych,na $cianach |m
d.5.1|0403-02 budynku,rury o $rednicy nominalnej 20 mm - analogia rurociggi ze stali weglowej,
ocynkowanej o Srednicy nominalnej 18 mm
134 m 134.000
RAZEM 134.000
182|KNR 215- Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach spawanych,na $cianach |m
d.5.1|0403-03 budynku,rury o $rednicy nominalnej 25 mm - analogia rurociggi ze stali weglowej,
ocynkowanej o Srednicy nominalnej 22 mm
110 m 110.000
RAZEM 110.000
183|KNR 215- Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach spawanych,na $cianach |m
d.5.1|0403-0301 budynku,rury o $rednicy nominalnej 32 mm - analogia rurociggi ze stali weglowej,
ocynkowanej o Srednicy nominalnej 28 mm
127 m 127.000
RAZEM 127.000
184|KNR 215- Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach spawanych,na $cianach |m
d.5.1|0403-04 budynku,rury o $rednicy nominalnej 40 mm - analogia rurociggi ze stali weglowej,
ocynkowanej o Srednicy nominalnej 35 mm
88 m 88.000
RAZEM 88.000
185/KNR 215- Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach spawanych,na $cianach |m
d.5.1|0403-0401 budynku,rury o $rednicy nominalnej 50 mm - analogia rurociggi ze stali weglowej,
ocynkowanej o Srednicy nominalnej 42 mm
76 m 76.000
RAZEM 76.000
186|KNR 2-15 Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach spawanych,na $cianach |m
d.5.1/0403-05 budynku,rury o srednicy nominalnej 65 mm - analogia rurociggi ze stali weglowej,
ocynkowanej o Srednicy nominalnej 54 mm
66 m 66.00
RAZEM 66.00
5.2 Rurociagi PE - Instalacja CO
187|KNR 13- Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkéw nie- m
d.5.2|0128-01 mieszkalnych - analogia Rrura wielowarstwowa PE o Srednicy 20 mm
1404 m 1404.000
RAZEM 1404.000
5.3 Armatura kontrolno-requlacyjna - Instalacja CO
188/ KNR 0-35 Zawory zwrotne gwint. o $r. nom. 40 mm szt.
d.5.3/0217-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
189/KNR 0-35 Zawory zwrotne gwint. o $r. nom. 50 mm szt.
d.5.3/0217-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
190|KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.5.3/0209-09
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
191|KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.5.3/0209-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
192|KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.5.3/0209-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
193|KNR-W 2-15 |Wodomierz skrzydetkowy wody cieptej 3/4"z Qnom: 0,6 m3/h kpl.
d.5.3/0140-02
43 kpl. 43.00
RAZEM 43.00
194/ KNR 31- Montaz zawordéw grzejnikowych termostatycznych o podwajnej regulacji prostych | kpl.
d.5.3/0208-02 lub katowych z gtowicami termostatycznymi.Srednica nominalna armatury 15 mm -
analogia zestaw przytgczeniowy do podtgczenia grzejnikéw dolnozasilanych z
wktadkg termostatyczng z gwintem zewnetrznym lub wewnetrznym DN 15
88 kpl. 88.000
RAZEM 88.000
195/KNR 35- Zawor 3-drogowy mieszajacy z sitownikiem kvs=12,50 DN 32 szt
d.5.3/0216-01
2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
196|KNR 31- Montaz zaworéw réznicowych regulatoréw cisnienia. Srednica nominalna armatury |szt
d.5.3|0209-01 15 mm - analogia zawor réwnowazgcy DN 15 z odwodnieniem
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
197|KNR 31- Montaz zaworéw réznicowych regulatoréw cisnienia. Srednica nominalna armatury |szt
d.5.3|0209-01 20 mm - analogia zawor rownowazgcy DN 20 z odwodnieniem
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
198/KNR 31- Montaz zaworéw réznicowych regulatoréw cisnienia. Srednica nominalna armatury |szt
d.5.3|0209-02 25 mm - analogia zawor rownowazgcy DN 25 z odwodnieniem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
199|KNR 31- Montaz zaworéw réznicowych regulatoréw cisnienia. Srednica nominalna armatury |szt
d.5.3|0209-02 25 mm - analogia zawor rownowazgcy DN 32 z odwodnieniem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
200(KNR 31- Montaz zaworéw réznicowych regulatoréw cisnienia. Srednica nominalna armatury |szt
d.5.3/0209-02 25 mm - analogia zawor rownowazgcy DN 40 z odwodnieniem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
201|KNR 31- Montaz zaworéw réznicowych regulatoréw cisnienia. Srednica nominalna armatury |szt
d.5.3/0209-01 15 mm - analogia regulator réznicy ci$nienia utrzymujacy state nastawialne cisnie-
nie przy zadanym przeptywie DN 15 10-60 kPa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
202|KNR 31- Montaz zaworéw réznicowych regulatoréw cisnienia. Srednica nominalna armatury |szt
d.5.3/0209-01 15 mm - analogia regulator réznicy ci$nienia utrzymujacy state nastawialne cisnie-
nie przy zadanym przeptywie DN 20 10-60 kPa
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
203|KNR 31- Montaz zaworéw réznicowych regulatoréw cisnienia. Srednica nominalna armatury |szt
d.5.3/0209-01 15 mm - analogia regulator réznicy ci$nienia utrzymujacy state nastawialne cisnie-
nie przy zadanym przeptywie DN 25 10-60 kPa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
204|KNR 31- Montaz zaworéw réznicowych regulatoréw cisnienia. Srednica nominalna armatury |szt
d.5.3/0209-01 15 mm - analogia regulator réznicy ci$nienia utrzymujacy state nastawialne cisnie-
nie przy zadanym przeptywie DN 15 5-25 kPa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
205|KNR 1325- | Cyfrowo nastawialny sitowniki szt
d.5.3/0303-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
206|/KNR 215- Zawor odcinajgey z brazu o srednicy nominalnej 15 mm szt
d.5.3/0408-0111
176 szt 176.000
RAZEM 176.000
207 |KNR 35- Zawor odcinajgey z brazu o srednicy nominalnej 20 mm szt
d.5.3/0217-0401
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
208|KNR 35- Zawor odcinajgey z brazu o srednicy nominalnej 25 mm szt
d.5.3/0217-0401
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
209|KNR 35- Zawor odcinajgey z brazu o srednicy nominalnej 32 mm szt
d.5.3/0217-0401
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
210|KNR 35- Zawor odcinajgey z brazu o srednicy nominalnej 40 mm szt
d.5.3/0217-0401
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
211|KNR 35- Zawor odcinajgey z brazu o srednicy nominalnej 50 mm szt
d.5.3/0217-0401
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
212|KNR 215U- |Odpowietrznik prosty szt
d.5.3/0309-09
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
213|KNR 724- Pompa: , H=41,1 kPa, V=0,8 dm3/s szt
d.5.3/0156-05
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
214|KNR 724- Pompa: , H=44,9 kPa, V=0,7 dm3/s szt
d.5.3/0156-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5.4 Izolacje termiczne - CO
215|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 18 mm na bazie kauczuku syntetycznegoo |m
d.5.4/0113-07 gr. 20 mm
134 m 134.000
RAZEM 134.000
216|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 22 mm na bazie kauczuku syntetycznegoo |m
d.5.4/0113-07 gr.20 mm
1514 m 1514.000
RAZEM 1514.000
217|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 28 mm na bazie kauczuku syntetycznegoo |m
d.5.4/0113-07 gr. 30 mm
127 m 127.000
RAZEM 127.000
218|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 35 mm na bazie kauczuku syntetycznegoo |m
d.5.4/0113-07 gr. 30 mm
88 m 88.000
RAZEM 88.000
219|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 42 mm na bazie kauczuku syntetycznegoo |m
d.5.4/0113-07 gr. 40 mm
76 m 76.000
RAZEM 76.000
220|KNR 31- Otuliny termoizolacyjne o $red.wew. 54 mm na bazie kauczuku syntetycznegoo |m
d.5.4/0113-07 gr. 60 mm
66 m 66.000
RAZEM 66.000
5.5 Instalacja CO - dodatkowe
221|KNNR NO004- |Rozdzielacz DN 125 szt
d.5.5/0410-010
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
222|KNR 215- Separator zanieczyszczen DN 50 szt
d.5.5/0507-01
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR 215U- |Filtr osadnikowi DN 50 szt
d.5.5/0111-06
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
224\KNR 0-35 Zawor odcinajgcy DN 50 szt.
d.5.5/0217-07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
225/KNR 2-15 Zawor odcinajgey na spince DN25 szt.
d.5.5/0408-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
226|KNR 215- Naczynie wzbiorcze systemu zamknietego pionowe o pojemnosci catkowitej do 2,0 |szt
d.5.5/0507-01 m3 - analogia Naczynie wzbiorcze dla co V=200.6 dm3
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
227|KNR 0-31 Elektroniczny regulator pogodowy dla obiegéw CO kpl.
d.5.5/0214-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
228 KNR-W Potfgczenia kothierzowe na rurociggach o srednicach nominalnych 150 mm, dla szt
d.5.5/220W-0313- |ci$nien 0,6 MPa - analogia potgczenia amortyzacyjne
06
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
229|KNR 215U- |Odpowietrzniki automatyczne do instalacji W.L. o $rednicy 20 mm. szt
d.5.5/0309-09
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
230/ KNR-W Monometry z rurkg syfonowg szt
d.5.5/220W-0312-
03
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
231|KNR-W Termometry techniczne proste szt
d.5.5/220W-0312-
01
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7 szt 7.000
RAZEM 7.000
232|KNR 2-15 Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach spawanych,na $cianach |m
d.5.5/0403-05 budynku,rury o srednicy nominalnej 65 mm - analogia rurociggi ze stali weglowej,
ocynkowanej o Srednicy nominalnej 54 mm
25 m 25.00
RAZEM 25.00
233|KNR 215- Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach spawanych,na $cianach |m
d.5.5/0403-0301 budynku,rury o srednicy nominalnej 32 mm - analogia rurociggi ze stali weglowej,
ocynkowanej o Srednicy nominalnej 28 mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
234|KNNR 4 Przejscie ppoz przej-
d.5.5/2017-13 Scie
20 przej- 20.00
Scie
RAZEM 20.00
235|AW Kabel elektryczny samoregulacyjny dla zabezpieczenia instalacji CO o mocy 16W/ |mb
d.5.5 mb
200 mb 200.000
RAZEM 200.000
5.6 Grzejniki - Instalacja CO
236|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,o wysokosci 30-40 cm dlugosci 40-100  |szt
d.5.6/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia ganalogia grzejniki ptytowe zitegrowane 600
x 1320 x 105
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
237|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm diugosci 40-100  |szt
d.5.6/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia ganalogia grzejniki ptytowe zitegrowane 600
x 1600 x 105
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
238|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,o wysokosci 30-40 cm dlugosci 40-100  |szt
d.5.6/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia ganalogia grzejniki ptytowe zitegrowane 600
x 400 x 61
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
239|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm diugosci 40-100  |szt
d.5.6/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia ganalogia grzejniki ptytowe zitegrowane 600
x 600 x 105
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
240|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,o wysokosci 30-40 cm dlugosci 40-100  |szt
d.5.6/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia ganalogia grzejniki ptytowe zitegrowane 600
x 720 x 105
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
241|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm diugosci 40-100  |szt
d.5.6/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia ganalogia grzejniki ptytowe zitegrowane 600
x 800 x 105
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
242|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,o wysokosci 30-40 cm diugosci 40-100  |szt
d.5.6/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia ganalogia grzejniki ptytowe zitegrowane 600
x 920 x 105
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
243|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,o wysokosci 30-40 cm diugosci 40-100  |szt
d.5.6/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia ganalogia grzejniki ptytowe zitegrowane 600
x 1400 x 105
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
244|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,o wysokosci 30-40 cm diugosci 40-100  |szt
d.5.6/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia ganalogia grzejniki ptytowe zitegrowane 900
x 720 x 105
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
245|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm dtugosci 40-100  |szt
d.5.6/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia ganalogia grzejniki ptytowe zitegrowane 900
x 800 x 105
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
246|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm dtugosci 40-100  |szt
d.5.6/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia ganalogia grzejniki ptytowe zitegrowane 900
x 920 x 105
4 szt 4.000
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RAZEM 4.000
247|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,o wysokosci 30-40 cm diugosci 40-100  |szt
d.5.6/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia ganalogia grzejniki ptytowe zitegrowane 900
x 1120 x 105
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
248|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm dlugosci 40-100  |szt
d.5.6/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia ganalogia grzejniki ptytowe zitegrowane 900
x 1200 x 105
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
249|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,o wysokosci 30-40 cm diugosci 40-100  |szt
d.5.6/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia ganalogia grzejniki ptytowe zitegrowane 900
x 1320 x 105
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
250|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm dlugosci 40-100  |szt
d.5.6/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia ganalogia grzejniki ptytowe zitegrowane 600
x 920 x 166
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
251|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,o wysokosci 30-40 cm dlugosci 40-100  |szt
d.5.6/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia ganalogia grzejniki ptytowe zitegrowane 900
x 720 x 166
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
252|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,o wysokosci 30-40 cm dtugosci 40-100  |szt
d.5.6/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia ganalogia grzejniki ptytowe zitegrowane 900
x 800 x 166
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
253|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,o wysokosci 30-40 cm dlugosci 40-100  |szt
d.5.6/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia ganalogia grzejniki ptytowe zitegrowane 900
x 920 x 166
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
254|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,0 wysokosci 30-40 cm diugosci 40-100  |szt
d.5.6/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia ganalogia grzejniki ptytowe zitegrowane 900
x 1000 x 166
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
255|KNR 407- Grzejniki z blachy stalowej jednoptytowe,o wysokosci 30-40 cm diugosci 40-100  |szt
d.5.6/0315-01 cm i mocy cieplnej 1000 W - analogia ganalogia grzejniki ptytowe zitegrowane 900
x 1120 x 166
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
256|KNR 4-07 Grzejnik: 16, o mocy 1903 W szt.
d.5.6/0317-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.7 Grzejniki elektryczne
257|KNR 4-07 Grzejniki elektryczne o mocy 500 W szt.
d.5.7/0317-02
71 szt. 71.00
RAZEM 71.00
258|KNR 4-07 Grzejniki elektryczne o mocy 1000 W szt.
d.5.7/0317-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
5.8 Roboty towarzyszace
259|KNR 215- Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych,ruro- |m
d.5.8/0110-05 ciggi o srednicy do 150 mm
2005 m 2005.000
RAZEM 2005.000
260|KNR 215U- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych,rurociggi zimneji |m
d.5.8/0108-02 cieptej wody o Srednicy zewnetrznej do 76 mm
2005 m 2005.000
RAZEM 2005.000
261|KNKRB 2-  |Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw stalowych o srednicy do 200 mm 100 m
d.5.8/1405-0601
20.05 100 m 20.050
RAZEM 20.050
262|KNKRB 41- |Uruchomienie i regulacja instalacji i weztéw wodnych C.o., C.t kpl
d.5.8/0406-06
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

-16 -

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 13886




