ZP/9/19

Zalacznik nr 1 do SIWZ — szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

I CZESC OPISOWA

1. Cel zamowienia i zakres robdot budowlanych

Celem robot budowlanych (dzwigowych) jest demontaz trzech dzwigdéw elektrycznych:

1) Nr fabr. WAWO00680 (typ SMART MRL 002)
2) Nr fabr. WAWO00681 (typ SMART MRL 002)
3) Nrfabr. WAW00683 (typ SMART MRL 002)

oraz dostawa 1 montaz nowych dzwigow elektrycznych stuzacych do przewozu osoéb,
zgodnych z normg dzwigowa EN 81.20/50,(PN-EN 81-20:2014-10 Przepisy bezpieczenstwa
dotyczace budowy 1 instalowania dzwigéow — Dzwigi przeznaczone do transportu osob
i towarow — Czes¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi towarowo — 0sobowe; PN-EN 81-21:2018-
07 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy 1 instalowania dzwigow — Dzwigi
przeznaczone do transportu osob i towarow — Czg¢$¢ 21: Nowe dzwigi osobowe i dzwigi
towarowo — osobowe w istniejagcym budynku) w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
przy ul. Krasinskiego 14 G, H, J w Katowicach.

Zakres robot w czeSci dotyczacej zaprojektowania wymiany dzwigéow obejmuje nastgpujace
czynnosci:

1) opracowanie projektu dzwigow wraz z branzami towarzyszacymi zgodnie

2)

zZ wymaganiami Zamawiajagcego zawartymi w niniejszym opisie 1 obowigzujacymi
przepisami prawa;

Dokumentacja powinna by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania (Dz. U. z 2018r. poz. 1935 z pdzn. zm.) oraz
szczegotowym opisem przedmiotu zamowienia, 1 winna obejmowac swym zakresem:
w_branzy budowlanej powinna obejmowac projekt budowlany w zakresie architektury
konstrukeji wraz z uzgodnieniami oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych. Projektowane dzwigi powinny wspotgra¢ z architekturg wnetrza
budynku.

w branzy elektryczne] powinna zawiera¢ schematy podigczenia dzwigow do istniejacej
infrastruktury energetycznej obiektu oraz trasy i schematy kabli zasilajacych, sterowania,
oSwietlenia, lacznosci, uziemienia wraz z niezbednym rurowaniem i przebudowa lub
wymiang tablic elektrycznych oraz sterowania dzwigow.

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ stan rzeczywisty przygotowania obiektu do
wykonania w/w zadania oraz wytyczne zawarte w wymaganiach Zamawiajacego
w zakresie przedmiotu zamodwienia niniejszego szczegdtowego opisu przedmiotu
zamoOwieni. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robdt budowlanych (w branzy budowlanej i1 elektrycznej). Dokumentacja
powinna by¢ wykonana z uwzglednieniem rozwigzan systemowych gwarantujacych
zabezpieczenia instalacji, aparatow, urzadzen i odbiorow przed szkodliwymi wplywami
réznorodnych zaklocen 1 odksztalcen wystepujacych przy wspodlpracy z urzadzeniami
dzwigowymi. Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zapoznanie si¢ z obiektem.
Uzgodnienie dokumentacji dzwigdéw z organem wilasciwej jednostki dozoru technicznego
oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje tych
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dzwigébw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym
(Dz. U. z 2019r. poz. 667) oraz przepisami Rozporzadzenia Ministra Przedsi¢biorczosci
i Technologii w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji, napraw 1 modernizacji urzadzen transportu bliskiego z dnia 30 pazdziernika
2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2176), a takze uiszczenie optat, o ktorych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2001r. w sprawie wysokos$ci oplat za
czynnosci jednostek dozoru technicznego (Dz. U. z 2016r., poz. 696 z pdzn. zm.).

Zakres robot w czgsci dotyczace] wykonania wymiany dzwigéw obejmuje nastepujace

Czynnosci:

1) demontaz podzespotéow dzwigowych podlegajacych wymianie, ich wywiezienie
i utylizacja na koszt Wykonawcy lub pozostawienie niektérych sprawnych
podzespolow we wskazane miejsce przez Zleceniodawce;

2) montaz pomostéw montazowych w zaleznosci od technologii montazu dzwigu;

3) montaz nowych prowadnic szybowych i kabinowych — nie dopuszcza si¢
pozostawienia starych;

4) montaz nowej przeciwwagi — nie dopuszcza si¢ pozostawienia starej;

5) montaz sterownia mikroprocesorowego;

6) montaz falownika;

7) montaz systemu zjazdu awaryjnego do najblizszego przystanku w razie zaniku
napiecia;

8) montaz systemu zjazdu pozarowego;

9) montaz systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigu z poziomu firmy
serwisowej;

10) montaz zespotu napedowego z pasami (linami) i systemem ich monitoringu
(wciggarka bezreduktorowa);

11) montaz ogranicznika prgdkosci;

12) montaz kabiny;

13) montaz drzwi kabinowych;

14) montaz drzwi szybowych (w przypadku dzwigéw pracujacych w grupie wymaga si¢
zachowania istniejagcych wymiaréw szerokich oscieznic drzwiowych);

15) montaz blach przyprogowych (maskujacych) ze stali nierdzewnej szczotkowane;j;

16) montaz zderzakow w podszybiu;

17) montaz o$wietlenia szybu,

18) montaz kaset wezwan na przystankach;

19) montaz kasety dyspozycji w kabinie;

20) montaz pigtrowskazywaczy ze strzalkami kierunku jazdy w kabinie i na wszystkich
przystankach (wszystkie dzwigi powinny by¢ wyposazone w informacj¢ akustyczng
o dojezdzie kabiny na przystanek typu ,,gong”, informacji glosowej itp.);

21) montaz systemu komunikacji migdzy kabing a centrum serwisowym zgodnym z
normg PN-EN 81-28 + AC:2019-04;

22) zapewnienie facznos$ci alarmowej zgodne z normag PN-EN 81-28 + AC:2019-04;

23) montaz systemu komunikatéw gltosowych w kabinie informujacych o numerze pietra;

24) Oraz montaz innych elementéw niezbgdnych dla prawidlowej pracy i eksploatacji
dzwigoéw zgodne z normg EN 81.20/50.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia na udzielenie zaméwienia publicznego na roboty
budowlane pn. wymiana trzech dzwigéw osobowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Krasinskiego 14 G, H, J w Katowicach — drugi przetarg
2


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojtg4yte

ZP/9/19

Zakres robdt w czesci dotyczacej przygotowania szybow pod dzwigi elektryczne obejmuje
nastepujace czynnosci:

1)

2)
3)
4)

Przygotowanie otwordw drzwiowych pod nowe drzwi szybowe oraz obrobka otworow
drzwiowych ,,na gotowo” po montazu dzwigu;

1 — krotne malowanie $cian szybu bialg farba niepylaca;

Oczyszczenie 1 malowanie podszybia szarg farbg olejoodporng;

Montaz innych instalacji, aparatoéw i urzadzen niezbednych dla prawidtowej pracy
1 eksploatacji dzwigow.

Zakres robot w czgsci dotyczacej przekazania wymienionych dzwigdw Zamawiajacemu
1 wlaczenia ich do eksploatacji obejmuje nast¢pujace czynnosci:

1)
2)
3)
4)

5)

udziat w badaniu wymienionego dzwigu przeprowadzanym przez UDT oraz
doprowadzenie do jego odbioru i do wydania decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji;
uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu ksigzki rewizyjnej dzwigu;

przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi dzwigow;
opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu stanowiskowej instrukcji obstugi oraz
instrukcji konserwacji i eksploatacji dzwigu;

sprawowanie bezplatnej konserwacji 1 zdalnego monitoringu technicznego
wymienionego dzwigu, w tym dostarczanie i utrzymywanie kart SIM
w zamontowanych systemach GSM przez okres gwarancji, przy czym gwarancja nie
moze by¢ krotsza niz 60 miesiecy (po odbiorze dzwigu koszty UDT ponosi
Zamawiajacy).

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia (stan istniejacy)
Dzwigi o numerach fabrycznych:

ul. Krasinskiego 14 klatka G — WAWO00680:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

rodzaj dzwigu: osobowy z napgdem elektrycznym
roku budowy: 2004

udzwig znamionowy: 1000 kg/13 os6b

predkos$¢ nominalna: 1,00 m/s

wysokos$¢ podnoszenia: 21 170 mm

liczba przystankow: 8/8

glebokos¢ podszybia: 1200 mm

wysoko$¢ nadszybia: 3600 mm

wciggarka: cierna typu W140 V f. Schindler

10) sterowanie: BIONIC IV prod. Schindler, zbiorcze w dot, IKA
11) liny nosne: DRAKO 250T

12) Lina ogranicznika predkosci: Cables y Eslingas
ul. Krasinskiego 14 klatka H - WAWO00681:

1)

rodzaj dzwigu: osobowy z napgdem elektrycznym
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2) roku budowy: 2004

3) udzwig znamionowy: 1000 kg/13 osob

4) predko$é nominalna: 1,00 m/s

5) wysoko$¢ podnoszenia: 20 410 mm

6) liczba przystankoéw: 8/8

7) glebokos¢ podszybia: 1200 mm

8) wysokos¢ nadszybia: 3600 mm

9) weciagarka: cierna typu W140 V f. Schindler

10) sterowanie: BIONIC IV prod. Schindler, zbiorcze w dot, IKA

11) liny no$ne: DRAKO 250T

12) Lina ogranicznika predkosci: Cables y Eslingas
ul. Krasinskiego 14 klatka J — WAWO00683:

1) rodzaj dzwigu: osobowy z napgdem elektrycznym

2) roku budowy: 2004

3) udzwig znamionowy: 1000 kg/13 osob

4) predko$é nominalna: 1,00 m/s

5) wysoko$¢ podnoszenia: 20 790 mm

6) liczba przystankow: 8/8

7) glebokos¢ podszybia: 1200 mm

8) wysokos¢ nadszybia: 3600 mm

9) weciagarka: cierna typu W140V f. Schindler

10) sterowanie: BIONIC 1V prod. Schindler, zbiorcze w dot, IKA

11) liny nosne: DRAKO 250T

12) Lina ogranicznika predkosci: Cables y Eslingas

2. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe dzwigow po wymianie

Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe dzwigéw po wymianie nie ulegaja zmianie.
Dzwigi beda obstugiwaé — jak dotychczas — ruch osobowy w budynku pomiedzy istniejgcymi
kondygnacjami.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia na udzielenie zaméwienia publicznego na roboty
budowlane pn. wymiana trzech dzwigéw osobowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Krasinskiego 14 G, H, J w Katowicach — drugi przetarg
4



ZP/9/19

II WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Wymagania podstawowe

Przedmiot zaméwienia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
opublikowanymi normami odpowiadajacymi dyrektywie dzwigowej 2014/33/U, normami
PN-EN 81-20:2014-10; PN-EN81-21:2018-07; PKN-CEN/TS 81-29:2006; PN-EN 81-28 +
AC:2019-04; PN-ISO 4190-5:1995, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz zachowaniem zasady nalezytej staranno$ci Wykonawcy.

Dzwigi po wymianie muszg zosta¢ dopuszczone do eksploatacji przez Urzad Dozoru
Technicznego oraz powinny spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w niniejszych
szczegdtowym opisie przedmiotu zamoéwienia, a takze ewentualne wymagania dodatkowe
przekazane przez Zamawiajagcego w trakcie postgpowania o udzielenia zamoéwienia
publicznego.

2. Wymagania dotyczace architektury i konstrukcji

Wymiana dzwigoéw nie bedzie skutkowaé zmiang uktadu pomieszczen w budynku, ani zmiang
przeznaczenia pomieszczen wymagajaca uzyskania decyzji administracyjnej. Nie bedzie
rowniez prowadzi¢ do zmiany charakterystycznych parametréw budynku, takich jak:
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ 1 dtugos¢. Niedopuszczalne jest dokonywanie
przez Wykonawce zmian w konstrukcji budynku innych, niz niezbedne zmiany adaptacyjne
szybow. Zamawiajacy przewiduje oczyszczenie 1 od§wiezenie szybow z zachowaniem
istniejacego standardu.

Wykonawca opracuje wielobranzowa dokumentacj¢ projektowa w zakresie niezbednym do
realizacji w/w zadania inwestycyjnego.

3. Wymagania dotyczace instalacji

Zamawiajacy nie przewiduje podczas wymiany dzwigéw roboét instalacyjnych innych, niz
instalacje bedace elementem dzwigéw wykonywane w szybach i maszynowniach oraz
wymiany oswietlenia szybow.

Zamawiajacy zaktada, ze aktualnie doprowadzone do maszynowni dzwigow przewody
zasilajace, sa wystarczajace do podlaczenia wszystkich podzespotow i1 funkcji wymienianych
dzwigow.

W zakresie wymiany o$wietlenia szybu Zamawiajacy wymaga zamontowania w kazdym
szybie po jednym ciggu opraw oswietleniowych (zalecane sa oprawy ze zrodiem Swiatla typu
LED).

4. Zalozenia funkcjonalno — uzytkowe dla dzwigow po wymianie
DzZwigi osobowe po wymianie powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania Zamawiajacego:

Dzwigi elektryczne powinny zostaé wyprodukowane w krajach UE i posiadaé
swiadectwo badania typy WE
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predkos$¢ dzwigdéw powinna wynosi¢ min. 1m/s;

udzwig dzwigéw powinien wynosi¢ min. 1000 kg lub 13 oséb;

ruszanie 1 zatrzymywanie si¢ w kazdej kabiny dzwigu powinno nastegpowaé tagodnie;
w przypadku obcigzenia kabiny na przystanku nie moze powodowacé sygnalizacji
przeciazenia spowodowanej przyspieszeniem lub zwolnieniem ruchu kabiny;

kazda kabina powinna zabiera¢ pasazeréw z przystankow jadac w obu kierunkach;
kazda kabina powinna zatrzymywac¢ si¢ na przystanku precyzyjnie — ewentualny prog
powstaly po otwarciu drzwi kabiny nie powinien by¢ wyzszy, niz 5 mm;

system sterowania kazdego dzwigu musi by¢ odporny na zaklocenia
elektromagnetyczne oraz nie emitowac takich zaktocen;

system zdalnego monitoringu technicznego powinien posiada¢ nast¢pujace funkcje:
zdalna diagnostyka bezposrednio z poziomu firmy serwisowej, kontrolowanie
doktadno$ci zatrzymywania kabiny na przystankach, poprawno$¢ dziatania drzwi,
stanu o$wietlenia, stanu zasilania i zaistniatych awarii, automatyczne informowanie
o usterkach najwazniejszych podzespotow dzwigowych, biezacy, catodobowy podglad
dzwigu, mozliwo$¢ wydruku raportow z systemu w jezyku polskim, obejmujacych
btedy, awarie i statystyke pracy dzwigu;

kazda kabina powinna w przypadku sygnatu ppoz. zjechaé na przystanek ewakuacyjny
(parter) 1 tam si¢ zatrzymaé, a w przypadku zaniku napigcia — dojechaé¢ do
najblizszego przystanku w celu uwolnienia pasazerow;

kazda kabina powinna posiada¢ oswietlenie awaryjne z czasem podtrzymania ok. 2
godz.;

10) kazda kabina powinna by¢ wyposazona we wszystkie niezbedne rozwigzania

umozliwiajace korzystanie z dzwigdw osobom niepelnosprawnym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019r., poz. 1065 z pdzn. zm.) min. oznaczenie przyciskow w panelu sterujagcym
alfabetem Braille'a, komunikaty glosowe w kabinie o stanie dzwigu;

11) o$wietlenie energooszczgdne LED kazdej kabiny powinno wytaczaé si¢ po uplywie

15 min. od czasu ostatniej jazdy i powinno by¢ ponownie zalaczane w momencie
otwarcia drzwi kabiny;

12) przyciski w panelu sterujacym i w kasetach wezwan powinny podswietla¢ si¢ po

zadaniu dyspozycji;

13) w panelu sterujacym w kazdej kabinie powinna by¢ zainstalowana stacyjka

kluczykowa umozliwiajaca blokad¢ otwarcia drzwi oraz przycisk przyspieszonego
zamykania drzwi.

5. Zalozenia techniczne dla dzwigow po wymianie
Parametry:

e rodzaj dzwigu elektryczny, osobowy

e udzwig nominalny 1000 kg / 13 0s6b

e predkos¢ minimalna min 1,0 m/s

e wysoko$¢ podnoszenia ok. 21 m

e ilo$¢ przystankow 8/8

e maszynownia bez maszynowni
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System sterowania

rodzaj sterowania

doktadnos¢ zatrzymania kabiny
system dojazdu awaryjnego
system zjazdu pozarowego
system odzysku energii
wykonanie panelu sterujacego

kasety wezwan

Zespot napedowy:

rodzaj napedu

rodzaj ogranicznika predkosci

Drzwi kabinowe:

rodzaj
wymiary
wykonanie
wyposazenie

Kabina:

rodzaj
wymiary
wykonanie

wyposazenie
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elektroniczne, zbiorcze gora — dot

+ Smm

do najblizszego przystanku po zaniku zasilania
na przystanek podstawowy (parter)

naped regeneracyjny

stal nierdzewna szczotkowana, na peinej
wysokosci, przyciski podswietlane oznaczone

alfabetem Braill a, pietrowskazywacz
elektroniczny,  stacyjka  kluczykowa  do
zablokowania  drzwi, przycisk  otwierania

I zamykania drzwi oraz przycisk alarmowy

szkto hartowane, przyciski

podswietlane, sensoryczne, montaz zlicowany
w o$cieznicy na wszystkich przystankach,
pietrowskazywacz, strzatki kierunku jazdy
z gongiem, oznaczenie Braill'a

elektryczny, pasowy, jednobiegowy, regulowany
falownikiem
dwukierunkowego dziatania

automatyczne, teleskopowe

w $wietle 9000x2000 mm

stal nierdzewna szczotkowana
zabezpieczenie zamknigcia drzwi na petnej
wysokosci

nieprzelotowa

1100 x 2000 x 2100 mm

stal nierdzewna lub fakturowana, na podtodze
wyktadzina antyposlizgowa (kolor do ustalenia
z Zamawiajacym po przedstawieniu do akceptacji
modeli probek kolorystycznych)

lustro ze szkla bezpiecznego na $cianie tylnej na
pot wysokosci, porgcze ze stali nierdzewnej
szczotkowane] o okraglym przekroju, listwy
przypodtogowe lub cokdt przypodtogowy ze stali
nierdzewnej, sufit ze stali  nierdzewnej
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szczotkowanej lub winylowej, $ciany kabiny stal
nierdzewna szczotkowana lub laminat (kolor do
ustalenia z Zamawiajacym po przedstawieniu do
akceptacji modeli probek kolorystycznych,
o$wietlenie goérne LED;

e rodzaj tacznosci system komunikacji gtosowe kabina — stuzby
ratownicze GSM, system zdalnego monitoringu
parametroOw urzadzenia w czasie rzeczywistym
z mozliwoscig podgladu parametrow i1 stanéow
urzadzenia w aplikacji mobilnej, na komputer PC
lub iMac, lub dostep WWW;

e inne informacja glosowa w kabinie, montaz kamery
w kabinie wraz z rejestratorem, tryb czuwania,
filtr  przeciwzakldceniowy;  czujnik  wody
w podszybiu.

6. Wymagania projektowe

Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezb¢dnym do realizacji w/w zadania
inwestycyjnego. Opracowanie projektowe wielobranzowe winno obejmowaé caly zakres
realizowanego zadania.

Dokumentacja techniczna wymiany dzwigéw powinna zosta¢ opracowana w zakresie
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
29.10.2003r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urzadzen transportu bliskiego ( Dz. U. z 2018r. poz. 2176).

Dokumentacja budowlana powinna by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz szczegdélowym opisem przedmiotu zamodwienia (Dz. U. z 2013r. poz.
1129), Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2018r. poz. 1935).

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wymagania Zamawiajacego okreslone w
szczegblowych warunkach zamodwienia oraz przekazane przez Zamawiajacego w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Urzadzenia, technologie i materialty powinny by¢ opisane i scharakteryzowane w sposob
jednoznaczny i wyczerpujacy.

Wykonawca powinien uzgodni¢ dokumentacj¢ projektowa z Zamawiajacym przed ztoZzeniem
jej w UDT.

Kazde opracowanie wchodzace w skilad dokumentacji projektowej nalezy przekazad
zamawiajagcemu w 4 egzemplarzach wydrukowanych w formie uniemozliwiajacej jej
przypadkowe zdekompletowanie — arkusze (kartki) powinny by¢ ponumerowane oraz zszyte,
zbindowane lub potaczone w jedng calo$¢ inng technika. Wykonawca powinien réwniez
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przekaza¢ Zamawiajagcemu wersje elektroniczng dokumentacji projektowej w formie PDF na
nosniku CD w ilo$ci 3 sztuk.

7. Wymagania dodatkowe

Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzgodni dokumentacje projektowa z UDT oraz
uzyska, w przypadku takiej konieczno$ci, wymagane przepisami prawa zgody
administracyjne.

Wykonawca zobowigzany bedzie wilasnym staraniem 1 na wlasny koszt zapewnid
przeprowadzenie badania odbiorczego dzwigéw po wymianie przez Urzad Dozoru
Technicznego oraz zrealizowa¢ uwagi i zalecenia UDT wymienione w protokotach z tego
badania, a takze uzyska¢ dla Zamawiajacego stosowna decyzje UDT zezwalajaca na
eksploatacj¢ wymienionych dzwigow.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do reprezentowania Zamawiajacego przed UDT
w sprawach zwigzanych z przeprowadzeniem badana i uzyskaniem decyzji, o ktérej mowa
powyzej, z zastrzezeniem, ze koszty czynno$ci dokonywanych przez UDT ponosi¢ bedzie
Wykonawca.

Wydanie przez UDT decyzji zezwalajacej na eksploatacje wymienionych dzwigow bedzie
warunkiem koniecznym, ale niewystarczajagcym do uznania zamoOwienia za nalezycie
zrealizowane. Warunkiem zrealizowania zamowienia bedzie protokot koncowy podpisany
przez komisje powotang przez Zamawiajgcego.

Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania i1 przekazania Zamawiajgcemu
stanowiskowej instrukcji obshlugi, instrukcji eksploatacji 1 konserwacji wymienionych
dzwigdéw oraz do przeprowadzenia szkolenia pracownikéw Zamawiajagcego w zakresie
obstugi wymienionych dzwigow.
III CZESC INFORMACYJNA

1. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z wykonaniem zamowienia

1.1 Prawo do dysponowania nieruchomos$cia w celu wykonania robot

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cia przy
ul. Krasinskiego 14 w Katowicach, w celu wykonania zamowienia.

1.2 Informacje niezbedne do zaprojektowania robot

Wykonawca bedzie ponosi¢ wylaczng 1 pelng odpowiedzialno$¢ za tre§¢ dokumentacji
projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Zamawiajacy udostepni 1 przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajace w jego dyspozycji
dokumenty i informacje dotyczace nieruchomosci, budynku, jego wyposazenia oraz
infrastruktury technicznej.
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W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
dokonywanie ogledzin nieruchomosci, budynku 1 jego pomieszczen, wyposazenia
1 infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiaréw, badan koniecznych odkrywek.

Po dokonaniu odkrywek i sprawdzen Wykonawca na swoj koszt przywréci element do stanu
poprzedniego.

Wykonawca powinien zatozy¢, ze posiadane i udostepniane przez zamawiajacego dokumenty
( w tym niniejszy szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia) wymagaja aktualizacji
staraniem i na koszt Wykonawcy, w informacje przekazywane przez zamawiajacego w formie
ustnej lub pisemnej wymagaja zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem faktycznym
w toku ogledzin i ustalen wtasnych Wykonawcy.

W przypadku nieposiadania przez Zamawiajacego dokumentéw niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac je wlasnym staraniem
1 na wlasny koszt, niezaleznie od ich formy 1 Zrédta uzyskania.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Krasinskiego 14 w Katowicach jest podtaczony
do sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, cieplnej, energetycznej i telefonicznej.

1.3 Szczegbdlne uwarunkowania zwiazane z wykonaniem 1 odbiorem robdt

W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji 1 przekazania robdt Wykonawca
powinien uwzgledni¢ nizej wymienione warunki wykonania zamodwienia, wynikajace
z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu uzytkowania:

1) budynek przy ul. Krasinskiego 14 jest budynkiem wielorodzinnym, mieszkalnym
1 bedzie normalnie uzytkowany w czasie realizacji zaméwienia;

2) roboty wewnatrz budynku mogg by¢ realizowane w dni robocze w godzinach od 7 do
18 oraz w soboty od godziny 8 do 18;

3) Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy zamykane pomieszczenie wewnatrz budynku na
cele socjalne oraz miejsce na sktadowanie materialow, narzadzi i sprzetu;

4) Zamawiajacy zabrania skladowania materiatbw w obrebie korytarzy i drog
komunikacyjnych;

5) gruz, materialy, urzadzenia i elementy urzadzen technicznych pochodzace z
demontazu Wykonawca bedzie zobowigzany wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt
wywiez¢ poza teren nieruchomosci i zutylizowaé; wywiezienie 1 utylizacja elementow
technicznych demontowanych urzadzen wymaga konsultacji 1 zgody zamawiajacego;

6) Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji robot do przestrzegania obowigzujacych
przepisdOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacych w budynku i na
placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw z zakresu
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Jezeli bedzie to konieczne, Wykonawca
wyposazy plac budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz bedzie zobowigzany do
utrzymania tego sprzgtu w gotowosci, zgodnie z zaleceniami i1 odpowiednimi
przepisami z zakresu bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

7) Zamawiajacy udostepni nieodptatnie Wykonawcy mozliwos¢ poboru energii
elektrycznej i wody w zakresie niezbednym do przeprowadzenia robot;

8) Wykonawca bedzie pracowal narzedziami nie wytwarzajacymi zaklocen
elektroenergetycznych;
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9) Zamawiajacy udostepni Wykonawcy obiekt czysty 1 uporzadkowany, dlatego
oczekuje, ze po wykonaniu wszelkich czynno$ci Wykonawca uporzadkuje miejsca
prowadzenia robot oraz pozostawi je w stanie czystym i nadajacym si¢ do dalszego
uzytkowania;

10) miejsca prowadzenia robot Wykonawca begdzie zobowigzany skutecznie zabezpieczyé
przed dostepem osOb nieupowaznionych, jak réwniez przed roznoszeniem si¢ pylu
1 kurzu na powierzchnie sagsiadujace;

11) roboty glo$ne mogg by¢ prowadzone w dni powszednie w godzinach od 8 do 18;

12) System sterowania dzwigéw realizujac funkcje zjazdu pozarowego musza
wspotpracowa¢ z modulami sterujagcymi systemu sygnalizacji pozaru istniejgcymi
w budynku, a wszelkie prace na styku systemow muszg by¢ prowadzone pod
nadzorem pracownikéw firmy serwisujacej system;

13) wilaczanie i wspotpraca wszystkich systemow i instalacji dzwigu z systemami
I instalacjami budynkowymi wymaga pisemnego uzgodnienia w fazie projektowania
i realizacji.

2. Wytyczne dotyczace harmonogramu robot

Ze wzgledu na realizacje prac w uzytkowanym budynku Zamawiajacy zaklada czas
przygotowania i wykonania wszystkich robdt oraz przeprowadzenia badania i rejestracji
dzwigow przez UDT do 7 tygodni od daty zaakceptowania przez zamawiajacego projektu
dzwigu, przy czym dopuszcza si¢ okres dodatkowych 7 tygodni od zaakceptowania projektu
przez zamawiajacego celem skompletowania przez Wykonawce urzadzenia do montazu.
Termin realizacji wielobranzowej dokumentacji projektowej zostanie ustalony w umowie
zawieranej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca. Zaktada si¢, ze dZzwigi beda wymieniane
jednoczesnie. Maksymalny termin wykonania cato$ci robot ustala si¢ do 31 grudnia 2019r.,
chyba ze Wykonawca w ofercie zaoferowat termin krotszy.

3. Wytyczne dotyczace Wykonawcy robot

Roboty powinien wykona¢ Wykonawca posiadajacy uprawnienia UDT do modernizacji
dzwigdéw. Wykonawca ten powinien réwniez posiada¢ odpowiednig wiedze i do§wiadczenie
W zakresie wymiany 1 modernizacji dzwigdw, powinien dysponowaé osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia (w zakresie wymiany dzwigow, a nastepnie ich konserwacji), oraz
powinien znajdowa¢ si¢ w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zasoby
posiadane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ stopniu trudnosci i wartosci przedmiotu
zamédwienia.

4. Modyfikacje i wyjasnienia tresci szczegélowego opisu warunkow zamowienia

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy w kazdym czasie przed uplywem terminu
sktadania ofert moze zmodyfikowaé tres¢ niniejszego opisu warunkdéw zamoéOwienia, jako
cze¢Sci sktadowej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Modyfikacje sa
kazdorazowo wigzace dla Wykonawcow.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego z prosba o udzielenie wyjasnien tresci
niniejszych warunkow zamodwienia. Prosbe taka nalezy sformutowaé na pismie i przekazaé
Zamawiajacemu w trybie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
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