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Zalgcznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiajacy, Katowickic Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0., zaprasza do
zlozenia oferty na: montaz i konfiguracje szesciu kamer megapikselowych tubowych,
przeznaczonych do odczytu tablic rejestracyjnych pojazdéw w celu automatycznego otwierania
bram garazowych przy ul. Stawka 30-30b, 34-34Db, 40-40b w Katowicach, a takze dostawe i montaz
szeSciu czujnikow radarowych stuzacych do otwierania bram przy wyjezdzie z garazy.

Kluczowe parametry kamery oraz parametry radaru wyszczegdlniono w zatgczniku nr 1 do zapytania
ofertowego.

Adres nieruchomosci ktorej dotyczy zamoéwienie: Stawka 30-30b, 34-34b, 40-40b /garaze/
w Katowicach.

Wymagany termin realizacji zamowienia: 05.06.2026 r.

Wymagany okres rekojmi lub/i gwarancji: 36 miesiecy.

Oferty winny by¢ sktadane droga mailowa na adres: sekretariat(@tbs.katowice.pl na wypelnionym
formularzu ,,oferta formularz”. Tytut e-maila powinien zawiera¢ nr zapytania tj. 04/2026/BM ,
atres¢ — nazwe przedmiotu zamdwienia oraz dane firmy skladajgcej oferte lub osobiscie
w sekretariacie Spotki w zamknigtej i opisanej kopercie. Do oferty nalezy dotaczy¢ szczegdtowy
ofertg produktows i cenowa na wykonanie przedmiotowego zakresu prac.

Termin sktadania ofert 15.04.2025 r. do godz. 10%.

Warunki ptatnosci 14 dni od daty spisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego,
przelewem z konta zamawiajacego.

Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami : Bozena Mak tel. 694-873- 553, Marcin
Szymanek 513-037- 005, Anna Kryczek tel. 723 054 555

Termin zwigzania z ofertg 30 dni

Dodatkowe wymagania zamawiajgcego wzgledem wykonawcy*:

oferta winna bezwzglednie zawiera¢ adres nieruchomosci ktdrej dotyczy zamowienie okreslony
W niniejszym zapytaniu,

do oferty nalezy dolaczy¢ wypetnione o§wiadczenie o niezaleganiu wobec Zaktadu Ubezpieczeni

Spotecznych i Urzedu Skarbowego,

posiadanie przez Wykonawcg aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilne na
kwote 100.000. zi,

posiadanie uprawnienl w specjalnosci: nie dotyczy,

posiadanie przez wykonawcg koncesji: nie dotyczy,

posiadanie innych uprawnien tj.: nie dotyczy,

posiadanie licencji na: nie dotyczy,

posiadanie przez wykonawce dla materialow certyfikatu/6w, dopuszczenia do stosowania
w budownictwie: nie dotyczy

posiadanie referencji do wgladu TAK.
Do oferty nalezy dotaczy¢ podpisane oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie
art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. z 2022r. poz.835).
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10.  Sposo6b przygotowania oferty: oferte nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej (komputerowe;j), w jezyku

polskim.
11.  Tres¢ oferty zgodnie z zalagczonym formularzem - OFERTA.

Uwaga: Przed zloZeniem oferty cenowej mozna zapozna¢ si¢ z przedmiotem zamdwienia (wizja

lokalna).

Jezeli dane pole tekstowe nie bedzie wypetnione nalezy wpisaé ,,nie dotyczy”

DYREKTOR




=

KATOWICE

Zatgcznik nr 3

Zatacznik nr 1

Kluczowe parametry kamery:

® o @

Wysokowydajny przetwornik CMOS i procesor, ktéry obstuguje ciggte wyodrebnianie
metadanych 24/7,

Rozdzielczo$¢ video min. 2688 x 1520

Obstuga inteligentnych algorytmoéw gtebokiego uczenia, obstuguje rozpoznawanie
nielicencjonowanych pojazdéw oraz typu, marki i koloru

Whbudowany port sygnatowy, port danych, port komunikacyjny i zdalne zarzadzanie pomagaja
w sterowaniu urzagdzeniami zewnetrznymi, takimi jak szlabany wjazdowe i wyjazdowe
Whbudowana dioda LED upraszczajgca instalacje i uruchomienie

Konstrukcja typu "wszystko w jednym" ze skrzynkg przytgczeniows i wspornikiem
Stopien ochrony IP67 i IK10

Obiektyw zmiennoogniskowy z motozoomem

Skanowanie progresywne

llos¢ rejestraciji, autoryzacji 110 000

Rozpoznaje typy pojazdow,

Kluczowe parametry radaru:

Regulowany zasieg detekcji (od 0,9 m do 30 m) montaz od 2 do 9,9 m, dwa wyjscia (NO i NC),

Dane techniczne:

Zasilanie: 12/24V AC/DC

Zasieg wykrywania: 0,9 m — 30 m (regulowany)

Wysokosé montazu: 2,0m—9,9 m

Obcigzalnosc stykow: 42V / 0,5A

Wyjscia: NO i NC

Kierunek detekgji: zblizanie, oddalanie lub oba jednoczesnie

Czas podtrzymania sygnatu: od 1 do 10 sekund (regulowany)

Ruch poprzeczny: mozliwos¢ wytaczenia reakcji lub ustawienie czutosci (3 poziomy)

Integracja z istniejgcym systemem: Luxriot Evo Global




