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ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiajacy Katowickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0. 0. zaprasza do
zlozenia oferty na: przeprowadzenie prac remontowych polegajacych na:
* wymianie badz uzupetieniu zuzytych (uszkodzonych) elementéw urzadzen zabawowych i infrastruktury

towarzyszacej placow zabaw i boisk sportowych,

= konserwacji elementow urzadzer zabawowych i infrastruktury towarzyszacej.
Uzyte elementy do naprawy urzadzen zabawowych oraz infrastruktury towarzyszacej placéw zabaw winny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty wydane przez producenta. Oferta winna zawierac ceny napraw w rozbiciu
na poszczegdlne nieruchomosci. Zakres niezbednych do wykonania prac:

a) przy ul. Saint Etienne 2-2a - 7-7a:
- ogrodzenie z furtkami:

* miejscowe uszkodzenia lakieru i Slady korozji - wykonaé oczyszczenie i zabezpieczenie
antykorozyijne
- regulamin:

e wymieni¢ na nowy, w ktérym znajda sie adres obiektu, dane administratora, zostanie usuniety
zapis o przeznaczeniu placu dla dzieci powyzej 3 roku zycia (np. w formie naklejki),
- urzadzenia zabawowe, w tym zabawki wg EN 71:
e drobne uszkodzenia drewna - przeszlifowac i przemalowac,
e wymiana 9 szt. préchniejacych desek w tawkach na placu zabaw,
» uszkodzenia lakieru i slady korozji na metalowych elementach - oczydcié i zabezpieczyé
antykorozyinie,
e zerwana siatka na obreczy kosza do koszykdwki — dokonaé wymiany,
e graffiti na skateparku - usunag,
=  brak $ruby na rogu blachy na dole skateparku, a sasiednia jest luzna - dokonaé naprawy,
e niewielkie uszkodzenia dylatacji w powierzchni skateparku - dokonaé poprawy,
* rusza sie siatka w stole do ping-ponga - dokonaé poprawy,
¢ wystajaca ponad poziom kostki brukowej podstawa skateparku - zlicowad,
e wystajace ponad poziom kostki brukowej obrzeza przy stole do ping-ponga - zlicowac,
e prochnieje 5 szt. stupkéw wzmacniajacych drewniane obrzeze pola piaskowego - dokonaé
wymiany,
- nawierzchnie:
e uszkodzenia nawierzchni syntetycznej przy obrzezach boiska — dokonad poprawy,
e zapadnigta kostka brukowa - dokonaé poprawy,
* obrzeza wystajg ponad poziom pola piaskowego - dokonaé poprawy np. poprzez utozenie mat
przerostowych,
- piaskownica:
» uszkodzenia rantéw i powierzchni sklejki - przeszlifowaé i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody
np. farbg poliuretanowa dwuskfadnikowa,
- hustawka podwdéjna:
e drobne uszkodzenia i pekniecia drewna - dokonaé usuniecia potencjalnych drzazg oraz
wygtadzenie krawedzi i pomalowanie,
e nieréwna nawierzchnia z mat przerostowych, poszczegdine maty nie sa ze sobg potaczone —
dokona¢ poprawy,
e luzy na zawiesiach - dokonac poprawy,
- zestaw zabawowy:
e ostre krawedzie pétwatkéw i rogéw z ptyt HDPE - dokonaé zaokraglenia,
e uszkodzenia lakieru i $lady korozji na metalowych elementach - dokonac oczyszczenia
i zabezpieczenia antykorozyjnego,
e drobne uszkodzenia i pekniecia drewna - dokonad usunigcia potencjalnych drzazg oraz
wygtadzenie krawedzi i pomalowanie,
* ruszajg sig¢ gérne elementy barierek, mocowanie spornikéw metalowych w drabince poziomej
- dokonac poprawy,
e uszkodzone opony - wymienié 2 szt.,
* wystajace gwinty w mocowaniach farficuchéw do opon - dokonaé zabezpieczenia,
e uszkodzone ranty i powierzchnia sklejki - przeszlifowaé i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody
np. farba poliuretanowg dwusktadnikowa,
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» brak odpowiednich zabezpieczeri przed upadkiem - dotozyé ostony na nizszej pochylni, na
wysokosci 60-85cm; na wyzszej pochylni barierki na wysokodci przynajmniej 70cm, peine lub
z pionowych elementéw z otworami mniejszymi niz 89mm. Odlegioé¢ pomiedzy ostonami
zjezdzalni, a wieza nie powinna przekracza¢ 89mm, dokonaé poprawy,

e punkty zmiazdZenia palca pomiedzy ostonami zjezdzalni i ptytami z HDPE - dokonad
przymocowania ptyt do zjezdzalni,

e brak odpowiedniej nawierzchni amortyzujacej - dokonaé nawiezienia piasku tak aby minimum
30 centymetrowa warstwa piasku byta na odlegto$ci 200cm od drabinki typu A i przeplotni,

¢ wystajacy pod daszkiem wkret — dokona¢ poprawy.

b) przy ul. Pod Kasztanami 41-83:
- regulamin:
* wymienic¢ na nowy, w ktérym zostana dopisane: adres obiektu, dane administratora (np.
w formie naklejki),
e uszkodzenia lakieru i $lady korozji - dokonaé oczyszczenia i zabezpieczenia
antykorozyjnego,
- wyposazenie dodatkowe:
e rusza sig daszek w jednym z koszy - naprawic,
- boisko:
e drobne uszkodzenia paneli w ogrodzeniu boiska, kilka wyrwanych mocowan paneli
w ogrodzeniu boiska - naprawic,
e rusza sig 5 stupkdéw w ogrodzeniu boiska — naprawi¢,
e  kilka wyrwanych mocowan paneli w ogrodzeniu boiska - naprawi¢,
»  brak klamki w furtce boiska i faricuszka na obreczy kosza - uzupetni¢,
e uszkodzenia nawierzchni syntetycznej przy obrzezach - naprawié,
- nawierzchnia placu zabaw:
e uszkodzenia nawierzchni wylewanej na obrzezach z kostki brukowej oraz rusza sie
korytko odptywowe — naprawié,
- piaskownica:
e uszkodzenia rantéw i powierzchni sklejki - przeszlifowad i zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody np. farbg poliuretanowa dwusktadnikowa,
- hustawka podwdjna siedziska ptaskie:
e  maty przerostowe nie zostaty zakotkowane - naprawic,
e uszkodzenia lakieru i slady korozji - dokonaé oczyszczenia | zabezpieczenia
antykorozyijnego,
- zestaw zabawowy:
e uszkodzenia rantéw i powierzchni sklejki - przeszlifowaé i zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody np. farba poliuretanowa dwusktadnikowa,
e  rusza sig prawa rurka w mocowaniu ostony zjezdzalni — naprawic,
» uszkodzona zaslepka na profilu w czesci startowej zjezdzalni - naprawic,
e Punkty zmiazdzenia palca w barierkach z boku zjezdzalni - przymocowac szczyty do
rurki poziomej,
e uszkodzenia lakieru i $lady korozji na metalowych elementach - dokonaé oczyszczenia
i zabezpieczenia antykorozyjnego
- hustawka bocianie gniazdo:
e  poskrecane liny - naprawic,
e uszkodzone krawedzie mat pod siedziskiem, przetarcia otuliny lin przy mocowaniu do
siedziska - wymienic,
° niedokrecona sruba w mocowaniu liny do siedziska — naprawic,
* uszkodzenia lakieru pod belkg pozioma - miejscami lakier odpada ptatami - dokonaé
oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego,
e nadmiernie zuzyte faficuchy - wymienic,
- hustawka wagowa:
e  uszkodzenia rantow i powierzchni sklejki - przeszlifowaé i zabezpieczyé¢ przed wnikaniem
wody np. farba poliuretanowa dwusktadnikowa,
e  ruszajg sie siedziska - dokrecic,
- karuzela tarczowa:
e uszkodzenia lakieru - dokonac oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego,
e uszkodzone krawedzie mat - wymienié,
- bujak konik:
e uszkodzenia rantéw i powierzchni sklejki - przeszlifowaé i zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody np. farbg poliuretanowa dwusktadnikowa,
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e  Odpada fata nawierzchni syntetycznej - naprawic,

c) przy ul. Bohateréw Monte Cassino 2-2i:
- ogrodzenie (oparcie siedzisk):
e brak zadlepek na koricach profili pod szczytem ogrodzenia, ostre krawedzie faczen
z blachy ryflowanej — dokonaé naprawy,
- regulamin:
e wymieni¢ na nowy, w ktérym zostana dopisane; adres obiektu, dane administratora (np.
w formie naklejki),
e uszkodzenia lakieru i $lady korozji - dokonaé oczyszczenia i zabezpieczenia
antykorozyjnego,
- wyposazenie dodatkowe:
o czes¢ desek w tawkach sie rusza - naprawic,
* drobne uszkodzenie drewna - przeszlifowac,
e brak zaslepek pod fawkami — uzupetnic,
e  prochnieje 5 desek w tawkach — wymienidé,
- zestaw zabawowy:
e brak kilku zaslepek w elementach konstrukcyjnych i na korcach profili w zjezdzalni -
uzupetié,
e uszkodzenia rantéw i powierzchni sklejki - przeszlifowad i zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody np. farba poliuretanowa dwusktadnikowa,
° uszkodzenia lakieru i $lady korozji - dokonad oczyszczenia | zabezpieczenia
antykorozyjnego,
e drobne pekniecia i uszkodzenia drewna - usuna¢ potencjalne drzazgi oraz wygtadzié
krawedzie i pomalowaé,
e lina wspinaczkowa nie jest przymocowana na dole - dokonad poprawy,
° urwane mocowanie liny na dole przeplotni - dokonaé naprawy,
* luzne mocowanie lin w przejsciu linowym i przeplotni - dokreci¢,
e  zapadnieta nawierzchnia przy przeplotni - dokonac poprawy,
¢ rusza sig mocowanie $lizgu strazackiego do belki i cze$¢ mocowan barierek — dokonad
poprawy,
e prochnieja 3 deski na pomoscie i sklejka w balkoniku - wymienic,
= odksztatcone profile pod pomostem - wymienid,
e graffiti — usunag,

d) przy ul. 1-go Maja 95,97:

- regulamin:
e wymieni¢ na nowy, w ktdrym zostang dopisane: dane administratora (np. w formie
naklejki),

e drobne uszkodzenia drewna - dokonaé przeszlifowania i pomalowad,
- wyposazenie dodatkowe:
*  brak 2 zaslepek na rurce tawki - uzupehic,
e brak daszka w koszu na $mieci — uzupetnié,
- piaskownica:
»  brak czesci zaslepek - uzupetnicé,
e drobne peknigcia i uszkodzenia drewna - usunaé potencjalne drzazgi oraz wygtadzic¢
krawedzie i pomalowad,
- hustawka podwdijna:
s  prochniejg 3 nogi — wymienig¢,
* nadmiernie zuzyte zawiesia — wymieni¢,
»  za matly przeswit pod siedziskiem (ok. 33 cm) - zwigkszy¢ do minimum 35 cm,
- bujak auto:
e  brak zaslepki - uzupehié,

e) przy ul. Saint Etienne 9-9a - 15-15a:

- regulamin:
e  prochnieje tablica i daszek — wymienic,
e wymieni¢ na nowy, w ktérym zostanie usuniety zapis o przeznaczeniu placu dla dzieci

powyzej 3 roku zycia (np. w formie naklejki),

- nawierzchnia placu zabaw:
e kilka kostek brukowych odstaje — poprawi¢,
e dziura w nawierzchni obok huétawki - poprawic,
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- piaskownica:
e obramowanie sie rozchodzi na rogach - naprawic,
- hustawka podwdjna:
e  préchnieje noga - wymienié,
»  kreca sig mocowania zawiesi do siedziska ptaskiego - dokrecic,
- zestaw zabawowy:

» uszkodzenia rantéw i powierzchni sklejki - przeszlifowac i zabezpieczyé przed wnikaniem
wody np. farba poliuretanowa dwuskfadnikowa,

e  uszkodzenia lakieru i $lady korozji na metalowych elementach - dokonaé¢ oczyszczenia
i zabezpieczenia antykorozyjnego,

= drobne pegknigcia i uszkodzenia drewna - usuna¢ potencjalne drzazgi oraz wygtadzié
krawedzie i pomalowac,

e brak odpowiednich zabezpieczeri przed upadkiem - na pochylni powinny by¢ ostony, na
wysokosci 60-85 cm, natomiast na pomoécie barierki na wysokosé przynajmniej 70 cm,
petne lub z pionowych elementdw z otworami mniejszymi niz 8% mm, dokonad poprawy,

e uszkodzony daszek na stupie drabinki typu A — dokonaé wymiany,

e  zakleszczenia gtowy pod barierkami - od wysokosci 60 cm zakazane sg otwory z zakresu
89-230 mm, przeswit pod barierka powinien by¢ mniejszy niz 89 mm, dokonac poprawy,

f) przy ul. Marcinkowskiego 2 a-b - 6 a-b:
- ogrodzenie z furtkami:
¢ zamiast oryginalnego bolca w gérnym zawiasie furtki na placu zabaw zastosowano zbyt
cienka Srube - wymienié,
e urwane mocowania kilku paneli na placu zabaw i boisku - dokona¢ poprawienia,
e brak zaslepki na szczycie stupka furtki na placu zabaw - uzupetnic,
- regulamin:
e wymieni¢ na nowy, w ktorym zostanie uzupelniony zapis o adresie obiektu, danych
administratora (np. w formie naklejki),
e uszkodzenia lakieru | $lady korozji - dokonad oczyszczenia i zabezpieczenia
antykorozyjnego,
- wyposazenie dodatkowe:
* uszkodzone zaslepki na fawkach (1 szt.), 13 szt. brakuje - wymieni¢ uszkodzone
i uzupetnic¢ brakujace,
e wystajacy gwint w stupku do siatkéwki - dokonaé zabezpieczenia,
e siatka do siatkéwki wymaga naciagniecia i prawidiowego zamontowania - dokonad
poprawy,
- zestaw zabawowy maty:
e uszkodzenia rantéw i powierzchni sklejki - przeszlifowaé i zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody np. farba poliuretanowa dwusktadnikowa,
* ruszajg sie ptyty ze sklejki w sklepiku — dokonaé poprawy,
e  prochnieje stopnica w schodach - dokonaé wymiany,
- zestaw zabawowy duzy:
e uszkodzenia rantéw i powierzchni skiejki - przeszlifowac i zabezpieczyé przed wnikaniem
wody np. farbg poliuretanowa dwusktadnikows,
e graffiti - usunag,
e dziura w Sciance do wspinaczki w miejscu mocowania uchwytu - dokonac¢ wymiany,
- piaskownica:
e  prochniejg deski obramowania - dokonaé wymiany,
* wystajg ostre, poszarpane fundamenty betonowe obramowania - dokonaé poprawy,

g) przy ul. Krasinskiego 14:
- ogrodzenie z furtkami:
* ruszajg sig klamki i mocowanie stupkéw przy furtce - dokonaé poprawy,
- regulamin:
* wymieni¢ na nowy, w ktérym zostanie uzupeiony zapis o adresie obiektu, danych
administratora (np. w formie naklejki),
- piaskownica:
e uszkodzenia rantow i powierzchni sklejki w siedziskach - przeszlifowac i zabezpieczy¢
przed wnikaniem wody np. farba poliuretanowa dwusktadnikowa,
* wystajace gwinty pod siedziskiem - zabezpieczy¢,
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- hustawka podwadjna siedziska ptaskie:
e  préchnieje noga - dokonaé wymiany,
e krecy sig mocowania zawiesi do siedziska ptaskiego - dokonaé dokrecenia,
e 2 nadmiernie zuzyte zawiesia - dokona¢ wymiany,
- hustawka podwdjna siedziska kubetkowe:
e drobne peknigcia i uszkodzenia drewna - dokona¢ usuniecia potencjalnych drzazg oraz
wygtadzenie krawedzi i pomalowanie,
»  kreca sie mocowania zawiesi do siedziska ptaskiego - dokonaé dokrecenia,
¢  uszkodzenia oparcia siedziska petnego - dokona¢ wymiany,
s préchnieje noga - dokonaé wymiany,
e nadmiernie zuzyte 3 zawiesia - dokonaé wymiany,
- zestaw zabawowy:
» do demontazu,
- bujak lew:
* - uszkodzenia rantéw i powierzchni sklejki - przeszlifowad i zabezpieczyé przed wnikaniem
wody np. farba poliuretanowa dwusktadnikowa,
e kreci sig dolny drazek i ruszajg boki bujaka — dokona¢ poprawy,
- bujak jabtko:
e  uszkodzenia rantéw i powierzchni sklejki - przeszlifowaé i zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody np. farba poliuretanowa dwusktadnikowa,
e  kreci sig dolny drazek i rusza korpus bujaka - dokonaé poprawy,
- hustawka wagowa:
s prochnieje belka - dokonaé wymiany,

h) przy ul. Skowrofiskiego 2-2a,4/ Réwnolegta 7,8:
- regulamin:
e wymieni¢ na nowy, w ktdrym zostanie uzupetniony zapis o adresie obiektu, danych
administratora (np. w formie naklejki),
- wyposazenie dodatkowe:
e prochnieje 8 desek w tawkach bez oparcia — dokonaé wymiany,
- nawierzchnia placu zabaw:
e  zbyt duze szczeliny pomiedzy plytami nawierzchni - dokonaé poprawy (szczeliny nie
powinny przekracza¢ 5 mm),
- piaskownica:
e uszkodzenia rantdw i powierzchni sklejki w siedziskach - przeszlifowad i zabezpieczy¢
przed wnikaniem wody np. farba, poliuretanowa dwusktadnikowa,
e prochnieje 1 sklejka w siedzisku i 1 pétwatek w daszku — dokonac wymiany,
- hustawka wagowa:
* uszkodzenia rantéw | powierzchni sklejki - przeszlifowaé i zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody np. farba poliuretanowa dwusktadnikowa,
» uszkodzenia lakieru i $lady korozji - dokonaé oczyszczenia | zabezpieczenia
antykorozyjnego,
e  raczki sig krecg - dokonac¢ dokrecenia,

i) przy ul. Stawka 28,30,34,38,40:
- regulamin:
e wymieni¢ na nowy, w ktorym zostanie uzupetniony zapis o adresie obiektu, danych
administratora (np. w formie naklejki),
e odstajaca gtéwka wkretu w tablicy informacyinej - dokonaé dokrecenia,
- wyposazenie dodatkowe:
e czes¢ desek w tawkach sie lekko rusza - dokonaé dokrecenia,
- zestaw zabawowy duzy:
e brak czesci zaslepek i 2 daszkéw na stupach pochylni - dokonaé uzupetnienia,
»  uszkodzenia rantéw i powierzchni sklejki - przeszlifowad i zabezpieczyé przed wnikaniem
wody np. farba poliuretanowa dwusktadnikowa,
e drobne pekniecia i uszkodzenia drewna - dokonad usunigcia potencjalnych drzazg oraz
wygtadzenie krawedzi i pomalowanie,
e ruszajg sie belki na zewnatrz wiez w przejsciu linowym - dokonaé poprawy,
e brak wymaganych zabezpieczeri przed upadkiem na pomodcie - na pomoscie powinny
byc barierki na wysoko$é przynajmniej 70 cm, petne lub z pionowych elementéw,
z otworami mniejszymi niz 89 mm, dokonaé poprawy,
» kreca sie mocowania lin — dokonaé dokrecenia,
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e  brak nitu w czesci startowej zjezdzalni — dokonaé uzupetnienia,
»  czesC wyjsciowa zjezdzalni jest zbyt wysoko (ok. 28 cm) - dokonaé poprawy tak aby jej
wysokos¢ nie powinna przekraczac 20 c¢m,
e punkty zmiazdzenia palca w wiszacym pomosécie - szczeliny o zmiennym przekroju
powinny mie¢ w calym zakresie ruchu przynajmniej 12 mm, dokonaé poprawy,
*  rusza sig pierwsza deska na pomoscie - dokonaé poprawy,
e zakleszczenia gtowy z boku barierek (przy przejéciu linowym i przeplotni) - od wysokoéci
60 cm zakazane sg otwory z zakresu 89-230 mm, dokonaé poprawy,
e uszkodzony daszek na stupie - dokonaé wymiany,
e brak nakretki na jednej z lin pionowych w przeplotni linowej — dokonac uzupetnienia,
- zestaw zabawowy maty:
« do demontazu,
- hustawka podwdjna siedziska ptaskie:
e  prochnieje 1 noga - dokonaé wymiany,
» drobne pekniecia i uszkodzenia drewna - dokonaé usunigcia potencjalnych drzazg oraz
wygtadzenie krawedzi i pomalowanie,
e nadmiernie zuzyte 4 zawiesia - dokonaé wymiany,
- hustawka podwdjna siedziska kubetkowe:
e  kreca sie mocowania zawiesi do siedzisk - dokonaé dokrecenia,
e drobne pekniecia i uszkodzenia drewna - dokonaé usunigcia potencjalnych drzazg oraz
wygtadzenie krawedzi i pomalowanie,
e nadmiernie zuzyte 4 zawiesia - dokona¢ wymiany,
e  prochniejg 3 nogi - dokonaé wymiany,
- hustawka wagowa:

* nieznaczne uszkodzenia lakieru - dokonadé oczyszczenia i zabezpieczenia
antykorozyjnego,
e luzy na mechanizmie - dokona¢ dokrecenia,
- piaskownica:

»  ostre krawedzie siedzisk — dokonaé poprawy,
e  dziury w nawierzchni obok piaskownicy - dokonac poprawy,
- biegacz:
e zuzyte mechanizmy tlumiace ruch - dokonac wymiany,
- twister:
e  brak kilku zaslepek - dokonaé uzupetnienia,
* ruszajg sie mocowania poszczegéinych stanowisk do stupa centralnego - dokonaé
dokrecenia,

i) przy ul. Obroki 43:
- ogrodzenie z furtkami:
e  brak czesci daszkéw na stupkach — dokonad uzupetnienia,
e rusza sie klamka i szyld zamka - dokona¢ naprawy,
- regulamin:

e wymieni¢ na nowy, w ktérym zostanie usuniety zapis o przeznaczeniu placu dla dzieci
powyzej 3 roku, uzupetniony o adres obiektu, dane administratora (np. w formie
naklejki),

- wyposazenie dodatkowe:

¢ kosze na smieci nie sg przymocowane do podioza — dokonaé poprawy,

e uszkodzenia lakieru i slady korozji w koszach na émieci - dokona¢ oczyszczenia
i zabezpieczenia antykorozyjnego,

e  drobne uszkodzenia desek w tawkach - przeszlifowac i przemalowac,

e  ostre krawedzie profili pod tawkami - dokonaé poprawy,

- piaskownica:
»  préchnieje dolna deska obramowania i 1 ze stupkéw - dokonaé wymiany,
e uszkodzona piaskownica ~ naprawic i zakonserwowac powtoki malarskie,
- hustawka podwdjna:

e uszkodzenia siedzisk — dokonaé wymiany,

e taricuch mocowany karabificzykiem, ktéry mozna $ciagnaé palcami - jego demontaz
powinien by¢ niemozliwy bez uzycia narzedzi, dokonaé poprawy,

s  prochnieja 2 nogi — dokonaé¢ wymiany,

* nadmiernie zuzyte zawiesie - dokonaé wymiany,

e uszkodzone powioki malarskie hustawki - odmalowaé metalowe elementy hustawki,
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- zestaw zabawowy:

e brak sruby w ostonie zjezdzalni w czedci startowej — dokonad uzupetnienia,

e uszkodzenia lakieru | élady korozji na metalowych elementach - oczyscic i zabezpieczyd
antykorozyjnie,

e préchnieje deska w pochylni, sklejka w burtach zjezdzalni | noga wiezy - dokonad
wymiany,

»  brak odpowiednich zabezpieczer przed upadkiem - na pochyini powinny byé¢ barierki na
wysokosc przynajmniej 70 cm, pelne lub z pionowych elementéw z otworami mniejszymi
niz 89 mm, dokonac poprawy,

- tablice:

e sklejka w gornej tablicy préchnieje w rogu - dokonaé wymiany,

e uszkodzenia rantéw i powierzchni sklejki - przeszlifowaé i zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody np. farba poliuretanowa dwusktadnikowa,

k) przy ul. Debowa 24,26 /Sportowa 27:
- ogrodzenie z furtkami:
° rusza sig klamka - dokonac dokrecenia,
e stupki za regulaminem sie ruszaja - dokonaé poprawienia ich posadowienia,
- regulamin:
* wymieni¢ na nowy, w ktérym zostanie uzupetniony zapis o adresie obiektu, danych
administratora (np. w formie naklejki),
* noga regulaminu sig rusza w nawierzchni - dokona¢ poprawienia ich posadowienia,
- wyposazenie dodatkowe:
e fawki: zakonserwowaé korodujace elementy drewniane i metalowe. Uszkodzone
elementy wymieni¢ na nowe,
- piaskownica:
»  Czes¢ desek siedziska odstaje — dokonaé dokrecenia,
- hustawka pojedyncza:
* krecg sie mocowania zawiesi do siedziska i ruszajg mocowania zawiesi do belki -
dokonac¢ dokrecenia,
e uszkodzona belka od hustawki do wymiany na nows,
- zestaw zabawowy:
®  ruszajq sie ostony zjezdzalni i drazek drabinki - dokonaé poprawy,
- hustawka wagowa:
e  uszkodzenia rantéw i powierzchni sklejki - przeszlifowaé i zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody np. farba poliuretanowa dwusktadnikowa,
*  ruszajg sie mocowania raczek i same raczki sie kreca - dokona¢ dokrecenia,
»  brak zaslepki na raczce - dokonaé uzupetnienia,
e uszkodzona ptyta nawierzchni pod odbojnikiem — dokonaé wymiany,
e uszkodzenia lakieru i $lady korozji na metalowych elementach - oczysci¢ i zabezpieczyd
antykorozyjnie.

2. Adres nieruchomosci ktérej dotyczy zaméwienie:
¢ Saint Etienne 2-2a - 7-7a,
e Pod Kasztanami 41-83,
» Bohateréow Monte Cassino 2-2i,
¢ 1-go Maja 95,97,
* Saint Etienne 9-9a - 15-15a,
» Marcinkowskiego 2 a-b - 6 a-b,
s Krasinskiego 14,
» Skowroriskiego 2-2a,4/ Réwnolegta 7,8,
* Stawka 28,30,34,38,40,

e Obroki 43,
« Debowa 24,26/Sportowa 27.
3. Wymagany termin realizacji zamdwienia: 10.09.2018r.

4, Wymagany okres rekojmi lub/ i gwarancji: 3 lata
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Oferty winny by¢ skladane w sekretariacie Spotki w zamknietej i opisanej kopercie. Opis
powinien zawierac nr i nazwe przedmiotu zamdwienia oraz dane firmy sktadajacej oferte.
Termin sktadania ofert: do dnia 20.08.2018r. do godz. 10.00
Warunki pfatnosci 14 dni od daty spisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego, przelewem
z konta zamawiajgcego
Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami Patryk taskawiec tel,; 32-253-77-85 wew. 743
Termin zwigzania z ofertg 90 dni

10. Dodatkowe wymagania zamawiajacego wzgledem wykonawcy*:

- oferta winna bezwzglednie zawiera¢ adres nieruchomoéci ktdrej dotyczy zaméwienie okreslony
W niniejszym zapytaniu,

- posiadanie przez wykonawce aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote
minimum 50 000,00 zt.

- posiadanie referencji: TAK

- do oferty nalezy dolaczyé oswiadczenie o niezaleganiu wobec Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych i Urzedu Skarbowego.

11. Sposéb przygotowania oferty: oferte nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej ( komputerowej ) , w jezyku
polskim.
12.  Tres¢ oferty zgodnie z zatgczonym formularzem — OFERTA -

Wyijasénienia;
1. Jezeli dane pole tekstowe nie bedzie wypetniane wpisa¢ ,nie dotyczy”
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