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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/STAN ZEROWY 1 40
1.1/B-02 Roboty ziemne 1 4
1.2/B-03.01. Roboty betonowe i zelbetowe monolityczne 5 33
1.2.1|Beton podktadowy C8/10 gr. 10 cm 5 5
1.2.2| Plyta fundamentowa Zelbetowa z betonu W8 C30/37 6 7
1.2.3|Sciany zelbetowe gr. 30 cm z betonu W8 C30/37 8 10
1.2.4/ Sciany zelbetowe gr. 25 cm z betonu C30/37 11 13
1.2.5|Sciany zelbetowe gr. 20 cm z betonu C30/37 14 16
1.2.6| Sciany zelbetowe gr. 16 cm z betonu C30/37 17 19
1.2.7| Stupy zelbetowe z betonu W8 C30/37 20 22
1.2.8|Stupy zelbetowe z betonu C30/37 23 25
1.2.9|Belki zelbetowe z betonu W8 C30/37 26 27
1.2.1|Beton schodow C30/37 28 30
0
1.2.1| Ptyta stropowa z betonu W8 C30/37 31 33
1
1.3/B-05 Roboty murarskie i murowe 34 34
1.3.1| Scianki dziatowe SILKA gr 12 cm 34 34
1.4/B-06 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 35 39
1.4.1|1zolacja 2x papa termozgrzewalna 35 35
1.4.2|1zolacja powtokowa wykonywana na zimno (np. Izohan) 36 37
1.4.3|1zolacja z folii kubetkowej 38 38
1.4.4|1zolacja z membrany hydroizolacyjnej przeciwkorzeniowej 39 39
1.5/B-08 Izolacja cieplna 40 40
1.5.1|1zolacja z ptyt XPS gr. 10 cm 40 40
2|STAN SUROWY 41 53
2.1/B-03.1. Roboty betonowe i Zzelbetowe monolityczne 41 51
2.1.1|Sciany zelbetowe gr. 25 cm z betonu C30/37 41 43
2.1.2|Sciany zelbetowe gr. 20 cm z betonu C30/37 44 46
2.1.3|Beton stropu C30/37 gr 22 cm 47 48
2.1.4|Beton schodéw C30/37 49 51
2.2|/B-03.2 Roboty betonowe i zelbetowe prefabrykowane 52 52
2.2.1|- ptyty balkonowe prefabrykowane z systemem ISOKORB 52 52
2.3/B-05 Roboty murarskie i murowe 53 53
2.3.1|Scianki dziatowe SILKA gr 12 cm 53 53
3/STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY 54 81
3.1/B-06 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 54 54
3.1.1|1zolacja z papy termozgrzewalnej 54 54
3.2|B-08 Izolacja cieplna 55 59
3.2.1|1zolacja z wetny mineralnej szklanej gr. 10 cm 55 56
3.2.2|1zolacja z ptyt XPS gr. 10 cm 57 57
3.2.3|1zolacja z ptyt XPS gr. 15 cm 58 58
3.2.4|1zolacja z ptyt EPS gr. 10 cm 59 59
3.3|B-09 Montaz stolarki i $lusarki 60 68
3.4/B-11 Tynkowanie i oktadziny $cian 69 70
3.5/B-13 Uktadanie ptytek 71 73
3.6/B-14 Roboty malarskie 74 74
3.7|B-15 Podtogi i posadzki 75 80
3.7.1|Folia technologiczna PE gr. 0,2-0,3mm 75 75
3.7.2|Podktad cementowy gr. 6 cm zbrojony siatkg 76 77
3.7.3|Podktad cementowy gr. 6 cm 78 79
3.7.4| Warstwa wykonczeniowa z paneli podtogowych 80 80
3.8/B-18 Wyposazenie 81 81
4/STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY 82 103
4.1|B-07 Pokrycia dachowe 82 87
4.1.1|Warstwa paroizolacji 82 82
4.1.2|Utozenie klindw spadkowych 83 83
4.1.3|lzolacja z piyt styropianowych EPS100 gr. 20 cm 84 84
4.1.4|Izolacja z piyt styropianowych EPS100 gr. 30 cm 85 85
4.1.5|Utozenie membrany dachowej PCV 86 86
4.1.6|Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej 87 87
4.2|B-09 Montaz stolarki i $lusarki 88 98
4.3|B-10 Elewacja 99 103
5/ZAGOSPODAROWANIE TERENU 104 123
5.1|Warstwy wykonczeniowe stropodachu nad garazem 104 104
5.2|Utozenie geowtdkniny ochronno dyfuzyjnej 105 105
5.3|Utozenie maty drenazowej 106 106
5.4|Utozenie geowtdkniny filtracyjnej 107 107
5.5|Roztozenie substratu do dachéw ekstensywnych 108 109
5.6/ Mur oporowy z pochylnig 110 123
5.6.1/B-02 Roboty ziemne 110 110
5.6.2/B-03.1 Roboty betonowe i zelbetowe monolityczne 111 123

5.6.2

- beton niekonstrukcyjny C8/10 gr. 10 cm
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
5.6.2|- beton ptyty pochylni C20/25 112 115
2
5.6.2|- beton $cian oporowych C20/25 116 119
.3
5.6.2|B-06 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 120 123
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
1 STAN ZEROWY
1.1 B-02 Roboty ziemne
1/B-02 |[KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i ni- |m3
d.1.1 0115-01 zinnym
poz.3 m3 5617.56
RAZEM 5617.56
2|B-02 | KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za po-m2
d.1.1 0119-01 0119- |mocq spycharek
02
52.75%20.30+12.80*20.25 m?2 1330.02
RAZEM 1330.02
3|B-02 | KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci| m3
d.1.1 0203-08 0210- |tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
<wykop pod ptyte fundamentowa> 52.75*%4.20*20.30+12.80%4.20* |m3 5599.54
20.50
<przegtebienia pod podszybie> 3.25*%0.66*4.20*2 m3 18.02
RAZEM 5617.56
4|B-02 |[KNR-W 2-01 Zasypanie wykopdw ziemig dostarczong z zageszczeniem m3
d.1.1 0403-01
poz.3-(32.35*3.61*17.70+30.50*3.61*17.65) m3 1607.14
RAZEM 1607.14
1.2 B-03.01. Roboty betonowe i zelbetowe monolityczne
1.2.1 Beton podktadowy C8/10 gr. 10 cm
5/B- |KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |m3
d.1.2.1/03.1 |1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu grunto-
wym
<warstwa chudego betonu gr. 10 cm €8/10> 50.55*0.10*18.10+ m3 114.60
18.05%0.10*12.80
RAZEM 114.60
1.2.2 Ptyta fundamentowa zelbetowa z betonu W8 C30/37
6/B- |KNR-W 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu W8 C30/37 - z zastosowa- |m3
d.1.2.2/03.1 |0205-01 niem pompy do betonu
<ptyta fundamentowa> 50.15*0.60*17.70+12.70*0.60%17.65-1.65* |m3 662.14
0.60*%2.50*2
<fundament podszybia> 2.05*0.30*3.0*2 m3 3.69
RAZEM 665.83
7|B- KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.2.2/03.1 |0259-02
poz.6*74/1000 t 49.271
RAZEM 49.271
1.2.3 Sciany zelbetowe gr. 30 cm z betonu W8 C30/37
8[B- |KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe z betonu o zmniejszonej nasigkliwosci W8 C30/37 |m?
d.1.2.3/03.1 |0235-03 grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu Stal-Form - trans-
port betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
<éciana 0§ A/1-5>2.72*17.10 m?2 46.51
<$ciana 0$ 5/A-B> 2.72%6.125 m?2 16.66
<éciana 0$ 5/B-E> 3.07*26.275 m?2 80.66
<$ciana o$ E/5-4>3.07*4.75 m?2 14.58
<éciana o$ F/4-8>3.07*17.55 m?2 53.88
<$ciana o$ 8/F-1>3.07*12.875-2.50*5.0 m?2 27.03
<$ciana o$ 8/1-J> 2.72*4.475 m?2 12.17
<éciana 0§ J/8-1>2.72*30.50 m?2 82.96
<éciana 0§ 1/J-A> 2.72*49.85 m?2 135.59
<éciana o$ F/1-2> 2.72*4.75 m?2 12.92
<$ciana 0$ E/1-2>2.72*4.75 m?2 12.92
RAZEM 495.88
9(B- |KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe z betonu o zmniejszonej nasigkliwosci W8 C30/37w |m?
d.1.2.3/03.1 |0235-05 deskowaniu Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci -
transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
Krotnos¢ = 20
<éciana 0§ A/1-5>2.72*17.10 m?2 46.51
<éciana 0$ 5/A-B> 2.72*6.125 m?2 16.66
<$ciana 0$ 5/B-E> 3.07*26.275 m?2 80.66
<$ciana o$ E/5-4> 3.07*4.75 m?2 14.58
<$ciana o$ F/4-8>3.07*17.55 m?2 53.88
<$ciana o$ 8/F-1>3.07*12.875-2.50*5.0 m2 27.03
<$ciana o$ 8/1-J> 2.72*4.475 m?2 12.17
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<éciana 0§ J/8-1>2.72*30.50 m?2 82.96
<éciana 0§ 1/J-A> 2.72*49.85 m?2 135.59
<$ciana 0$ F/1-2> 2.72*4.75 m?2 12.92
<$ciana 0$ E/1-2>2.72*4.75 m?2 12.92
RAZEM 495.88
10|B- KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.2.3/03.1 |0259-02
poz.8*0.30*114.0/1000 t 16.959
RAZEM 16.959
1.24 Sciany zelbetowe gr. 25 cm z betonu €30/37
11/B- |KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe z betonu C30/37 grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m |m?2
d.1.2.4/03.1 |0235-03 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pompg, pozostatych ma-
teriatéw zurawiem
<$ciana o$ D> 3.07*(4.0+0.25) m?2 13.05
<$ciana o$ 4/C-D>3.07*8.975-2.0*1.0*2 m? 23.55
<$ciana 0$ C> 3.07*%(4.0+0.25) m?2 13.05
<$ciana o$ 6> 3.07*(4.0+0.25) m?2 13.05
<$ciana 0$ G/6-5> 3.07*8.975-2.0*1.0*2 m?2 23.55
<$ciana o$ 4> 3.07*3.07*%(4.0+0.25) m?2 40.06
<$ciany w osiach G-J/1-2>3.07*(1.95+4.0)-1.10*2.0*%2+2.72*(4.50+ |m?2 36.99
4.0)
RAZEM 163.30
12|B- |KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe z betonu C30/37w deskowaniu Stal-Form - dodatek |m?2
d.1.2.4/03.1 |0235-05 za kazdy nastepny cm grubosci - transport betonu pompa, pozostatych
materiatéw zurawiem
Krotnos¢ = 15
poz.11 m?2 163.30
RAZEM 163.30
13|B- KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.2.4/03.1 |0259-02
p0z.11*0.25*114.0/1000 t 4.654
RAZEM 4.654
1.2.5 Sciany zelbetowe gr. 20 cm z betonu €30/37
14|B- |KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe z betonu C30/37 grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m |m?2
d.1.2.5/03.1 |0235-03 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pompg, pozostatych ma-
teriatéw zurawiem
<$ciany w osiach C-D/4-5> 3.07*(5.0+1.65+2.755+2.625+2.045)-1.18* |m2 37.05
2.0-0.90*2.0-1.0*2.0
<$ciany w osiach 4-6/F-G> 3.07*(5.0+1.65+2.755+2.625+2.045)-1.18* |m2 37.05
2.0-0.90*2.0-1.0*2.0
<$ciany podszybia> 0.46*(1.65+1.65+3.0+3.0)*2 m?2 8.56
RAZEM 82.66
15/B- |KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe z betonu C30/37w deskowaniu Stal-Form - dodatek |m?2
d.1.2.5/03.1 |0235-05 za kazdy nastepny cm grubosci - transport betonu pompa, pozostatych
materiatéw zurawiem
Krotnos¢ = 10
poz.14 m?2 82.66
RAZEM 82.66
16|B- KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.2.5/03.1 |0259-02
poz.14*0.20*114.0/1000 t 1.885
RAZEM 1.885
1.2.6 Sciany zelbetowe gr. 16 cm z betonu €30/37
17|B- |KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe z betonu C30/37 grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m |m?2
d.1.2.6/03.1 |0235-03 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pompg, pozostatych ma-
teriatéw zurawiem
<$ciany w osiach C-D/4-5> 3.07*(1.595+1.595+1.425) m2 14.17
<$ciany w osiach 4-6/F-G> 3.07*(1.595+1.595+1.425) m?2 14.17
RAZEM 28.34
18/B- |KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe z betonu C30/37w deskowaniu Stal-Form - dodatek |m?2
d.1.2.6/03.1 |0235-05 za kazdy nastepny cm grubosci - transport betonu pompa, pozostatych
materiatéw zurawiem
Krotnos¢ =6
poz.17 m?2 28.34
RAZEM 28.34
19|B- KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.2.6/03.1 |0259-02
poz.17*0.16*114.0/1000 t 0.52
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RAZEM 0.52
1.2.7 Stupy Zelbetowe z betonu W8 C30/37
20{B- |KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe z betonu o zmniejszonej nasigkliwosci W8 C30/37 0 |m3
d.1.2.7/03.1 |0240-06 wysokosci do 4 m w deskowaniu Stal-Form o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 20 - transport betonu pompga, pozostatych
materiatéw zurawiem
<stupy w $cianie 0$ A/1-5> 0.60*0.15*2.72 m3 0.24
<stupy 0$ 5/B-E> 0.60*0.15%2.72+0.325*0.15*(3.07-2.72)+0.60*0.15* | m3 0.81
3.07*2
<stupy o$ E/4> 0.60*0.15*3.07 m3 0.28
<stupy o$ F/4-8> 0.60*0.15*3.07*2 m3 0.55
<stupy o$ 8/F-J> 0.60*0.15*3.07+0.60*0.15*2.72 m3 0.52
<stupy 0$ J/8-1> 0.60*0.15%2.72*3 m3 0.73
<stupy 0$ 1/J-A> 0.60*0.15*2.72*5 m3 1.22
RAZEM 4.35
21|B- |KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe z betonu o zmniejszonej nasigkliwosci W8 C30/37 0 |m3
d.1.2.7/03.1 |0240-07 wysokosci do 4 m w deskowaniu Stal-Form o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju ponad 20 - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatéw zurawiem
<stupy o$ 8/F-J> 0.15*%0.275*(3.07-2.72) m3 0.01
RAZEM 0.01
22|B- KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.2.7/03.1 |0259-02
(poz.20+p02z.21)*112.0/1000 t 0.488
RAZEM 0.488
1.2.8 Stupy Zelbetowe z betonu C30/37
23|B- |KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o stosun- |m3
d.1.2.8/03.1 |0238-02 ku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
<stupy w osi 2> 0.60%2.72*0.60*5 m3 4.90
<stupy w osi I> 0.60%2.72*0.60*2 m3 1.96
<stupy w osi G> 0.60*3.07*0.60*2 m3 2.21
<stupy w osi D> 0.60*3.07*0.60 m3 1.11
<stupy w osi C>0.6*3.07*0.60 m3 1.11
<stupy w osi B> 0.60*2.72*0.60 m3 0.98
RAZEM 12.27
24|B- |KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form o stosun- |m3
d.1.2.8/03.1 |0238-03 ku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pom-
pa, pozostatych materiatéw zurawiem
<stupy w osi 2> 0.30*0.60%(3.07-2.72)*5 m3 0.31
<stupy w osi I>0.30*0.60*(3.07-2.72)*2 m3 0.13
<stupy w osi B> 0.20*0.60*(3.07-2.72) m3 0.04
RAZEM 0.48
25|B- KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.2.8/03.1 |0259-02
(poz.23+p02z.24)*112.0/1000 t 1.43
RAZEM 1.43
1.2.9 Belki zelbetowe z betonu W8 C30/37
26|B- |KNR-W 2-02 Belki, podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku |m3
d.1.2.9/03.1 |0242-02 deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa,
pozostatych materiatéw zurawiem
<belki w osi B> 0.60*0.50*4.0+0.60*0.53*(7.60+4.0) m3 4.89
<belki w osi C>0.60*0.50*4.0+0.60*0.53*7.60 m3 3.62
<belki w osi D> 0.60*0.50*4.0+0.60*0.53*7.60 m3 3.62
<belki w osi E> 0.45*%0.53*7.60 m3 1.81
<belki w osi F>0.45*0.53*7.60 m3 1.81
<belki w osi G>0.60*0.50*4.0+0.60*0.53*(7.60+8.10) m3 6.19
<belki w osi I> 0.60*0.53*(7.60+8.10+8.10) m3 7.57
<belki w osi 2> 0.60*0.50*5.40+0.30*0.50*(8.70+8.70+8.70+4.0+ m3 14.46
5.60+1.70+4.0)+0.30*0.53*(6.0+8.70+8.70+8.70+4.0+5.60)
<belki w osi 4> 0.60*0.53*(5.40+8.10+8.70+7.55+4.0) m3 10.73
<belki w osi 6> 0.60*0.53*(7.55+4.0) m3 3.67
RAZEM 58.37
27|B- KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.2.9/03.1 |0259-02
p0z.26*96.0/1000 t 5.60
RAZEM 5.60
1.2.10 Beton schodéw C30/37
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28|B- |KNR-W 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z m2 rzutu
d.1.2.10|03.1 |0219-05 ptyta grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
1.0%(1.50+2.53+2.30)*2 m2 rzutu 12.66
RAZEM 12.66
29|/B- |KNR-W 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci ptyty -z |m2 rzutu
d.1.2.10|03.1 |0219-06 zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 10
poz.28 m?2 rzutu 12.66
RAZEM 12.66
30|B- KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.2.10|03.1 |0259-02
p0z.28*0.18*99/1000 t 0.226
RAZEM 0.226
1.2.11 Ptyta stropowa z betonu W8 C30/37
31|B- |KNR-W 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 22 cm i powierzchni miedzy belkami lub m?2
d.1.2.11|03.1 |0237-03 0237- |$cianami ponad 10 m2 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu
04 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
<strop w osiach A-D/2-5> 12.925%23.525 m?2 304.06
<strop w osiach F-1/2-8> 12.875*%25.725 m?2 331.21
RAZEM 635.27
32|B- |KNR-W 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 25 cm i powierzchni miedzy belkami lub m?2
d.1.2.11|03.1 |0237-03 0237- |$cianami ponad 10 m2 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu
04 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
<strop w osiach A-D/1-2> 4.775*23.525 m?2 112.33
<strop w osiach D-E/1-5> 8.875*17.70 m?2 157.09
<strop w osiach F-J/1-2> 4.775*17.65 m?2 84.28
<strop w osiach I-J/2-8> 4.775*25.70 m?2 122.72
RAZEM 476.42
33|B- KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1.2.11]03.1 |0259-02
(poz.31*0.22+p0z.32*0.25)*99.0/1000 t 25.628
RAZEM 25.628
1.3 B-05 Roboty murarskie i murowe
1.3.1 Scianki dziatowe SILKA gr 12 cm
34|B-05 | KNR 9-01 0105- |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.13.1 02
3.07%(2.83+2.40+2.83+2.40)-0.90*2.0*2*2 m? 24.91
RAZEM 24.91
1.4 B-06 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
1.4.1 lzolacja 2x papa termozgrzewalna
35|B-06 | NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z 2xpapa termozgrzewalna m2
d1.4.1 0618-01 Krotnos¢ = 2
<izolacja chudego betonu> 50.55*18.10+18.05*12.80 m?2 1146.00
RAZEM 1146.00
1.4.2 Izolacja powtokowa wykonywana na zimno (np. I1zohan)
36|B-06 |KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m?2
d.1.4.2 0603-09 nywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
<éciana 0$ A/1-5>3.57*17.10 m?2 61.05
<$ciana 0$ 5/A-B> 3.57%6.125 m?2 21.87
<éciana 0$ 5/B-E> 3.92%26.275 m?2 103.00
<$ciana o$ E/5-4>3.92*4.75 m?2 18.62
<$ciana o$ F/4-8>3.92*17.55 m?2 68.80
<$ciana o$ 8/F-1> 3.92*12.875-2.50*5.0 m? 37.97
<$ciana o$ 8/1-J> 3.57*4.475 m?2 15.98
<éciana o$ J/8-1>3.57*30.50 m?2 108.88
<éciana 0§ 1/J-A> 3.57*49.85 m?2 177.96
<éciana o$ F/1-2> 3.57*4.75 m?2 16.96
<$ciana o$ E/1-2>3.57*4.75 m?2 16.96
RAZEM 648.05
37|B-06 |[KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m?2
d.1.4.2 0603-10 nywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.36 m?2 648.05
RAZEM 648.05
143 Izolacja z folii kubetkowej
38|B-06 |KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez grun- |m?2
d.1.4.3 0207-01 towania powierzchni
<éciana 0$ A/1-5>3.57*17.10 m?2 61.05
<éciana 0$ 5/A-B> 3.57%6.125 m?2 21.87
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<éciana 0$ 5/B-E> 3.92%26.275 m?2 103.00
<$ciana o$ E/5-4>3.92*4.75 m?2 18.62
<$ciana o$ F/4-8>3.92*17.55 m?2 68.80
<$ciana o$ 8/F-1>3.92*12.875-2.50*5.0 m?2 37.97
<$ciana o$ 8/1-J> 3.57*4.475 m?2 15.98
<éciana o$ J/8-1>3.57*30.50 m?2 108.88
<éciana 0§ 1/J-A> 3.57*49.85 m?2 177.96
<$ciana o$ F/1-2> 3.57*4.75 m?2 16.96
<$ciana o$ E/1-2>3.57*4.75 m?2 16.96
RAZEM 648.05
1.4.4 Izolacja z membrany hydroizolacyjnej przeciwkorzeniowej
39|B-06 |[KNR AT-09 Utozenie warstwy membrany hydroizolacyjnej przeciwkorzeniowej m?2
d.1.4.4 0201-04
4.75*%30.50+4.75*%39.25+6.15*17.70 m?2 440.17
RAZEM 440.17
1.5 B-08 lIzolacja cieplna
1.5.1 Izolacja z ptyt XPS gr. 10 cm
40|B-08 | KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z ptyt styropianowych pionowe |m?2
d.1.5.1 0608-10 na zaprawie bez siatki metalowej
<éciana 0$ A/1-5>3.57*17.10 m?2 61.05
<éciana 0$ 5/A-B> 3.57%6.125 m?2 21.87
<$ciana 0$ 5/B-E> 3.92%26.275 m?2 103.00
<éciana o$ E/5-4>3.92*4.75 m?2 18.62
<éciana o$ F/4-8>3.92*17.55 m?2 68.80
<$ciana o$ 8/F-1>3.92*12.875-2.50*5.0 m?2 37.97
<$ciana o$ 8/1-J> 3.57*4.475 m?2 15.98
<éciana 0§ J/8-1>3.57*30.50 m?2 108.88
<éciana 0§ 1/J-A> 3.57*49.85 m?2 177.96
<$ciana o$ F/1-2> 3.57*4.75 m?2 16.96
<$ciana o$ E/1-2>3.57*4.75 m?2 16.96
RAZEM 648.05
2 STAN SUROWY
2.1 B-03.1. Roboty betonowe i zelbetowe monolityczne
211 Sciany zelbetowe gr. 25 cm z betonu €30/37
41|B- |KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe z betonu C30/37 grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m |m?2
d.2.1.1/03.1 |0235-03 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pompg, pozostatych ma-
teriatéw zurawiem
<Parter>
<$ciana w osi 2> 2.755%(17.65+13.0)-2.0%2.35*9 m2 42.14
<$ciana w osi 2'> 2.755%(3.80+2.0) m2 15.98
<$ciana w osi 3> 2.755%17.15-0.90*2.0 m2 45.45
<$ciana w osi 4> 2.755%12.50-1.0%2.0 m2 32.44
<éciana w osi 4-5/C-D> 2.755*2.80-1.50*2.10 m2 4.56
<$ciana w osi 5'> 2.755%4.20 m2 11.57
<$ciana w osi 5> 2.755*%14.60-1.0%2.0 m2 38.22
<éciana w osiach 5-6/F-G> 2.755*2.80-1.50*2.10 m?2 4.56
<$ciana w osi 6> 2.755%12.50-1.0%2.0*2 m2 30.44
<$ciana w osi 7> 2.755*7.90 m2 21.76
<$ciana w osi 8> 2.755%13.0-1.30*1.70 m2 33.60
<$ciana w osi B'> 2.755%5.80-0.90*2.0 m2 14.18
<$ciana w osi C> 2.755*(5.80+6.50)-0.90*2.0-1.30*2.0 m2 29.49
<$ciana w osi D> 2.755*%12.80 m?2 35.26
<$ciana w osi E> 2.755%13.05-1.10%2.0%2 m?2 31.55
<$ciana w osi F>2.755%(8.70+13.85)-1.80%2.20-1.0%2.0*2 m?2 54.17
<$ciana w osi F'> 2.755*%7.95 m?2 21.90
<$ciana w osi G> 2.755%(2.85+4.35)-0.9*2.0 m?2 18.04
<$ciana w osi H> 2.755%11.15-0.9%2.0%2 m?2 27.12
<$ciana w osi I>2.755%25.35-2.0%¥1.30-1.80%2.20*%2-1.70*1.30-2.0* m2 52.61
2.25
<| pietro>
<$ciana w osi 2> 2.755%39.50-2.0%¥1.30*3-1.80*2.20*5 m?2 81.22
<sciana w osi 3> 2.755*%8.45-0.90%2.0 m?2 21.48
<$ciana w osi 4> 2.755%(8.45+4.33+2.62+12.49)-0.90*2.0*2 m?2 73.24
<$ciana w osi 5> 2.755%26.35-1.65*0.60-1.80%2.20-1.30*1.70 m?2 65.43
<$ciana w osi 6> 2.755%12.50-0.90*2.0*2 m?2 30.84
<$ciana w osi 7> 2.755*7.90 m2 21.76
<$ciana w osi 8> 2.755%13.0-1.30*1.70 m2 33.60
<$ciana w osi B> 2.755%12.55-1.80*2.20*2 m?2 26.66
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<$ciana w osi C>2.755%12.55-0.90*2.0*2 m? 30.98
<$ciana w osi D> 2.755%12.55-0.90*2.0*2 m?2 30.98
<$ciana w osi D'> 2.755*7.95 m?2 21.90
<$ciana w osi E> 2.755%12.55 m?2 34.58
<$ciana w osi F>2.755%25.35-1.80%2.20 m?2 65.88
<$ciana w osi G> 2.755%(2.85+4.35+7.95)-0.80*2.0 m?2 40.14
<$ciana w osi H> 2.755%8.45-0.90*2.0 m?2 21.48
<$ciana w osi I> 2.755%25.35-2.0%1.30*%4-1.80*%2.20*2 m?2 51.52
<II, Ill, IV pigetro>
<$ciana w osi 2> (2.755%39.50-2.0%1.30*3-1.80*2.20*5)*3 m?2 243.67
<sciana w osi 3> (2.755*8.45)*3 m?2 69.84
<$ciana w osi 4> (2.755%(8.45+4.33+2.62+12.49)-0.90%2.0%2)*3 m?2 219.71
<$ciana w osi 5> (2.755%26.35-1.65*0.60-1.80*%2.2-1.30*%1.70)*3 m?2 196.30
<$ciana w osi 6> (2.755%12.50-0.90%2.0*2)*3 m?2 92.51
<$ciana w osi 7> (2.755*7.90-0.8*2.0)*3 m?2 60.49
<$ciana w osi 8> (2.755%13.0-1.30%1.70)*3 m?2 100.82
<$ciana w osi B> (2.755%12.55-1.80%2.20*2)*3 m?2 79.97
<$ciana w osi C> (2.755%12.55-0.90%2.0%2)*3 m?2 92.93
<$ciana w osi D> (2.755%12.55-0.90*2.0*2)*3 m?2 92.93
<$ciana w osi E> (2.755*12.55)*3 m?2 103.73
<$ciana w osi F> (2.755%25.35-1.80%2.20)*3 m?2 197.64
<$ciana w osi G> (2.755%(8.45+7.95)-0.80*2.0)*3 m?2 130.75
<$ciana w osi H> (2.755%8.45-0.90*2.0)*3 m?2 64.44
<$ciana w osi H'> (2.755*4.10)*3 m?2 33.89
<$ciana w osi I> (2.755%25.35-2.0%¥1.30%4-1.80%2.20%2)*3 m?2 154.56
<attyka> 1.25%(13.05+25.85+13.05+25.85+12.50+12.50+25.85+ m?2 193.12
25.85)
RAZEM 3344.03
42|B- |KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe z betonu C30/37w deskowaniu Stal-Form - dodatek |m?2
d.2.1.1/03.1 |0235-05 za kazdy nastepny cm grubosci - transport betonu pompa, pozostatych
materiatéw zurawiem
Krotnos¢ = 15
poz.41 m?2 3344.03
RAZEM 3344.03
43|B- KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.1.1/03.1 |0259-02
p0z.41*0.25*114.0/1000 t 95.305
RAZEM 95.305
2.1.2 Sciany zelbetowe gr. 20 cm z betonu €30/37
44|B- |KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe z betonu C30/37 grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m |m?2
d.2.1.2/03.1 |0235-03 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pompg, pozostatych ma-
teriatéw zurawiem
<Parter>
<$ciany w osiach 5'-5/C-D> 2.755*(8.45+1.11+1.76+1.76+2.78+2.78)- |m2 43.93
0.90*%2.0-1.18*%2.10-1.5*%2.10
<$ciany w osiach 4-6/F-G> 2.755%(8.45+1.11+1.76+1.76+2.78+2.78)- |m2 43.93
0.90*%2.0-1.18%2.10-1.5*%2.10
<I, I, I, IV pigetro>
<$ciany w osiach 4-5/C-D> (2.755*(8.45+1.11+1.76+1.76+2.78+2.78)- |m? 169.90
0.80*%2.0*%4-1.18%2.10)*4
<$ciany w osiach 4-6/F-G> (2.755*(8.45+1.11+1.76+1.76+2.78+2.78)- |m2 169.90
0.80*%2.0*%4-1.18%2.10)*4
<nadszybie> 0.98*(2.72+1.65+2.72)*2 m?2 13.90
RAZEM 441.56
45|B- |KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe z betonu C30/37w deskowaniu Stal-Form - dodatek |m?2
d.2.1.2|/03.1 |0235-05 za kazdy nastepny cm grubosci - transport betonu pompa, pozostatych
materiatéw zurawiem
Krotnos¢ = 10
poz.44 m?2 441.56
RAZEM 441.56
46| B- KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.1.2|/03.1 |0259-02
poz.44*0.20*114.0/1000 t 10.068
RAZEM 10.068
2.1.3 Beton stropu C30/37 gr 22 cm
47|B-  |KNR-W 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 22 cm i powierzchni miedzy belkami lub m2
d.2.1.3|03.1 |0237-03 0237- |Scianami ponad 10 m2 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu

04

pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
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<strop nad parterem> 26.35*¥13.05+13.0%25.85-(1.105%1.595+1.65* |m?2 668.12
2.5+4.48*1.32)
<strop nad | pietrem> 26.35%13.05+13.0%25.85-(1.105*%1.595+1.65* |m?2 668.12
2.5+4.48*1.32)
<strop nad Il pietrem> 26.35%13.05+13.0%25.85-(1.105%1.595+1.65* |m?2 668.12
2.5+4.48*1.32)
<strop nad Il pietrem> 26.35*13.05+13.0*25.85-(1.105*%1.595+1.65* |m2 668.12
2.5+4.48*1.32)
<stropodach> 26.35*13.05+13.0*%25.85-(1.105*%1.595+1.65*2.5+ m?2 665.37
4.48%1.32+2.136*1.286)
<nadszybie windy> 2.87*2.35%2 m?2 13.49
RAZEM 3351.34
48|B- KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.1.3/03.1 |0259-02
poz.47*0.22*90.0/1000 t 66.357
RAZEM 66.357
2.1.4 Beton schodéw C30/37
49|B- |KNR-W 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem |m2 rzutu
d.2.1.4/03.1 |0219-02 pompy do betonu
1.32%4.48*4 m2 rzutu 23.65
RAZEM 23.65
50/B- |KNR-W 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci ptyty -z |m2 rzutu
d.2.1.4/03.1 |0219-06 zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 10
poz.49 mZ2 rzutu 23.65
RAZEM 23.65
51|B- KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.1.4/03.1 |0259-02
poz.49*0.18*90.0/1000 t 0.383
RAZEM 0.383
2.2 B-03.2 Roboty betonowe i zelbetowe prefabrykowane
221 - ptyty balkonowe prefabrykowane z systemem ISOKORB
52|B- |KNR 2-02 0316- |Ptyty balkonowe prefabrkowane wyposazone w system ISOKORB elem.
d.2.2.1/03.2 |08
11*4 elem. 44.00
RAZEM 44.00
23 B-05 Roboty murarskie i murowe
2.3.1 Scianki dziatowe SILKA gr 12 cm
53|B-05 |KNR 9-01 0105- |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d23.1 02
<PARTER>
<0.5>2.755%(0.54+0.70+0.70) m?2 5.34
<0.13>2.755%(0.53+1.22) m?2 4.82
<0.14> 2.755%(0.30+0.87+2.70)-0.80*2.0 m?2 9.06
<0.15-0.17> 2.755*2.35 m?2 6.47
<0.18>2.755%(2.85+2.41+2.85+2.41+0.34+1.33)-0.80*2.0 m?2 31.98
<0.19> 2.755%(0.82+0.30) m?2 3.09
<0.22>2.755%(2.40+2.28+0.34+1.17)-0.80*2.0 m?2 15.45
<0.23> 2.755%*(0.54+0.70+0.70+3.01) m?2 13.64
<0.24> 2.755%(2.07+0.61+0.28)-0.80*2.0 m?2 6.55
<0.26> 2.755%(0.28+1.01) m?2 3.55
<0.29> 2.755%(1.80+2.23) m? 11.10
<0.27>2.755%4.48-0.80*2.0*2 m? 9.14
<0.28>2.755%2.73 m? 7.52
<0.31.>2.755*(3.69+0.35+1.72+0.37+0.28)-0.80*2.0 m? 16.06
<I PIETRO>
<0.43>2.755%2.50 m?2 6.89
<0.41>2.755%(2.27+1.07+0.34)-0.80*2.0 m? 8.54
<0.40> 2.755%(0.82+0.30) m?2 3.09
<0.45> 2.755%(2.40+2.70)-0.80*2.0 m?2 12.45
<0.46> 2.755%(2.40+2.85+2.41+2.85+1.20+0.46)-0.80*2.0 m?2 31.93
<0.44> 2.755%(0.42+0.70) m?2 3.09
<0.50-0.51> 2.755*(3.56+1.65+1.65+0.29+0.78+0.17+0.29)-0.80*2.0* |m2 19.91
2
<0.52-0.53> 2.755%*(8.45+3.02+0.58+0.46)-0.80*2.0*2 m2 31.27
<0.54> 2.755%(3.56+0.51+0.65+1.58) m2 17.36
<0.56> 2.755%(0.30+0.82) m? 3.09
<0.57> 2.755%(2.50+0.17+0.29+0.47+1.0+2.27)-0.80*2.0 m?2 16.86
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<0.2>2.755%1.02 m? 2.81
<0.5>2.755%*2.78 m?2 7.66
<0.60> 2.755%(1.14+0.55+0.55+2.02) m?2 11.74
<0.64> 2.755%4.35-0.80*2.0 m?2 10.38
<0.65-0.67> 2.755%(4.75+0.70+1.0+1.80+2.50+0.25+0.55)-0.80*%2.0*3 | m?2 27.02
<0.69> 2.755%(1.25+2.62+0.18)-0.80*2.0 m? 9.56
<0.36> 2.755%(2.50+2.27+1.0+0.47+0.29+0.16)-0.80*2.0 m?2 16.83
<0.37>2.755%(0.70+0.42) m?2 3.09
<0.29> 2.755*(0.65+0.51+1.58+3.56) m? 17.36
<0.30-0.31> 2.755*(3.56+1.65+1.65+0.78+0.29+0.29+0.17)-0.80*2.0* |m2 19.91
2
<0.32-0.33> 2.755%(7.95+2.97+0.70+0.34)-0.80*2.0*2 m? 29.75
<0.24> 2.755*(0.87+0.30) m? 3.22
<0.25> 2.755%(2.70+2.35)-0.80*2.0 m? 12.31
<0.26> 2.755%(2.85+2.41+2.85+2.41+0.46+1.20)-0.80*2.0 m? 31.96
<0.7-0.8> 2.755*%1.02 m? 2.81
<0.9-0.10> 2.755*2.78 m? 7.66
<0.11> 2.755%(0.70+0.70+0.54) m? 5.34
<0.12>2.755%(2.07+3.01)-0.80*2.0 m?2 12.40
<0.14> 2.755%(0.28+1.02) m?2 3.58
<0.17>2.755%(2.23+1.80) m?2 11.10
<0.16-0.18> 2.755*%(4.48+2.73+3.69+0.35+0.35+1.72+0.37+0.28)- m?2 33.69
0.80*2.0*3
<0.20> 2.755%(0.82+0.30) m?2 3.09
<0.21>2.755%(2.28+2.40+0.34+1.17)-0.80*2.0 m?2 15.45
<Il PIETRO>
<I1.1>2.755*(0.82+0.30+2.40+2.47+0.34+0.88)-0.80*2.0 m?2 18.26
<I1.2>2.755%(0.30+0.82+2.28+2.40+0.34+1.16)-0.80*2.0 m?2 18.51
<I1.3>2.755%(2.85+2.85+2.41+2.41+0.34+1.32+2.70+2.35+0.87+0.30) |/m? 47.49
-0.80*2.0*2
<I1.4>2.755%(1.65+3.56+1.65+0.41+0.66+0.29+0.17+7.95+2.97+3.56+ m? 67.02
0.51+0.65+1.58+0.58+0.46)-0.80*2.0*4
<I1.5>2.755*%(0.82+0.30+2.27+1.0+0.47+2.50+0.29+0.17)-0.80*2.0 m?2 19.94
<I1.6>2.755*%(0.70+0.42+2.40+2.38+0.95+0.46)-0.80*2.0 m?2 18.54
<I1.7>2.755%(0.30+0.82+2.70+2.41+1.32+2.85+2.40+2.85+0.34+2.40) |/m? 47.46
-0.80*2.0*2
<I1.8>2.755%(1.65+3.56+1.65+0.29+0.78+0.29+0.17+3.56+8.45+3.02+ | m? 68.54
0.70+0.34+1.58+0.65+0.51)-0.80*2.0*4
<I1.9>2.755%(2.50+0.17+0.29+0.35+1.12+2.27+0.30+0.82)-0.80%2.0 |m? 19.94
<I1.10> 2.755%(2.02+1.14+0.55+0.55+4.35+4.75+1.0+0.70+1.80+2.50+ | m2 57.87
2.50+0.25+0.55+1.25)-0.80*2.0*5
<0.2-0.3>2.755*%1.03 m?2 2.84
<0.4-0.5>2.755%2.78 m?2 7.66
<0.7-0.8>2.755*%1.02 m?2 2.81
<0.9-0.10> 2.755*2.78 m?2 7.66
<Ill PIETRO>
<Ill.1> 2.755%(0.82+0.30+2.40+2.47+0.34+0.88)-0.80*2.0 m?2 18.26
<Ill.2> 2.755%(0.30+0.82+2.28+2.40+0.34+1.16)-0.80*2.0 m?2 18.51
<II1.3> 2.755%(2.85+2.85+2.41+2.41+0.34+1.32+2.70+2.35+0.87+0.30)| m2 47.49
-0.80*2.0*2
<Ill.4>2.755%(1.65+3.56+1.65+0.41+0.66+0.29+0.17+7.95+2.97+ m2 67.02
3.56+0.51+0.65+1.58+0.58+0.46)-0.80*2.0*4
<Ill.5>2.755%(0.82+0.30+2.27+1.0+0.47+2.50+0.29+0.17)-0.80*2.0 |m? 19.94
<Ill.6> 2.755%(0.70+0.42+2.40+2.38+0.95+0.46)-0.80*2.0 m? 18.54
<IIl.7>2.755%(0.30+0.82+2.70+2.41+1.32+2.85+2.40+2.85+0.34+2.40)| m2 47.46
-0.80*2.0*2
<I11.8>2.755%(1.65+3.56+1.65+0.29+0.78+0.29+0.17+3.56+8.45+ m2 68.54
3.02+0.70+0.34+1.58+0.65+0.51)-0.80*2.0*4
<II1.9> 2.755%(2.50+0.17+0.29+0.35+1.12+2.27+0.30+0.82)-0.80*2.0 |m?2 19.94
<I11.10> 2.755*(2.02+1.14+0.55+0.55+4.35+4.75+1.0+0.70+1.80+ m2 57.87
2.50+2.50+0.25+0.55+1.25)-0.80*2.0*5
<0.2-0.3>2.755*%1.03 m?2 2.84
<0.4-0.5>2.755%2.78 m?2 7.66
<0.7-0.8>2.755*%1.02 m?2 2.81
<0.9-0.10> 2.755*2.78 m2 7.66
<IV PIETRO>
<IV.1>2.755%(0.82+0.30+2.40+2.47+0.34+0.88)-0.80*2.0 m2 18.26
<IV.2>2.755%(0.30+0.82+2.28+2.40+0.34+1.16)-0.80*2.0 m? 18.51
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<IV.3>2.755%(2.85+2.85+2.41+2.41+0.34+1.32+2.70+2.35+0.87+ m?2 47.49
0.30)-0.80*2.0*2
<IV.4>2.755%(1.65+3.56+1.65+0.41+0.66+0.29+0.17+7.95+2.97+ m?2 67.02
3.56+0.51+0.65+1.58+0.58+0.46)-0.80*2.0*4
<I1.5>2.755%(0.82+0.30+2.27+1.0+0.47+2.50+0.29+0.17)-0.80*2.0 m?2 19.94
<IV.6>2.755%(0.70+0.42+2.40+2.38+0.95+0.46)-0.80*2.0 m? 18.54
<IV.7>2.755%(0.30+0.82+2.70+2.41+1.32+2.85+2.40+2.85+0.34+ m?2 47.46
2.40)-0.80*2.0*2
<IV.8>2.755%(1.65+3.56+1.65+0.29+0.78+0.29+0.17+3.56+8.45+ m?2 68.54
3.02+0.70+0.34+1.58+0.65+0.51)-0.80*2.0*4
<IV.9> 2.755%(2.50+0.17+0.29+0.35+1.12+2.27+0.30+0.82)-0.80*2.0 |m?2 19.94
<IV.10> 2.755*(2.02+1.14+0.55+0.55+4.35+4.75+1.0+0.70+1.80+ m?2 57.87
2.50+2.50+0.25+0.55+1.25)-0.80*2.0*5
<0.2-0.3>2.755*%1.03 m? 2.84
<0.4-0.5>2.755%2.78 m? 7.66
<0.7-0.8> 2.755*%1.02 m? 2.81
<0.9-0.10> 2.755*2.78 m? 7.66
RAZEM 1810.59
3 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
3.1 B-06 lIzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
3.11 Izolacja z papy termozgrzewalnej
54|B-06 | NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z 2xpapa termozgrzewalna m?2
d3.1.1 0618-01 Krotnos¢ = 2
<izolacja stropu garazu - przejazd> 8.45*13.05 m?2 110.27
RAZEM 110.27
3.2 B-08 lIzolacja cieplna
3.2.1 Izolacja z wetny mineralnej szklanej gr. 10 cm
55|B-08 |[KNR 2-02 0614- |Izolacje z wetny mineralnej szklanej gr. 10 cm poziome od spodu kons- m2
d.3.2.1 01 trukcji na kleju
<strop nad garazem> 930.14 m?2 930.14
<belki w osi B> 0.50*4.0*2+0.53%(7.60+4.0)*2 m?2 16.30
<belki w osi C> 0.50%4.0%¥2+0.53*7.60*2 m?2 12.06
<belki w osi D> 0.50*4.0*2+0.53*7.60*2 m?2 12.06
<belki w osi E> 0.53*7.60%2 m?2 8.06
<belki w osi F> 0.53*7.60*2 m?2 8.06
<belki w osi G> 0.50*4.0%¥2+0.53%(7.60+8.10)*2 m?2 20.64
<belki w osi > 0.53*(7.60+8.10+8.10)*2 m?2 25.23
<belki w osi 2> 0.50*5.40*2+0.50%(8.70+8.70+8.70+4.0+5.60+1.70+ |m? 48.20
4.0)+0.53*(6.0+8.70+8.70+8.70+4.0+5.60)
<belki w osi 4> 0.53*(5.40+8.10+8.70+7.55+4.0)*2 m?2 35.78
<belki w osi 6> 0.53*(7.55+4.0)*2 m2 12.24
<strop nad parterem>
<0.4>5.98 m?2 5.98
<0.5>16.36 m?2 16.36
<0.6>23.0 m?2 23.00
<0.7>107.13 m?2 107.13
<0.10> 4.03 m?2 4.03
<0.11>8.81 m?2 8.81
<0.12>19.77 m?2 19.77
<0.13>59.90 m? 59.90
RAZEM 1373.75
56|B-08 | KNR-W 2-02 Izolacje z ptyt z wetny mineralnej gr. 10 cm na $cianach m?2
d3.2.1 0613-05
<GARAZ>
2.755%*(9.17+5.25+5.25)*2+2.755%(4.75+6.70) m? 139.93
<PARTER>
<$ciana w osi 3> 2.755%(17.15+1.32) m2 50.88
<$ciana w osi 4> 2.755%(3.80+1.75+6.45+1.32) m?2 36.70
RAZEM 227.51
3.2.2 Izolacja z ptyt XPS gr. 10 cm
57|B-08 |KNR-W 2-02 Izolacje z ptyt XPS gr. 10 cm m?2
d.3.2.2 0608-03
<PARTER>
<pod zieler na stropie> 4.75*%30.50+4.75%39.25+6.15%17.70 m?2 440.17
<0.5>16.36 m2 16.36
<0.7>107.13 m2 107.13
<0.12>19.77 m? 19.77
<0.13>59.90 m? 59.90
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RAZEM 643.33
3.23 Izolacja z ptyt XPS gr. 15 cm
58|B-08 |KNR-W 2-02 Izolacje z ptyt XPS gr. 15 cm m?2
d.3.2.3 0608-03
<chodnik nad garazem> (1.18+1.43)*13.05 m?2 34.06
RAZEM 34.06
3.24 Izolacja z ptyt EPS gr. 10 cm
59|B-08 |[KNR-W 2-02 Izolacje z ptyt EPS gr. 10 cm m?2
d3.24 0608-03
<PARTER>
<pod zieler na stropie> 4.75*%30.50+4.75%39.25+6.15%17.70 m?2 440.17
<mieszkanie P1> 64.58 m?2 64.58
<mieszkanie P2> 30.62 m?2 30.62
<mieszkanie P3>51.06 m?2 51.06
<0.1>5.50 m?2 5.50
<0.2>20.09 m?2 20.09
<0.4>5.98 m?2 5.98
<0.8>5.50 m?2 5.50
<0.9>20.09 m?2 20.09
<0.10>4.03 m?2 4.03
<I PIETRO>
<0.1>24.02 m?2 24.02
<0.2>3.84 m?2 3.84
<0.3>3.36 m?2 3.36
<0.4>3.65 m?2 3.65
<0.5>3.64 m?2 3.64
<0.6>24.02 m?2 24.02
<0.7>3.84 m?2 3.84
<0.8>3.36 m2 3.36
<0.9>3.65 m2 3.65
<0.10>3.64 m2 3.64
<mieszkanie 1.1> 64.58 m?2 64.58
<mieszkanie 1.2> 30.62 m2 30.62
<mieszkanie 1.3> 51.06 m2 51.06
<mieszkanie 1.4> 58.15 m2 58.15
<mieszkanie 1.5> 32.71 m2 32.71
<mieszkanie 1.6> 32.68 m2 32.68
<mieszkanie 1.7>51.49 m2 51.49
<mieszkanie 1.8> 62.44 m2 62.44
<mieszkanie 1.9> 34.88 m2 34.88
<mieszkanie 1.10> 64.18 m2 64.18
<l PIETRO>
<0.1>24.02 m2 24.02
<0.2>3.84 m2 3.84
<0.3>3.36 m2 3.36
<0.4>3.65 m2 3.65
<0.5>24.02 m2 24.02
<0.6>24.02 m2 24.02
<0.7>3.84 m2 3.84
<0.8>3.36 m?2 3.36
<0.9>3.65 m2 3.65
<0.10>3.64 m?2 3.64
<mieszkanie 11.1> 50.05 m?2 50.05
<mieszkanie 11.2> 46.04 m?2 46.04
<mieszkanie 11.3>51.06 m?2 51.06
<mieszkanie 11.4> 58.15 m?2 58.15
<mieszkanie 11.5>32.71 m2 32.71
<mieszkanie 11.6> 32.68 m2 32.68
<mieszkanie 11.7>51.49 m2 51.49
<mieszkanie 11.8> 62.44 m2 62.44
<mieszkanie 11.9> 34.88 m?2 34.88
<mieszkanie 11.10> 64.18 m?2 64.18
<l PIETRO>
<0.1>24.02 m?2 24.02
<0.2>3.84 m?2 3.84
<0.3>3.36 m2 3.36
<0.4>3.65 m2 3.65
<0.5>24.02 m?2 24.02
<0.6>24.02 m?2 24.02
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<0.7>3.84 m?2 3.84
<0.8>3.36 m?2 3.36
<0.9>3.65 m?2 3.65
<0.10>3.64 m?2 3.64
<mieszkanie IIl.1> 50.05 m?2 50.05
<mieszkanie 11l.2> 46.04 m?2 46.04
<mieszkanie 111.3> 51.06 m?2 51.06
<mieszkanie IIl.4> 58.15 m?2 58.15
<mieszkanie 111.5>32.71 m?2 32.71
<mieszkanie 111.6> 32.68 m?2 32.68
<mieszkanie IIl.7>51.49 m?2 51.49
<mieszkanie 111.8> 62.44 m?2 62.44
<mieszkanie 111.9> 34.88 m?2 34.88
<mieszkanie 111.10> 64.18 m?2 64.18
<|V PIETRO>
<0.1>24.02 m?2 24.02
<0.2>3.84 m?2 3.84
<0.3>3.36 m?2 3.36
<0.4>3.65 m?2 3.65
<0.5>24.02 m?2 24.02
<0.6>24.02 m?2 24.02
<0.7>3.84 m?2 3.84
<0.8>3.36 m?2 3.36
<0.9>3.65 m?2 3.65
<0.10>3.64 m?2 3.64
<mieszkanie IV.1> 50.05 m?2 50.05
<mieszkanie IV.2> 46.04 m?2 46.04
<mieszkanie IV.3> 51.06 m?2 51.06
<mieszkanie IV.4> 58.15 m?2 58.15
<mieszkanie IV.5> 32.71 m?2 32.71
<mieszkanie IV.6> 32.68 m2 32.68
<mieszkanie IV.7> 51.49 m2 51.49
<mieszkanie IV.8> 62.44 m2 62.44
<mieszkanie IV.9> 34.88 m2 34.88
<mieszkanie IV.10> 64.18 m?2 64.18
RAZEM 2 950.67
3.3 B-09 Montaz stolarki i $lusarki
60|B-09 |KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.3.3 1040-02
<drzwi D1, bezprogowe, szklone, EI30> (1.15+0.45)*2.10*2 m?2 6.72
RAZEM 6.72
61|B-09 |[KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.3.3 1040-01
<drzwi D2 bezprogowe EI30> 1.0*2.05*9 m2 18.45
<drzwi D3 bezprogowe EI30> 0.90%2.05*2 m2 3.69
<drzwi D4>1.0*2.05*4 m2 8.20
<drzwi D5 bezprogowe EI60> 1.20%2.05 m2 2.46
<drzwi D6 bezprogowe EI60 z dZwignig antypaniczng> 1.20%2.05 m2 2.46
<drzwi D7 antywtamaniowe klasy C, EI30> 1.0%¥2.05*47 m2 96.35
<drzwi D8 antywtamaniowe klasy C, EI30> 0.90*%2.05*32 m?2 59.04
RAZEM 190.65
62|B-09 |[KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.3.3 1026-01
<drzwi D9> 0.90*2.05*43 m?2 79.34
<drzwi D10> 0.90*2.05*61 m?2 112.54
RAZEM 191.88
63|B-09 |[KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe jed- |m?2
d.3.3 1020-01 nokrotnie malowane
<drzwi D9> 0.90*2.05*43 m2 79.34
<drzwi D10> 0.90*2.05*61 m?2 112.54
RAZEM 191.88
64|B-09 | KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne przesuwne petne m?2
d.3.3 1023-03
Przedmiar dodatkowy
2 kpl. 2.00
<drzwi D11 wewnatrzlokalowe, przesuwne> 0.80%2.0*2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
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65|B-09 |[KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamy- szt
d.3.3 0304-06 kacz do drzwi
2+9+2+1+1+47+32 szt 94.00
RAZEM 94.00
66|B-09 |KNR-W 2-02 Balustrady schodowe wypetnione elementami ptytowymi zabetono- |m
d.3.3 1208-02 wane w gniazdach co trzeci stopien
50.0%2 m 100.00
RAZEM 100.00
67|B-09 |[KNR-W 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.3.3 1209-02
77.0%4 m 308.00
RAZEM 308.00
68|B-09 |KNR-W 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokos$ci 2,0 m na stupkach stalowych z ksztat- |m
d.3.3 1803-03 townikéw o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole
8.35+8.35+6.40 m 23.10
RAZEM 23.10
34 B-11 Tynkowanie i oktadziny $cian
69|B-11 |[KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cia- |m?2
d.3.4 0801-02 nach i stupach
<SCIANY GARAZU>
<$ciany zewnetrzne 30 cm>
<éciana 0§ A/1-5>2.72*17.10 m?2 46.51
<éciana 0$ 5/A-B> 2.72%6.125 m?2 16.66
<éciana 0$ 5/B-E> 3.07*26.275 m?2 80.66
<$ciana o$ E/5-4> 3.07*4.75 m?2 14.58
<éciana o$ F/4-8>3.07*17.55 m?2 53.88
<$ciana o$ 8/F-1>3.07*12.875-2.50*5.0 m?2 27.03
<$ciana o$ 8/1-J> 2.72*4.475 m?2 12.17
<éciana 0§ J/8-1>2.72*30.50 m?2 82.96
<éciana 0§ 1/J-A> 2.72*49.85 m?2 135.59
<éciana o$ F/1-2> 2.72*4.75 m?2 12.92
<éciana 0$ E/1-2>2.72*4.75 m?2 12.92
<$ciany gr. 25 cm>
<$ciana o$ D> 3.07*(4.0+0.25)*2 m2 26.10
<$ciana 0$ 4/C-D> (3.07*8.975-2.0%1.0*2)*2 m2 47.11
<$ciana o$ C> (3.07*(4.0+0.25))*2 m2 26.10
<$ciana o$ 6> (3.07*(4.0+0.25))*2 m2 26.10
<$ciana 0$ G/6-5> (3.07*8.975-2.0%1.0*2)*2 m2 47.11
<$ciana o$ 4> (3.07*3.07*(4.0+0.25))*2 m2 80.11
<$ciany w osiach G-J/1-2> (3.07*(1.95+4.0)-1.10%2.0*2+2.72*(4.50+ |m?2 73.97
4.0))*2
<$ciany gr. 20 cm>
<$ciany w osiach C-D/4-5> 3.07*(5.0+1.65+2.755+2.625+2.045)-1.18* |m2 37.05
2.0-0.90%2.0-1.0*2.0
<$ciany w osiach 4-6/F-G> 3.07*(5.0+1.65+2.755+2.625+2.045)-1.18* | m2 37.05
2.0-0.90%2.0-1.0*2.0
<$ciany gr. 16 cm>
<$ciany w osiach C-D/4-5> 3.07*(1.595+1.595+1.425) m2 14.17
<$ciany w osiach 4-6/F-G> 3.07*(1.595+1.595+1.425) m2 14.17
<SCIANY CZESCI NADZIEMNEJ>
<$ciany gr. 25 cm>
<Parter>
<$ciana w osi 2> 2.755%(17.65+13.0)-2.0%2.35*9 m?2 42.14
<$ciana w osi 2'> 2.755%(3.80+2.0)*2 m?2 31.96
<$ciana w osi 3> (2.755%17.15-0.90*2.0)*2 m? 90.90
<$ciana w osi 4> (2.755%12.50-1.0*%2.0)*2 m?2 64.88
<$ciana w osi 4-5/C-D> (2.755*2.80-1.50%2.10)*2 m2 9.13
<$ciana w osi 5'> (2.755*4.20)*2 m2 23.14
<$ciana w osi 5> 2.755*14.60-1.0*2.0 m?2 38.22
<$ciana w osiach 5-6/F-G> 2.755*2.80-1.50*2.10 m?2 4.56
<$ciana w osi 6> (2.755%12.50-1.0%2.0*%2)*2 m?2 60.88
<$ciana w osi 7> (2.755*7.90)*2 m?2 43.53
<$ciana w osi 8> 2.755*13.0-1.30*1.70 m?2 33.60
<$ciana w osi B'> (2.755*%5.80-0.90%2.0)*2 m?2 28.36
<$ciana w osi C> (2.755*%(5.80+6.50)-0.90*2.0-1.30*2.0)*2 m?2 58.97
<$ciana w osi D> 2.755*%12.80 m2 35.26
<$ciana w osi F>2.755%(8.70+13.85)-1.80%2.20-1.0%2.0*2 m2 54.17
<$ciana w osi F'> 2.755%7.95*2 m?2 43.80
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<$ciana w osi G> (2.755%(2.85+4.35)-0.9%2.0)*2 m?2 36.07
<$ciana w osi H> (2.755%11.15-0.9*2.0*2)*2 m?2 54.24
<$ciana w osi I>2.755%25.35-2.0%¥1.30-1.80%2.20*2-1.70*1.30-2.0* m?2 52.61
2.25
<| pietro>
<$ciana w osi 2> 2.755%39.50-2.0%¥1.30*3-1.80*%2.20*5 m?2 81.22
<sciana w osi 3> (2.755*8.45-0.90*%2.0)*2 m?2 42.96
<$ciana w osi 4> (2.755%(8.45+4.33+2.62+12.49)-0.90%2.0%2)*2 m?2 146.47
<$ciana w osi 5> 2.755%26.35-1.65*0.60-1.80%2.20-1.30*1.70 m?2 65.43
<$ciana w osi 6> (2.755%12.50-0.90%2.0*2)*2 m?2 61.68
<$ciana w osi 7> (2.755*7.90)*2 m?2 43.53
<$ciana w osi 8> 2.755*13.0-1.30*1.70 m? 33.60
<$ciana w osi B> 2.755%12.55-1.80*2.20%2 m?2 26.66
<$ciana w osi C> (2.755%12.55-0.90%2.0%2)*2 m?2 61.95
<$ciana w osi D> (2.755%12.55-0.90%2.0*2)*2 m?2 61.95
<$ciana w osi D'> (2.755*7.95)*2 m?2 43.80
<$ciana w osi E> 2.755%12.55 m? 34.58
<$ciana w osi F>2.755%25.35-1.80%2.20 m? 65.88
<$ciana w osi G> (2.755%(2.85+4.35+7.95)-0.80*2.0)*2 m?2 80.28
<$ciana w osi H> (2.755%8.45-0.90*2.0)*2 m?2 42.96
<$ciana w osi I> 2.755%25.35-2.0%1.30*%4-1.80*%2.20*2 m?2 51.52
<II, Ill, IV pigetro>
<$ciana w osi 2> (2.755%39.50-2.0%1.30*3-1.80*2.20*5)*3 m?2 243.67
<sciana w osi 3> (2.755*8.45)*3*2 m?2 139.68
<$ciana w osi 4> (2.755%(8.45+4.33+2.62+12.49)-0.90%2.0%2)*3*2 m?2 439.42
<$ciana w osi 5> (2.755%26.35-1.65*0.60-1.80*%2.2-1.30*%1.70)*3 m?2 196.30
<$ciana w osi 6> (2.755%12.50-0.90*2.0*2)*3*2 m?2 185.02
<$ciana w osi 7> (2.755*7.90-0.8*2.0)*3*2 m?2 120.99
<$ciana w osi 8> (2.755%13.0-1.30%1.70)*3 m?2 100.82
<$ciana w osi B> (2.755%12.55-1.80%2.20*2)*3 m?2 79.97
<$ciana w osi C> (2.755%12.55-0.90%2.0%2)*3*2 m2 185.85
<$ciana w osi D> (2.755%12.55-0.90%2.0%2)*3*2 m2 185.85
<$ciana w osi E> (2.755*12.55)*3 m2 103.73
<$ciana w osi F> (2.755%25.35-1.80%2.20)*3 m2 197.64
<4ciana w osi G> (2.755%(8.45+7.95)-0.80%2.0)*3*2 m2 261.49
<$ciana w osi H> (2.755%8.45-0.90*2.0)*3*2 m2 128.88
<$ciana w osi H'> (2.755*4.10)*3*2 m2 67.77
<$ciana w osi I> (2.755%25.35-2.0*¥1.30%4-1.80%2.20%2)*3 m2 154.56
<$ciany gr. 20 cm>
<Parter>
<$ciany w osiach 5'-5/C-D> 2.755*(8.45+1.11+1.76+1.76+2.78+2.78)- |m2 43.93
0.90*%2.0-1.18*%2.10-1.5*%2.10
<$ciany w osiach 4-6/F-G> 2.755%(8.45+1.11+1.76+1.76+2.78+2.78)- |m2 43.93
0.90*%2.0-1.18*%2.10-1.5*%2.10
<I, I, I, IV pietro>
<$ciany w osiach 4-5/C-D> (2.755*(8.45+1.11+1.76+1.76+2.78+2.78)- |m2 169.90
0.80*%2.0*%4-1.18%2.10)*4
<$ciany w osiach 4-6/F-G> (2.755*(8.45+1.11+1.76+1.76+2.78+2.78)- |m2 169.90
0.80*%2.0*%4-1.18%2.10)*4
<StUPY GARAZU>
<stupy w $cianie o$ A/1-5>0.15%2.72*2 m2 0.82
<stupy 0§ 5/B-E> 0.15%2.72*2+0.325%(3.07-2.72)*2+0.15%(3.07-2.72) | m?2 2.99
*2+0.15*3.07*2*2
<stupy 0$ E/4> 0.15*3.07*2 m2 0.92
<stupy o$ F/4-8>0.15*3.07*2*2 m?2 1.84
<stupy 0$ 8/F-J>0.15*3.07*2+0.15*2.72*2 m?2 1.74
<stupy 0§ J/8-1>0.15%2.72*2*3 m2 2.45
<stupy 0§ 1/J-A> 0.15*2.72*2*5 m?2 4.08
<stupy w osi 2> 0.60*2.72*4*5 m2 32.64
<stupy w osi I> 0.60%2.72*4*2 m2 13.06
<stupy w osi G> 0.60*3.07*4*2 m?2 14.74
<stupy w osi D> 0.60*3.07*4 m?2 7.37
<stupy w osi C> 0.6*3.07*4 m?2 7.37
<stupy w osi B> 0.60%2.72*4 m?2 6.53
<stupy w osi 2> 0.30%(3.07-2.72)*2*5+0.60%(3.07-2.72)*2*5 m2 3.15
<stupy w osi 1> 0.30%(3.07-2.72)*2%2+0.60%(3.07-2.72)*2*2 m2 1.26
<stupy w osi B> 0.20%(3.07-2.72)*2+0.60%(3.07-2.72)*2 m2 0.56
<SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW SILKA>
(3.07%(2.83+2.40+2.83+2.40)-0.90*%2.0%2*2)*2 m?2 49.82
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<PARTER>
<0.5>2.755%(0.54+0.70+0.70) m?2 5.34
<0.13>2.755%(0.53+1.22) m?2 4.82
<0.14> 2.755%(0.30+0.87+2.70+2.70)-0.80*2.0*2 m?2 14.90
<0.15-0.17> 2.755*2.35*2 m?2 12.95
<0.18>(2.755%(2.85+2.41+2.85+2.41+0.34+1.33)-0.80%2.0)*2 m? 63.97
<0.19> 2.755%(0.82+0.30) m?2 3.09
<0.22> (2.755%(2.40+2.28+0.34+1.17)-0.80*2.0)*2 m?2 3091
<0.23> 2.755%*(0.54+0.70+0.70+3.01) m? 13.64
<0.24> (2.755*(2.07+0.61+0.28)-0.80*2.0)*2 m? 13.11
<0.26> 2.755%(0.28+1.01) m? 3.55
<0.29> (2.755*(1.80+2.23))*2 m? 22.21
<0.27>(2.755*4.48-0.80*2.0%2)*2 m? 18.28
<0.28> (2.755%2.73)*2 m? 15.04
<0.31.> (2.755*(3.69+0.35+1.72+0.37+0.28)-0.80*2.0)*2 m? 32.12
<I PIETRO>
<0.43> (2.755*2.50)*2 m? 13.78
<0.41> (2.755%(2.27+1.07+0.34)-0.80*2.0)*2 m? 17.08
<0.40> 2.755%(0.82+0.30) m?2 3.09
<0.45> (2.755%(2.40+2.70)-0.80*2.0)*2 m?2 24.90
<0.46> (2.755%(2.40+2.85+2.41+2.85+1.20+0.46)-0.80*2.0)*2 m?2 63.86
<0.44> 2.755%(0.42+0.70) m?2 3.09
<0.50-0.51> (2.755%(3.56+1.65+1.65+0.29+0.78+0.17+0.29)-0.80* m?2 39.83
2.0%2)*2
<0.52-0.53> (2.755*%(8.45+3.02+0.58+0.46)-0.80*2.0%2)*2 m?2 62.53
<0.54> (2.755*%(3.56+0.51+0.65+1.58))*2 m?2 34.71
<0.56> 2.755%(0.30+0.82) m?2 3.09
<0.57>(2.755%(2.50+0.17+0.29+0.47+1.0+2.27)-0.80%2.0)*2 m?2 33.72
<0.2>(2.755%1.02)*2 m?2 5.62
<0.5> (2.755%2.78)*2 m?2 15.32
<0.60> (2.755%(1.14+0.55+0.55+2.02))*2 m?2 23.47
<0.64> (2.755*4.35-0.80*2.0)*2 m?2 20.77
<0.65-0.67> (2.755%(4.75+0.70+1.0+1.80+2.50+0.25+0.55)-0.80*2.0* |m2 54.04
3)*2
<0.69> (2.755%(1.25+2.62+0.18)-0.80*2.0)*2 m?2 19.12
<0.36> (2.755%(2.50+2.27+1.0+0.47+0.29+0.16)-0.80*2.0)*2 m?2 33.66
<0.37>2.755%(0.70+0.42) m?2 3.09
<0.29> (2.755*(0.65+0.51+1.58+3.56))*2 m?2 34.71
<0.30-0.31> (2.755%(3.56+1.65+1.65+0.78+0.29+0.29+0.17)-0.80* m?2 39.83
2.0%2)*2
<0.32-0.33> (2.755%(7.95+2.97+0.70+0.34)-0.80*2.0*2)*2 m?2 59.50
<0.24> 2.755*(0.87+0.30) m?2 3.22
<0.25> (2.755%(2.70+2.35)-0.80*2.0)*2 m?2 24.63
<0.26> (2.755%(2.85+2.41+2.85+2.41+0.46+1.20)-0.80%2.0)*2 m?2 63.91
<0.7-0.8> (2.755*%1.02)*2 m?2 5.62
<0.9-0.10> (2.755*2.78)*2 m?2 15.32
<0.11> 2.755%(0.70+0.70+0.54) m?2 5.34
<0.12> (2.755%(2.07+3.01)-0.80*2.0)*2 m?2 24.79
<0.14> 2.755%(0.28+1.02) m?2 3.58
<0.17>(2.755*(2.23+1.80))*2 m? 22.21
<0.16-0.18> (2.755%(4.48+2.73+3.69+0.35+0.35+1.72+0.37+0.28)- m?2 67.37
0.80*2.0*3)*2
<0.20> 2.755%(0.82+0.30) m? 3.09
<0.21> (2.755%(2.28+2.40+0.34+1.17)-0.80*2.0)*2 m? 30.91
<Il PIETRO>
<Il.1>(2.755*%(0.82+0.30+2.40+2.47+0.34+0.88)-0.80*2.0)*2 m? 36.53
<I.2> (2.755*%(0.30+0.82+2.28+2.40+0.34+1.16)-0.80*2.0)*2 m?2 37.02
<I1.3>(2.755%(2.85+2.85+2.41+2.41+0.34+1.32+2.70+2.35+0.87+ m?2 94.98
0.30)-0.80*2.0*2)*2
<I1.4>(2.755%(1.65+3.56+1.65+0.41+0.66+0.29+0.17+7.95+2.97+ m2 134.04
3.56+0.51+0.65+1.58+0.58+0.46)-0.80*2.0%4)*2
<I1.5>(2.755%(0.82+0.30+2.27+1.0+0.47+2.50+0.29+0.17)-0.80*2.0)* |m? 39.89
2
<I.6> (2.755*(0.70+0.42+2.40+2.38+0.95+0.46)-0.80%2.0)*2 m?2 37.08
<I1.7>(2.755%(0.30+0.82+2.70+2.41+1.32+2.85+2.40+2.85+0.34+ m2 94.93
2.40)-0.80%2.0*2)*2
<I1.8>(2.755%(1.65+3.56+1.65+0.29+0.78+0.29+0.17+3.56+8.45+ m2 137.07

3.02+0.70+0.34+1.58+0.65+0.51)-0.80*2.0*4)*2
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<I1.9> (2.755%(2.50+0.17+0.29+0.35+1.12+2.27+0.30+0.82)-0.80*2.0) |m?2 39.89
*2
<I1.10> (2.755*(2.02+1.14+0.55+0.55+4.35+4.75+1.0+0.70+1.80+ m?2 115.74
2.50+2.50+0.25+0.55+1.25)-0.80%2.0*5)*2
<0.2-0.3> (2.755*1.03)*2 m?2 5.68
<0.4-0.5> (2.755*2.78)*2 m? 15.32
<0.7-0.8> (2.755*1.02)*2 m?2 5.62
<0.9-0.10> (2.755*2.78)*2 m?2 15.32
<Ill PIETRO>
<IIl.1> (2.755%(0.82+0.30+2.40+2.47+0.34+0.88)-0.80%2.0) *2 m? 36.53
<II1.2> (2.755%(0.30+0.82+2.28+2.40+0.34+1.16)-0.80%2.0)*2 m? 37.02
<Il1.3> (2.755%(2.85+2.85+2.41+2.41+0.34+1.32+2.70+2.35+0.87+ m?2 94.98
0.30)-0.80*2.0*2)*2
<Ill.4> (2.755*(1.65+3.56+1.65+0.41+0.66+0.29+0.17+7.95+2.97+ m?2 134.04
3.56+0.51+0.65+1.58+0.58+0.46)-0.80*2.0%4)*2
<I11.5> (2.755*(0.82+0.30+2.27+1.0+0.47+2.50+0.29+0.17)-0.80*2.0)* |m? 39.89
2
<IIl.6> (2.755%(0.70+0.42+2.40+2.38+0.95+0.46)-0.80%2.0) *2 m? 37.08
<Il.7> (2.755%*(0.30+0.82+2.70+2.41+1.32+2.85+2.40+2.85+0.34+ m?2 94.93
2.40)-0.80%2.0*2)*2
<I11.8> (2.755*(1.65+3.56+1.65+0.29+0.78+0.29+0.17+3.56+8.45+ m?2 137.07
3.02+0.70+0.34+1.58+0.65+0.51)-0.80*2.0*4)*2
<I11.9> (2.755*(2.50+0.17+0.29+0.35+1.12+2.27+0.30+0.82)-0.80*2.0) | m2 39.89
*2
<I11.10> (2.755%(2.02+1.14+0.55+0.55+4.35+4.75+1.0+0.70+1.80+ m?2 115.74
2.50+2.50+0.25+0.55+1.25)-0.80%2.0*5)*2
<0.2-0.3> (2.755*1.03)*2 m?2 5.68
<0.4-0.5> (2.755*2.78)*2 m?2 15.32
<0.7-0.8> (2.755*%1.02)*2 m?2 5.62
<0.9-0.10> (2.755*2.78)*2 m?2 15.32
<IV PIETRO>
<IV.1>(2.755%(0.82+0.30+2.40+2.47+0.34+0.88)-0.80*2.0)*2 m?2 36.53
<IV.2>(2.755%(0.30+0.82+2.28+2.40+0.34+1.16)-0.80*2.0)*2 m?2 37.02
<IV.3>(2.755%(2.85+2.85+2.41+2.41+0.34+1.32+2.70+2.35+0.87+ m2 94.98
0.30)-0.80*2.0*2)*2
<IV.4>(2.755%(1.65+3.56+1.65+0.41+0.66+0.29+0.17+7.95+2.97+ m2 134.04
3.56+0.51+0.65+1.58+0.58+0.46)-0.80*2.0%4)*2
<I1.5>(2.755%(0.82+0.30+2.27+1.0+0.47+2.50+0.29+0.17)-0.80*2.0)* |m? 39.89
2
<IV.6> (2.755%(0.70+0.42+2.40+2.38+0.95+0.46)-0.80*2.0)*2 m?2 37.08
<IV.7>(2.755%(0.30+0.82+2.70+2.41+1.32+2.85+2.40+2.85+0.34+ m2 94.93
2.40)-0.80%2.0*2)*2
<IV.8>(2.755%(1.65+3.56+1.65+0.29+0.78+0.29+0.17+3.56+8.45+ m2 137.07
3.02+0.70+0.34+1.58+0.65+0.51)-0.80*2.0*4)*2
<IV.9> (2.755*(2.50+0.17+0.29+0.35+1.12+2.27+0.30+0.82)-0.80*2.0) | m2 39.89
*2
<IV.10> (2.755*(2.02+1.14+0.55+0.55+4.35+4.75+1.0+0.70+1.80+ m2 115.74
2.50+2.50+0.25+0.55+1.25)-0.80%2.0*5)*2
<0.2-0.3>(2.755*1.03)*2 m?2 5.68
<0.4-0.5> (2.755*2.78)*2 m? 15.32
<0.7-0.8> (2.755*%1.02)*2 m?2 5.62
<0.9-0.10> (2.755*2.78)*2 m? 15.32

RAZEM 9 606.51
70|B-11 |[KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stro- |m?2
d.3.4 0801-04 pach i podciggach

<strop nad garazem> 930.14 m?2 930.14
<belki w osi B> 0.50*4.0*2+0.53*(7.60+4.0)*2 m?2 16.30
<belki w osi C> 0.50%4.0%¥2+0.53*7.60*2 m?2 12.06
<belki w osi D> 0.50*4.0*2+0.53*7.60*2 m?2 12.06
<belki w osi E> 0.53*7.60*2 m?2 8.06
<belki w osi F> 0.53*7.60*2 m?2 8.06
<belki w osi G> 0.50*4.0*¥2+0.53*(7.60+8.10)*2 m?2 20.64
<belki w osi I> 0.53*(7.60+8.10+8.10)*2 m?2 25.23
<belki w osi 2> 0.50*5.40*2+0.50%(8.70+8.70+8.70+4.0+5.60+1.70+ |m? 48.20
4.0)+0.53*(6.0+8.70+8.70+8.70+4.0+5.60)
<belki w osi 4> 0.53*(5.40+8.10+8.70+7.55+4.0)*2 m2 35.78
<belki w osi 6> 0.53*(7.55+4.0)*2 m2 12.24
<strop nad parterem> 26.35*¥13.05+13.0%25.85-(1.105%1.595+1.65* |m?2 668.12

2.5+4.48*1.32)
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<strop nad | pietrem> 26.35%13.05+13.0*25.85-(1.105*%1.595+1.65* |m?2 668.12
2.5+4.48*1.32)
<strop nad Il pietrem> 26.35%13.05+13.0%25.85-(1.105%1.595+1.65* |m?2 668.12
2.5+4.48*1.32)
<strop nad Il pietrem> 26.35*13.05+13.0*25.85-(1.105*%1.595+1.65* |m2 668.12
2.5+4.48*1.32)
<stropodach> 26.35*13.05+13.0*%25.85-(1.105*%1.595+1.65*2.5+ m?2 665.37
4.48%1.32+2.136*1.286)
<biegi schodéw> 1.0*(1.50+2.53+2.30)*2+1.32*4.48*4 m?2 36.31
RAZEM 4502.93
3.5 B-13 Uktadanie ptytek
71|B-13 |[KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 60 cm, uktadanych metoda zwyktg| m?2
d.3.5 05
analogia
<garaz>9.05+18.62+6.25+3.36+3.1+6.98+4.65+4.20+6.25+3.36+ m?2 84.66
3.01+6.98+4.65+4.20
<parter> 5.50+20.09+7.34+5.98+23.0+5.50+20.09+4.03+8.81+5.54+ |m?2 132.68
2.48+3.67+5.43+4.57+0.71+4.36+5.58
<I pietro> 24.02+3.84+3.36+3.65+3.64+24.02+3.84+3.36+3.65+3.64+ |m? 188.34
5.54+2.48+3.67+5.43+4.57+5.71+5.58+4.36+3.18+4.35+5.95+4.70+
5.95+4.82+5.58+4.45+1.76+3.18+4.35+5.95+4.70+4.84+5.52+1.63+
3.07
<II, 1, IV pietro> (24.02+3.84+3.36+3.65+3.64+24.02+3.84+3.36+ m?2 537.78
3.65+3.64+6.07+4.91+5.71+4.57+4.36+5.58+1.76+3.18+4.35+4.70+
5.95+1.63+5.52+4.84+5.95+4.82+5.58+4.45+3.18+1.76+4.35+5.95+
3.07)*3
RAZEM 943.46
72|B-13 |[KNR 0-12 1119- | Cokoliki z ptytek o wymiarach 40 x 60 cm i wysokosci cokolika réwnej |m
d.3.5 02 15cm
analogia
<garaz> (8.84+10.30+7.60+7.81+10.61+15.89)*2 m 122.10
RAZEM 122.10
73|B-13 |[KNR 0-12 0829- | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej m2
d.3.5 05
PARTER
<P.1>0.80%(2.35+2.55+2.35)+1.35%2.10%2+2.07*2.10*2 m?2 20.16
<P.2>0.80*%(2.40+2.25)+2.28%2.10*2+2.28*2.10*2 m?2 22.87
<P.3>0.80%(1.88+1.88+2.35)+2.10%2.61%2+2.41%2.10*2 m?2 25.97
I PIETRO
<I.1> 0.80*(2.35+2.55+2.35)+2.10%¥1.35%2+2.10*2.07*2 m?2 20.16
<1.2>0.80%(2.40+2.25)+2.10*2.28%2+2.10%2.28*2 m?2 22.87
<1.3> 0.80*(1.88+1.88+2.35)+2.10%2.61*%2+2.10*%2.41*2 m?2 25.97
<I.4>0.80%(2.79+1.50+1.50)+2.10%2.22*2+2.10*1.65*2+1.10*2.10* |m? 32.44
242.10*1.65*2
<I.5>0.80%(2.40+2.38)+2.10*2.27*2+2.10*2.38*2 m?2 23.35
<I.6>0.80%(2.40+2.50)+2.10*2.38%2+2.10%2.27*2 m?2 23.45
<I.7> 0.80*(1.80+2.40+1.18)+2.10%2.41*2+2.10*2.61*2 m?2 25.39
<1.8>0.80%(1.58+2.79+1.58)+2.10%1.10*2+2.10*1.65*%4+2.10*2.22*2 |m? 32.56
<1.9>0.80%(2.40+2.50)+2.10*2.27%2+2.10*2.38*2 m?2 23.45
<1.10> 0.80*(2.02+2.40+2.02)+2.10*1.0*2+2.10*1.20*2+2.10*2.05* |m? 33.50
242.10*2.50*2
Il PIETRO
<I1.1>0.80*(2.60+2.40)+2.10%2.28*2+2.10*2.48*2 m? 23.99
<I1.2>0.80*(2.50+2.40)+2.10%2.28*2+2.10*2.28*2 m? 23.07
<I1.3>0.80%(1.88+1.88+2.35)+2.10*2.61%2+2.10%2.41*2 m? 25.97
<I.4>0.80*(2.79+1.50+1.50)+2.10*2.22%2+2.10*1.65%*2+1.10*%2.10* |m? 32.44
242.10*1.65*2
<I1.5>0.80*%(2.40+2.38)+2.10%2.27*2+2.10*2.38*2 m?2 23.35
<I1.6>0.80*(2.40+2.50)+2.10%2.38*2+2.10*2.27*2 m?2 23.45
<I.7>0.80%(1.80+2.40+1.18)+2.10*2.41%2+2.10%2.61*2 m?2 25.39
<I1.8>0.80*(1.58+2.79+1.58)+2.10*1.10*%2+2.10*1.65%4+2.10%2.22*2 |\ m? 32.56
<I1.9>0.80*(2.40+2.50)+2.10%2.27*2+2.10*2.38*2 m?2 23.45
<I1.10> 0.80*(2.02+2.40+2.02)+2.10*1.0%2+2.10*%1.20*2+2.10*%2.05* |m? 33.50
242.10*2.50*2
Il PIETRO
<Ill.1> 0.80*(2.60+2.40)+2.10*2.28*2+2.10*2.48*2 m2 23.99
<I11.2>0.80%(2.50+2.40)+2.10*2.28%2+2.10*2.28*2 m? 23.07
<I11.3>0.80%(1.88+1.88+2.35)+2.10*%2.61%2+2.10%2.41*2 m?2 25.97
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<Ill.4>0.80%(2.79+1.50+1.50)+2.10*%2.22*2+2.10*1.65*2+1.10*2.10* |m? 32.44
242.10*1.65*2
<I11.5>0.80%(2.40+2.38)+2.10*2.27*2+2.10*2.38*2 m?2 23.35
<I1l.6>0.80%(2.40+2.50)+2.10*2.38%2+2.10*2.27*2 m?2 23.45
<I11.7>0.80%(1.80+2.40+1.18)+2.10*%2.41*2+2.10*2.61*2 m?2 25.39
<I11.8>0.80%(1.58+2.79+1.58)+2.10*%1.10*2+2.10*1.65*442.10%2.22* | m? 32.56
2
<I11.9> 0.80%(2.40+2.50)+2.10*2.27*2+2.10*2.38*2 m?2 23.45
<I11.10> 0.80*(2.02+2.40+2.02)+2.10*1.0%¥2+2.10*1.20*242.10*2.05* |m? 33.50
242.10*2.50*2
IV PIETRO
<IV.1>0.80%(2.60+2.40)+2.10*2.28%2+2.10%2.48*2 m? 23.99
<IV.2>0.80%(2.50+2.40)+2.10*2.28%2+2.10%2.28*2 m? 23.07
<IV.3>0.80%(1.88+1.88+2.35)+2.10%2.61*2+2.10*2.41*2 m? 25.97
<IV.4>0.80%(2.79+1.50+1.50)+2.10%2.22*2+2.10*1.65*2+1.10*2.10* | m? 32.44
242.10*1.65*2
<IV.5>0.80%(2.40+2.38)+2.10*2.27%2+2.10%2.38*2 m? 23.35
<IV.6>0.80%(2.40+2.50)+2.10*2.38%2+2.10%2.27*2 m? 23.45
<IV.7>0.80%(1.80+2.40+1.18)+2.10%2.41*2+2.10*2.61*2 m?2 25.39
<IV.8>0.80%(1.58+2.79+1.58)+2.10%1.10*2+2.10*1.65*4+2.10*2.22* | m? 32.56
2
<IV.9> 0.80%(2.40+2.50)+2.10*2.27%2+2.10%2.38*2 m?2 23.45
<IV.10> 0.80%(2.02+2.40+2.02)+2.10*%1.0*2+2.10*1.20*2+2.10*2.05* |m? 33.50
242.10*2.50*2
RAZEM 1133.65
3.6 B-14 Roboty malarskie
74|B-13 |[KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.3.6 1510-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
p0z.69+p0z.70-p0z.73 m?2 12 975.79
RAZEM 12 975.79
3.7 B-15 Podtogi i posadzki
3.7.1 Folia technologiczna PE gr. 0,2-0,3mm
75|B-15 |[KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?2
d.3.7.1 0606-01 rokiej - poziome podposadzkowe
<PARTER> 449.79 m?2 449.79
<I PIETRO> 559.83 m?2 559.83
<Il PIETRO> 560.59 m?2 560.59
<Ill PIETRO> 560.59 m?2 560.59
<IV PIETRO> 560.59 m? 560.59
RAZEM 2691.39
3.7.2 Podkiad cementowy gr. 6 cm zbrojony siatka
76|B-15 |[KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 |m?2
d.3.7.2 1116-02 1116- |mm; zbrojone siatka stalowg
07
<PARTER>
<0.5>16.36 m?2 16.36
<0.7>107.13 m?2 107.13
<0.12>19.77 m?2 19.77
<0.13>59.90 m? 59.90
RAZEM 203.16
77|B-15 |[KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
d.3.7.2 1116-03 1116- |sadzki o 10 mm; zbrojone siatka stalowg
07 Krotnos¢ = 3.5
<PARTER>
<0.5>16.36 m? 16.36
<0.7>107.13 m? 107.13
<0.12>19.77 m? 19.77
<0.13>59.90 m? 59.90
RAZEM 203.16
3.73 Podktad cementowy gr. 6 cm
78|B-15 |[KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 |m?2
d.3.7.3 1116-02 mm
<PARTER>
<0.1>5.50 m?2 5.50
<0.2>20.09 m2 20.09
<0.3>7.34 m2 7.34
<0.4>5.98 m? 5.98
<0.6>23.0 m?2 23.00
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<0.8>5.50 m?2 5.50
<0.9>20.09 m?2 20.09
<0.10>4.03 m?2 4.03
<0.11>8.81 m?2 8.81
<mieszkanie P3>51.06 m?2 51.06
<mieszkanie P2> 30.62 m?2 30.62
<mieszkanie P1> 64.58 m?2 64.58
<I PIETRO>
<0.1>24.02 m?2 24.02
<0.2>3.84 m?2 3.84
<0.3>3.36 m?2 3.36
<0.4>3.65 m?2 3.65
<0.5>3.64 m?2 3.64
<0.6>24.02 m?2 24.02
<0.7>3.84 m?2 3.84
<0.8>3.36 m?2 3.36
<0.9>3.65 m?2 3.65
<0.10>3.64 m?2 3.64
<mieszkanie 1.1> 64.58 m?2 64.58
<mieszkanie 1.2> 30.62 m?2 30.62
<mieszkanie 1.3> 51.06 m?2 51.06
<mieszkanie 1.4> 58.15 m?2 58.15
<mieszkanie 1.5> 32.71 m?2 32.71
<mieszkanie 1.6> 32.68 m?2 32.68
<mieszkanie 1.7>51.49 m?2 51.49
<mieszkanie 1.8> 62.44 m?2 62.44
<mieszkanie 1.9> 34.88 m?2 34.88
<mieszkanie 1.10> 64.18 m?2 64.18
<l PIETRO>
<0.1>24.02 m?2 24.02
<0.2>3.84 m?2 3.84
<0.3>3.36 m?2 3.36
<0.4>3.65 m?2 3.65
<0.5>3.64 m?2 3.64
<0.6>24.02 m?2 24.02
<0.7>3.84 m?2 3.84
<0.8>3.36 m?2 3.36
<0.9>3.65 m?2 3.65
<0.10>3.64 m?2 3.64
<mieszkanie 11.1> 50.05 m2 50.05
<mieszkanie 11.2> 46.04 m2 46.04
<mieszkanie 11.3>51.06 m2 51.06
<mieszkanie 11.4> 58.15 m2 58.15
<mieszkanie 11.5>32.71 m2 32.71
<mieszkanie 11.6> 32.68 m2 32.68
<mieszkanie 11.7>51.49 m2 51.49
<mieszkanie 11.8> 62.44 m2 62.44
<mieszkanie 11.9> 34.88 m2 34.88
<mieszkanie 11.10> 64.18 m2 64.18
<l PIETRO>
<0.1>24.02 m?2 24.02
<0.2>3.84 m?2 3.84
<0.3>3.36 m?2 3.36
<0.4>3.65 m?2 3.65
<0.5>3.64 m?2 3.64
<0.6>24.02 m?2 24.02
<0.7>3.84 m?2 3.84
<0.8>3.36 m?2 3.36
<0.9>3.65 m?2 3.65
<0.10>3.64 m?2 3.64
<mieszkanie IIl.1> 50.05 m?2 50.05
<mieszkanie 11l.2> 46.04 m?2 46.04
<mieszkanie 111.3> 51.06 m?2 51.06
<mieszkanie IIl.4> 58.15 m?2 58.15
<mieszkanie I11.5>32.71 m2 32.71
<mieszkanie 111.6> 32.68 m2 32.68
<mieszkanie IIl.7>51.49 m2 51.49
<mieszkanie 111.8> 62.44 m?2 62.44
<mieszkanie 111.9> 34.88 m?2 34.88
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<mieszkanie 111.10> 64.18 m?2 64.18
<IV PIETRO>
<0.1>24.02 m?2 24.02
<0.2>3.84 m?2 3.84
<0.3>3.36 m?2 3.36
<0.4>3.65 m?2 3.65
<0.5>3.64 m?2 3.64
<0.6>24.02 m?2 24.02
<0.7>3.84 m?2 3.84
<0.8>3.36 m?2 3.36
<0.9>3.65 m?2 3.65
<0.10> 3.64 m?2 3.64
<mieszkanie IV.1> 50.05 m?2 50.05
<mieszkanie IV.2> 46.04 m?2 46.04
<mieszkanie IV.3>51.06 m?2 51.06
<mieszkanie IV.4> 58.15 m?2 58.15
<mieszkanie IV.5>32.71 m?2 32.71
<mieszkanie IV.6> 32.68 m?2 32.68
<mieszkanie IV.7>51.49 m?2 51.49
<mieszkanie IV.8> 62.44 m?2 62.44
<mieszkanie 1V.9> 34.88 m?2 34.88
<mieszkanie IV.10> 64.18 m?2 64.18
RAZEM 2488.51
79|B-15 |[KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
d.3.7.3 1116-03 sadzki 0 10 mm
Krotnos¢ = 3.5
poz.78 m?2 2488.51
RAZEM 2488.51
3.74 Warstwa wykornczeniowa z paneli podtogowych
80|B-15 | NNRNKB 202 (z.VII) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.3.7.4 1136-01
<PARTER>
<mieszkanie P.1> 17.03+5.40 m2 22.43
<mieszkanie P.2> 16.65+3.69 m2 20.34
<mieszkanie P.3>19.84+11.51+9.77 m2 41.12
<I PIETRO>
<mieszkanie I.1> 17.03+5.40+11.08+8.16+5.82 m2 47.49
<mieszkanei |.2> 16,65+3,69
<mieszkanie 1.3> 19.84+11.51+9.77 m2 41.12
<mieszkanie 1.4> 15.42+10.78+10.33+12.33 m2 48.86
<mieszkanie 1.5> 4.01+18.05 m2 22.06
<mieszkanie 1.6> 17.94+3.96 m2 21.90
<mieszkanie I.7> 19.99+9.79+11.68 m2 41.46
<mieszkanie 1.8> 17.82+10.78+10.50+14.05 m2 53.15
<mieszkanie 1.9> 4.03+20.20 m2 24.23
<mieszkanie 1.10> 3.69+16.45+10.74+5.63+12.61 m2 49.12
<Il PIETRO>
<mieszkanie Il.1> 3.79+19.65+15.63 m2 39.07
<mieszkanei I.2> 3,69+16,65+15,42
<mieszkanie I1.3> 19.84+11.51+9.77 m?2 41.12
<mieszkanie 11.4> 15.42+10.78+10.33+12.33 m2 48.86
<mieszkanie 11.5> 4.01+18.05 m?2 22.06
<mieszkanie 11.6> 17.94+3.96 m?2 21.90
<mieszkanie II.7>19.99+9.79+11.68 m?2 41.46
<mieszkanie 11.8> 17.82+10.78+10.50+14.05 m?2 53.15
<mieszkanie 11.9> 4.03+20.20 m?2 24.23
<mieszkanie I11.10> 3.69+16.45+10.74+5.63+12.61 m2 49.12
<IIl PIETRO>
<mieszkanie Ill.1> 3.79+19.65+15.63 m2 39.07
<mieszkanei Ill.2> 3,69+16,65+15,42
<mieszkanie I1.3> 19.84+11.51+9.77 m?2 41.12
<mieszkanie I1l.4>15.42+10.78+10.33+12.33 m?2 48.86
<mieszkanie 111.5>4.01+18.05 m?2 22.06
<mieszkanie II1.6> 17.94+3.96 m?2 21.90
<mieszkanie IIl.7>19.99+9.79+11.68 m?2 41.46
<mieszkanie 111.8> 17.82+10.78+10.50+14.05 m2 53.15
<mieszkanie 111.9> 4.03+20.20 m2 24.23
<mieszkanie I11.10> 3.69+16.45+10.74+5.63+12.61 m?2 49.12

<IV PIETRO>
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<mieszkanie IV.1> 3.79+19.65+15.63 m? 39.07
<mieszkanei IV.2> 3,69+16,65+15,42
<mieszkanie IV.3>19.84+11.51+9.77 m?2 41.12
<mieszkanie IV.4> 15.42+10.78+10.33+12.33 m?2 48.86
<mieszkanie IV.5>4.01+18.05 m?2 22.06
<mieszkanie IV.6> 17.94+3.96 m? 21.90
<mieszkanie IV.7>19.99+49.79+11.68 m?2 41.46
<mieszkanie IV.8>17.82+10.78+10.50+14.05 m?2 53.15
<mieszkanie 1V.9> 4.03+20.20 m? 24.23
<mieszkanie IV.10> 3.69+16.45+10.74+5.63+12.61 m? 49.12
RAZEM 1456.19
3.8 B-18 Wyposaienie
81|B-18 Dostawa i montaz urzadzen dzwigowych kpl.
d.3.8 kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
4.1 B-07 Pokrycia dachowe
4.1.1 Warstwa paroizolacji
82|B-07 | KNR AT-09 Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m?2
d4.1.1 0201-01
<dach> 13.05%25.85+12.50%25.85 m?2 660.47
<wywiniecie na attyke> 1.25%(13.05+25.85+13.05+25.85+12.50+ m?2 193.12
12.50+25.85+25.85)
<wywiniecie na $ciany nadszybia> 0.98*2.72*2*2 m?2 10.66
RAZEM 864.25
4.1.2 Utozenie klinéw spadkowych
83|B-07 |KNR-W 2-02 Utozenie klinéw spadkowych ze styropianu m?2
d.4.1.2 0608-03
13.05*25.85+12.50*25.85 m? 660.47
RAZEM 660.47
4.13 Izolacja z ptyt styropianowych EPS100 gr. 20 cm
84|B-07 | KNR-W 2-02 Izolacja pionowa Sciany attyki ptytami styropianowymi EPS100 gr 20 |m?2
d4.13 0608-10 cm
<attyka> 1.25%(13.05+25.85+13.05+25.85+12.50+12.50+25.85+ m2 193.12
25.85)
RAZEM 193.12
4.14 Izolacja z ptyt styropianowych EPS100 gr. 30 cm
85|B-07 | KNR-W 2-02 Izolacja z ptyt styropianowych EPS100 gr. 30 cm m2
d4.1.4 0608-03
13.05*25.85+12.50*25.85 m? 660.47
RAZEM 660.47
4.15 Utozenie membrany dachowej PCV
86|B-07 | KNR AT-09 Utozenie membrany dachowej PCV m2
d.4.1.5 0201-03
<dach> 13.05%25.85+12.50%25.85 m?2 660.47
<wywiniecie na attyke> 1.25%(13.05+25.85+13.05+25.85+12.50+ m2 193.12
12.50+25.85+25.85)
<wywiniecie na $ciany nadszybia> 0.98*2.72*2*2 m?2 10.66
RAZEM 864.25
4.1.6 Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
87|B-07 | KNR-W 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 c¢cm - z blachy stalo- | m?
d.4.1.6 0514-02 wej ocynkowanej
1.25%(13.05+25.85+13.05+25.85+12.5+12.50+25.85+25.85) m? 193.12
RAZEM 193.12
4.2 B-09 Montaz stolarki i Slusarki
88|B-09 | KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.4.2 1040-02
<drzwi DZ1, bezprogowe, szklone> (1.15+0.45)*2.10*2 m?2 6.72
RAZEM 6.72
89|B-09 | KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2
d.4.2 1040-01
<drzwi DZ2 bezprogowe> 1.10*2.05*3 m?2 6.76
RAZEM 6.76
90|B-09 |KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamy- szt
d.4.2 0304-06 kacz do drzwi
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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91|B-09 | KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m?2
d.4.2 1039-01
<okno 01 EI60 szklenie szktem zespolonym 100/80> 1.0*0.80 m?2 0.80
RAZEM 0.80
92|B-09 INNRNKB 202 (z.1V) Drzwi balkonowe z PCW m?2
d.4.2 1025-05
<02 180(90+90)/220 ze stupkiem ruchomym> 1.80*2.20*39 m?2 154.44
<02' 180(90+90)/220 ze stupkiem ruchomm i roleta podtynkowg> m?2 11.88
1.80*2.20*3
<05 180(90+90)/203 ze stupkiem ruchomym> 1.80*2.03*5 m?2 18.27
RAZEM 184.59
93|B-09 | NNRNKB 202 (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowe- | m?2
d.4.2 1025-04 go PCW
<okno 03 170(85+85)/130> 1.70*1.30*12 m?2 26.52
<okno 03' 170(85+85)/130 z roleta podtynkowa> 1.70*1.30*2 m?2 4.42
<okno 04 200(100+100)/130> 2.0*1.30*24 m?2 62.40
<okno 04' 200(100+100)/130 z roletg podtynkowg> 2.0*1.30*3 m?2 7.80
RAZEM 101.14
94|B-09 |NNRNKB 202 (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego | m?
d.4.2 1025-02 PCW
<okno 06 165(82,5+82,5)/60> 1.65*0.60*4 m?2 3.96
RAZEM 3.96
95|B-09 | KNR-W 2-02 Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z tworzywa sztucznego szt.
d.4.2 0135-02
analogia
1+12+2+24+3+4 szt. 46.00
RAZEM 46.00
96|B-09 | KNR-W 2-02 Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z tworzywa sztucznego szt.
d.4.2 0135-02
analogia
1+12+2+24+3+4 szt. 46.00
RAZEM 46.00
97|B-09 | KNNR-W 2 Zabudowa klap pozarowych K1 m2
d.4.2 W1001-03
<klapa K1, jednoskrzydtowa o pow. czynnej min. 1,50m2, wyposazona|m? 4.60
w 2 sitowniki elektryczne 115/200> 1.15*2.0*2
RAZEM 4.60
98|B-09 |KNNR 2 1106- |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.4.2 03
<brama segmentowa G1 z napedem elektrycznym 245/205> 2.45* m2 45.20
2.05%9
<brama segmentowa G2 z napedem elektrycznym 235/205>2.35* m2 4.82
2.05
<brama segmentowa G3 z napedem elektrycznym 560/255> 5.60* m2 14.28
2.55
RAZEM 64.30
4.3 B-10 Elewacja
99|B-10 |KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOP- | m?2
d.4.3 01 TER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
<Parter>
<$ciana w osi 2> 2.755%(17.65+13.0)-2.0%2.35*9 m2 42.14
<$ciana w osi 2'> 2.755%(3.80+2.0) m?2 15.98
<$ciana w osi 3> 2.755*17.15-0.90*2.0 m? 45.45
<$ciana w osi 4> 2.755*12.50-1.0*2.0 m? 32.44
<éciana w osi 4-5/C-D> 2.755*2.80-1.50*2.10 m?2 4.56
<$ciana w osi 5'> 2.755%4.20 m?2 11.57
<$ciana w osi 5> 2.755*14.60-1.0*2.0 m?2 38.22
<éciana w osiach 5-6/F-G> 2.755*2.80-1.50*2.10 m?2 4.56
<$ciana w osi 6> 2.755%12.50-1.0%2.0*2 m?2 30.44
<$ciana w osi 7> 2.755*7.90 m?2 21.76
<$ciana w osi 8> 2.755*13.0-1.30*1.70 m?2 33.60
<$ciana w osi B'> 2.755*5.80-0.90*2.0 m?2 14.18
<$ciana w osi C> 2.755%*(5.80+6.50)-0.90%2.0-1.30*2.0 m?2 29.49
<$ciana w osi D> 2.755*%12.80 m?2 35.26
<$ciana w osi E> 2.755*13.05-1.10*%2.0*2 m2 31.55
<$ciana w osi F>2.755%(8.70+13.85)-1.80%2.20-1.0%2.0*2 m2 54.17
<$ciana w osi F'> 2.755%7.95 m? 21.90
<$ciana w osi G> 2.755%(2.85+4.35)-0.9*2.0 m?2 18.04

-24 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 19816




PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

spe

c.

tec

hn.
<$ciana w osi H> 2.755%11.15-0.9%2.0%2 m?2 27.12
<$ciana w osi I>2.755%25.35-2.0%¥1.30-1.80%2.20*2-1.70*1.30-2.0* m?2 52.61
2.25
<| pietro>
<$ciana w osi 2> 2.755%39.50-2.0%¥1.30*3-1.80*%2.20*5 m?2 81.22
<sciana w osi 3> 2.755*%8.45-0.90%2.0 m?2 21.48
<$ciana w osi 4> 2.755%(8.45+4.33+2.62+12.49)-0.90*2.0*2 m?2 73.24
<$ciana w osi 5> 2.755%26.35-1.65*0.60-1.80%2.20-1.30*1.70 m?2 65.43
<$ciana w osi 6> 2.755%12.50-0.90*2.0*2 m?2 30.84
<$ciana w osi 7> 2.755*7.90 m?2 21.76
<$ciana w osi 8> 2.755%13.0-1.30*1.70 m?2 33.60
<$ciana w osi B> 2.755%12.55-1.80*2.20%2 m?2 26.66
<$ciana w osi C>2.755%12.55-0.90*2.0*2 m?2 30.98
<$ciana w osi D> 2.755%12.55-0.90*2.0*2 m?2 30.98
<$ciana w osi D'> 2.755*7.95 m?2 21.90
<$ciana w osi E> 2.755%12.55 m?2 34.58
<$ciana w osi F>2.755%25.35-1.80%2.20 m?2 65.88
<$ciana w osi G> 2.755%(2.85+4.35+7.95)-0.80*2.0 m?2 40.14
<$ciana w osi H> 2.755*8.45-0.90*%2.0 m?2 21.48
<$ciana w osi I> 2.755%25.35-2.0%1.30*%4-1.80*%2.20*2 m?2 51.52
<II, I, IV pigetro>
<$ciana w osi 2> (2.755%39.50-2.0%1.30*3-1.80*2.20*5)*3 m?2 243.67
<sciana w osi 3> (2.755*8.45)*3 m?2 69.84
<$ciana w osi 4> (2.755%(8.45+4.33+2.62+12.49)-0.90%2.0%2)*3 m?2 219.71
<$ciana w osi 5> (2.755%26.35-1.65*0.60-1.80*%2.2-1.30*%1.70)*3 m?2 196.30
<$ciana w osi 6> (2.755%12.50-0.90%2.0*2)*3 m?2 92.51
<$ciana w osi 7> (2.755*7.90-0.8*2.0)*3 m?2 60.49
<$ciana w osi 8> (2.755%13.0-1.30%1.70)*3 m?2 100.82
<$ciana w osi B> (2.755%12.55-1.80%2.20*2)*3 m?2 79.97
<$ciana w osi C> (2.755%12.55-0.90%2.0%2)*3 m?2 92.93
<$ciana w osi D> (2.755%12.55-0.90%2.0*2)*3 m2 92.93
<$ciana w osi E> (2.755*12.55)*3 m2 103.73
<$ciana w osi F> (2.755%25.35-1.80%2.20)*3 m2 197.64
<$ciana w osi G> (2.755%(8.45+7.95)-0.80*2.0)*3 m2 130.75
<$ciana w osi H> (2.755%8.45-0.90*2.0)*3 m2 64.44
<$ciana w osi H'> (2.755*4.10)*3 m2 33.89
<$ciana w osi I> (2.755%25.35-2.0%¥1.30%4-1.80%2.20%2)*3 m2 154.56
<attyka> 1.25%(13.05+25.85+13.05+25.85+12.50+12.50+25.85+ m?2 193.12
25.85)

RAZEM 3344.03
100|B-10 | KNR-W 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS S gr. 30 cm montowany od |m?2
d.4.3 0608-06 spodu konstrukcji
8.45*%25.85 m?2 218.43
RAZEM 218.43
101|B-10 |[KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie m2
d.4.3 06 warstwy siatki na $cianach

<Parter>
<$ciana w osi 2> 2.755%(17.65+13.0)-2.0%2.35*9 m2 42.14
<$ciana w osi 2'> 2.755%(3.80+2.0) m2 15.98
<$ciana w osi 3> 2.755%17.15-0.90*2.0 m2 45.45
<$ciana w osi 4> 2.755%12.50-1.0%2.0 m?2 32.44
<éciana w osi 4-5/C-D> 2.755*2.80-1.50*2.10 m2 4.56
<$ciana w osi 5'> 2.755%4.20 m?2 11.57
<$ciana w osi 5> 2.755*%14.60-1.0%2.0 m?2 38.22
<$ciana w osiach 5-6/F-G> 2.755*2.80-1.50*2.10 m?2 4.56
<$ciana w osi 6> 2.755%12.50-1.0%2.0*2 m?2 30.44
<$ciana w osi 7> 2.755*7.90 m?2 21.76
<$ciana w osi 8> 2.755*%13.0-1.30*1.70 m2 33.60
<$ciana w osi B'> 2.755%5.80-0.90*2.0 m?2 14.18
<$ciana w osi C> 2.755%*(5.80+6.50)-0.90%2.0-1.30*2.0 m2 29.49
<$ciana w osi D> 2.755*%12.80 m?2 35.26
<$ciana w osi E> 2.755%13.05-1.10%2.0%2 m?2 31.55
<$ciana w osi F>2.755%(8.70+13.85)-1.80%2.20-1.0%2.0*2 m?2 54.17
<$ciana w osi F'> 2.755%7.95 m?2 21.90
<$ciana w osi G> 2.755%(2.85+4.35)-0.9*2.0 m2 18.04
<$ciana w osi H>2.755%11.15-0.9%2.0%2 m2 27.12
<$ciana w osi I>2.755%25.35-2.0%1.30-1.80%2.20*%2-1.70*1.30-2.0* m2 52.61

2.25
<| pietro>
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<$ciana w osi 2> 2.755%39.50-2.0%¥1.30*3-1.80*%2.20*5 m?2 81.22
<sciana w osi 3> 2.755*8.45-0.90*2.0 m?2 21.48
<$ciana w osi 4> 2.755%(8.45+4.33+2.62+12.49)-0.90*2.0*2 m?2 73.24
<$ciana w osi 5> 2.755%26.35-1.65*0.60-1.80%2.20-1.30*1.70 m?2 65.43
<$ciana w osi 6> 2.755*12.50-0.90*2.0*2 m?2 30.84
<$ciana w osi 7> 2.755*7.90 m? 21.76
<$ciana w osi 8> 2.755*13.0-1.30*1.70 m?2 33.60
<$ciana w osi B> 2.755%12.55-1.80*2.20%2 m?2 26.66
<$ciana w osi C>2.755%12.55-0.90*2.0*2 m? 30.98
<$ciana w osi D> 2.755%12.55-0.90*2.0*2 m? 30.98
<$ciana w osi D'> 2.755*7.95 m? 21.90
<$ciana w osi E> 2.755%12.55 m? 34.58
<$ciana w osi F>2.755%25.35-1.80%2.20 m? 65.88
<$ciana w osi G> 2.755%(2.85+4.35+7.95)-0.80*2.0 m?2 40.14
<$ciana w osi H> 2.755%8.45-0.90*2.0 m? 21.48
<$ciana w osi I> 2.755%25.35-2.0%1.30*%4-1.80*%2.20*2 m?2 51.52
<II, I, IV pigetro>
<$ciana w osi 2> (2.755%39.50-2.0%1.30*3-1.80*2.20*5)*3 m?2 243.67
<sciana w osi 3> (2.755*8.45)*3 m?2 69.84
<$ciana w osi 4> (2.755%(8.45+4.33+2.62+12.49)-0.90%2.0%2)*3 m?2 219.71
<$ciana w osi 5> (2.755%26.35-1.65*0.60-1.80*%2.2-1.30*%1.70)*3 m?2 196.30
<$ciana w osi 6> (2.755%12.50-0.90%2.0*2)*3 m?2 92.51
<$ciana w osi 7> (2.755*7.90-0.8*2.0)*3 m?2 60.49
<$ciana w osi 8> (2.755%13.0-1.30%1.70)*3 m?2 100.82
<$ciana w osi B> (2.755%12.55-1.80%2.20*2)*3 m?2 79.97
<$ciana w osi C> (2.755%12.55-0.90%2.0%2)*3 m?2 92.93
<$ciana w osi D> (2.755%12.55-0.90%2.0*2)*3 m?2 92.93
<$ciana w osi E> (2.755*12.55)*3 m?2 103.73
<$ciana w osi F> (2.755%25.35-1.80%2.20)*3 m?2 197.64
<$ciana w osi G> (2.755%(8.45+7.95)-0.80*2.0)*3 m?2 130.75
<$ciana w osi H> (2.755%8.45-0.90*2.0)*3 m2 64.44
<$ciana w osi H'> (2.755*4.10)*3 m2 33.89
<$ciana w osi I> (2.755%25.35-2.0%¥1.30%4-1.80%2.20%2)*3 m2 154.56
<attyka> 1.25%(13.05+25.85+13.05+25.85+12.50+12.50+25.85+ m2 193.12
25.85)
8.45*%25.85 m?2 218.43
RAZEM 3562.46
102|B-10 |[KNR 0-23 0932- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS | m?2
d.4.3 01 CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.101 m?2 3562.46
RAZEM 3562.46
103|B-10 |[KNR 0-23 0932- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS | m?
d.4.3 02 CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
p0z.102 m?2 3562.46
RAZEM 3562.46
5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 Warstwy wykoriczeniowe stropodachu nad garazem
104|B- |KNR 2-33 0717- |Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - pozioma warstwa m?2
d.5.1/{03.1 |03 ochronna betonowa grubosci 4 cm
30.50*8.45 m?2 257.72
RAZEM 257.72
5.2 Utozenie geowtdkniny ochronno dyfuzyjnej
105|B-06 |KNR AT-09 Utozenie geowtdkniny ochronno-dyfuzyjnej m?2
d.5.2 0201-03
<pod zieler na stropie> 4.75*30.50+4.75%39.25+6.15*%17.70 m?2 440.17
RAZEM 440.17
5.3 Utozenie maty drenazowej
106|B-06 | KNR AT-09 Utozenie maty drenazowej m2
d.5.3 0202-01
<pod zieler na stropie> 4.75*30.50+4.75%39.25+6.15*%17.70 m?2 440.17
RAZEM 440.17
5.4 Utozenie geowtdkniny filtracyjnej
107|B-06 |[KNR AT-09 Geowtdknina filtracyjna m?2
d.5.4 0202-02
<pod zieler na stropie> 4.75*30.50+4.75%39.25+6.15*%17.70 m?2 440.17
RAZEM 440.17
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5.5 Roztozenie substratu do dachéw ekstensywnych
108|B-02 | KNR AT-09 Roztozenie substratu do dachdw ekstensywnych - warstwa gr.8 cm  |m?2
d.5.5 0203-01
<pod zieler na stropie> 4.75*%30.50+4.75%39.25+6.15*%17.70 m?2 440.17
RAZEM 440.17
109|B-02 | KNR AT-09 Roztozenie substratu do dachdw ekstensywnych - dodatek za 1 cm m?2
d.5.5 0203-02 réznicy grubosci
Krotnos¢ =17
<pod zieler na stropie> 4.75*%30.50+4.75%39.25+6.15*%17.70 m?2 440.17
RAZEM 440.17
5.6 Mur oporowy z pochylnig
5.6.1 B-02 Roboty ziemne
110|B-02 | KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci| m3
d.5.6.1 0203-08 0210- |tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
7.30%(3.15/2)*30.14 m3 346.53
RAZEM 346.53
5.6.2 B-03.1 Roboty betonowe i zelbetowe monolityczne
5.6.2.1 - beton niekonstrukcyjny C8/10 gr. 10 cm
111|/B- |KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowa- |m3
d.5.6.2.1/03.1 |1101-07 niu pompy do betonu na podtozu gruntowym
6.30*0.10*30.14 m3 18.99
RAZEM 18.99
5.6.2.2 - beton ptyty pochylni C20/25
112|B- |KNR 2-33 0205- | Deskowanie systemowe U-Form - ptyty fundamentowe m?2
d.5.6.2.2/03.1 |09
6.10*0.40*2+0.40*40.14+0.40*17.70 m? 28.02
RAZEM 28.02
113|B- |KNR 2-33 0207- |Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpér - pretyo |t
d.5.6.2.203.1 |02 $r.do 16-20 mm
8100.0/1000 t 8.10
RAZEM 8.10
114|B- |KNR 2-33 0208- | Montaz zbrojenia - fundamenty podpdr - prety o $r. do 16-20 mm t
d.5.6.2.203.1 |02
poz.113 t 8.10
RAZEM 8.10
115|B- |KNR 2-33 0210- |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy |m3
d.5.6.2.2/03.1 |02 fundamentowe
81.0 m3 81.00
RAZEM 81.00
5.6.2.3 - beton $cian oporowych C20/25
116|B- |KNR 2-33 0205- | Deskowanie systemowe U-Form - $ciany i mury o wysokoscido4 m | m?
d.5.6.2.3/03.1 |05
32.80/0.25*2 m? 262.40
RAZEM 262.40
117|B- |KNR 2-33 0207- |Przygotowanie zbrojenia na budowie - $ciany i skrzydetka - prety o $r. |t
d.5.6.2.3/03.1 |15 16-20 mm
5600.0/1000 t 5.60
RAZEM 5.60
118|B- |KNR 2-33 0208- | Montaz zbrojenia - $ciany i skrzydetka - prety o $r. 16-20 mm t
d.5.6.2.3/03.1 |15
poz.117 t 5.60
RAZEM 5.60
119|B- |KNR 2-33 0210- |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,sciany m3
d.5.6.2.3/03.1 |05 oporowe i mury pachwinowe
32.80 m3 32.80
RAZEM 32.80
5.6.2.4 B-06 lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
120|B-06 |KNR 2-33 0713- |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na | m?2
d.5.6.2.4 20 zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu ponad 100 m2
32.80/0.25+40.14*0.40+17.70*0.40 m? 154.34
RAZEM 154.34
121|B-06 |[KNR 2-33 0713- |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na | m?2
d.5.6.2.4 24 zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa -
powierzchnia w jednym miejscu ponad 100 m2
poz.120 m? 154.34
RAZEM 154.34
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122|B-06 |[KNR 2-33 0713- |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na | m?
d.5.6.2.4 04 zimno - poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu ponad 100 m2
204.18 m? 204.18
RAZEM 204.18
123|B-06 |[KNR 2-33 0713- |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na | m?
d.5.6.2.4 08 zimno - poziome z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa -
powierzchnia w jednym miejscu ponad 100 m2
poz.122 m? 204.18
RAZEM 204.18
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