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ZAPYTANIE OFERTOWE

L. Zamawiajacy Katowickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. zaprasza do ztozenia oferty na:

Remont izolacji poziomej scian wewnetrznych piwnicy - miejscowe odtworzenie izolacji za

pomocs iniekcji w budynkach mieszkalnych ziokalizowanych w Katowicach przy ulicach:
a) Kominka 1,3

Przedmiar
Lp Kod Opis Jm si:}‘;’jg:ve lloé robét
1 2 3 4 5 B
1 Prace wewnatriz budynku - roboty przygotowawcze
1.1 | KNR-W 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowe-wapiennej na scianach. m2 11,000
0701-02C0 sufitach o powierzchni do 5 m2 cdbijanych tynkow
11.00 m2 11.000
1.2 | KNR-W 4-01 Czyszezenie $cieme murdw gladkich z cegly m2 11,000
07370100
11,00 m2 11.0G0
2 Prace remontowe - wykonanie iniekcji muru fundamentowego
KNR-1 040 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowe] metodg iniekgji m 11.000
0201-0200 niskocisnieniowej w murze o grub. 5560 ¢cm, z cegly ¢ nermalngj twardosci
11.00 m 11.000
2.2 | KNR-10-40 Uszezeinienie Scian piwnicy od wewnatrz. Zamkniecia spoin | wyrdwnanie m2 11.000
0208-0300 powierzchni - preparat dichtspachtel
11.00 m2 11.000
2.3 | KNR-1 040 Uszczelnienie odkrytych Scian piwnic w istnieiacym budynku - Szlam m2 11,000
0213-0100 uszczainiajacy Aida Sulfatexschiamme.
11.00 m2 11.000
3 Prace wewnatrz budynku - tynki renowacyjne
3.1 |KNR-1 040 Przygoiowanie podioZa pod tynki - warstwa sczepna. Wykonanie cbrzutki m2 11.0C0
0209-0100 recznie nakiadanie zaprawy kryjace. - Zaprawa Aisit Spezial-Vorsprizmortel
11.00 m2 11.0C0
32 | KNR-10-40 Tynki renowacyine wykonywane recznie. Tynk jednowarstwowy. Zaprawa m2 11,000
0210-01C0 Funcosil Sanierputz - WTA
1.C0 m2 11.000
3.3 | KNR-1040 Wykonczenie powierzchni. Wykenanie warstwy nawierzchnicwe) - m2 11.000
0212-0100 szpachlowanie - Zaprawa Funcesil Feinputz
11.0 m2 11.000
3.4 |KNR-1 040 Wykorczenie powierzchni. Gruntowanie pod powtoki malarskie. m2 11.000
£212-0200
11.00 m2 11.000
3.5 |KNR-I 040 Wykonczenie powierzchni. Gruntowanie pod powtoki malarskie - srodek m2 11,000
0212-0200 gruntujacy Silikat Grundierung D
11.00 m2 11.000
3.6 | KNR-I 040 ‘Wykonczenie powierzchni, Wykonanie powioki malarskiej dwukreine. Farba m2 11.000
0212-0401 Funcoesil LA Siliconfarbe
11.00 m2 11.000
Prace koficowe
4.1 |Kal. wlasna Nr1 | Zabezpieczanie terenu podczas wykonywania rohat remontowych w celu kpl. 2,000
uniknigcia szkéd i zbrudzen powstatych podczas wykonywania robdt. Wywaz i
utyiizacja materiatéw cdpadowych. remontowych
2 kp! 2,000
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b) Kubiny 9
Przedmiar
Lp Kod Opis ] O [!loéé robét
1 2 3 4 5 6
1 Prace wewnatr= budynku - roboty przygotowawcze
11 | KNR-VW 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowc-wapienne; na Scianach, m2 5 500
0701-0200 sufitach o powierzchm do 5 m2 cdbijanych ynkow
5.50 m2 5.500
1.2 | KNR-W 4-01 Zyszczenie Scierne murow gladkich = cegty m2 5.500
C737-01C0
5.50 m2 5500
Prace remontowe - wykonanie iniekcji muru fundamentowego
2.1 | KNR-1 0-40 VWykonanie poziomef izolacji przeciwwilgociowe] metedg iniekgji m 5.5C0
0201-0800 niskocisnieniowej w murze o grub. 55-60 om, z cegly ¢ normalnej twardosci
5.50 m 5.50C
22 [KNR-10-40 Uszczelnienie Scian piwnicy od wewnatr=. Zamknigcie spoin | wyrdwnanie m2 5,500
0208-0200 powierzchni - preparat dichtspachtel
550 174 5.500
2.3 |KNR-10-40 \Uszczelnienie ockrytych Scian piwnic w istnigjacym budynku - Szlam m2 5 500
0213-0100 uszezalniajgcy Amda Sulfatexschiamme.
5.50 m2 5500
3 Prace wewnatrz budynku - tynki renowacyjne
3.1 |[KNR-1 0-40 Przygotowanie podioZa pod tynki - warsiwa sczepna. Wykonanie obrzutki m2 5500
0209-0100 recznie naki@adanie Zaprawy Krylace. - Zaprawa Aisit Spezial-Vorspri=morte!
5.50 m2 5.500
32 |KNR-10-40 Tynki renowacyine wykonywane recznie. Tynk jednowarstwowy Zaprawa m2 5.500
0210-0100 Funcesil Sanierputz - WTA
5.50 m2 5.500
3.3 | KNR-1 040 Wkoriczenie powierzchni. Wykenanie warstay nawierzchniowe; - m2 5.500
0212-0100 szpachlowanie - Zaprawa Funcosil Feinputz
.50 m2 5.500
3.4 | KNR-1 040 \Wykoniczenie powierzchni. Gruntowanie pod powioki malarskie m2 5.500
0212-0200
5.50 m2 5.500
3.5 | XKNR-10-40 Wykonczenie powierzchni. Gruntowanie pod powtaki malarskie - srodek m2 5.500
C212-0200 gruntujacy Silikat Grundierung O
5.50 m2 5.500
3.6 | KNR-1 040 WWykonczenie powierzchni. ‘Wykonanie powicki malarskiej gwukrome. Farba m2 5500
0212-0401 Funcosil LA Siliconfarbe
5,50 m2 5500
Prace koficowe
4.1 | Kal. wiasna Nr 1 Zabezpieczenie terenu podezas wykonywania robdt remontowych w celu kpl. 1.000
uniknigcia szked | zhrudzen powstatych podczas wykonywania robot. Wiywaz i
utylizacja matenaidw odpadowych. remaontowych
1 kpl. 1.00C
c) Warminska 10,12
Przedmiar
Lp Kod Opis Jm sklll:jg:ue llo&¢ robot
1 2 3 - 5 =]
1 Prace wewnatrz budynku - roboty przygotowawcze
1.1 | KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych = zaprawy cemeniowc-wapienne; na scianach. m2 11.0C00
0701-0200 sufitach o powierzchni do 5 m2 cdbianych ynkdw
11.00 ma2 11.000
1.2 | KNR-WW 4-01 Czyszczenie scierne murdw gtadkich = cegly m2 11.000
0737-0100
11.C0 m2 11.000
Prace remoniowe - wykonanie iniekcji muru fundamentowego
2.1 | KNR-1 040 Wykonanie poziomej izolac) przeciwwilgociowe) meteds iniekcjl m 11.0CC
0201-080C0 niskocisnieniowe] w murze o grulr. $5-50 ¢m, = cegly c nermalneg) twardoscl
11.C0 m 11,000
22 | KNR-| 0-40 Uszczelnienie scian piwnicy od wewnatr=. Zamknigcie spoin i wyrdwnanie m2 11,000
0208-0200 powierzchni - preparat dichtspachte!
11.C0 m2 11.000
2.2 | <NR-1 0-40 Uszczelnienie odkrytych Scian piwnic w istniejacym budynku - Szlam m2 11. 000
C213-0100 uszczalnizigcy Auda Sulfatexschiamme.
11.CD m2 11.000
Prace wewnatrz budynku - tynki renowacyjne
2.1 | KNR-I 0-40 Przygotowanie podloza pod tynki - warstwa sczepna. 'Wykonanie abrzutki m2 11.000
0209-0100 recznie nakiagdanie Zaprawy kryjdce. - Zaprawa Aisit Spezial-Vorspriizmorntel
11.00 m2 11.000
32 | KNR-1 040 Tynki renowacyine wykonywane reczme Tynk jednowarstwowy Zaprawa m2 11.0C0
0210-0100 Funcesi Sanierputz - WTA
11.00 m2 11.000
3.3 | KNR-I 040 Wykonczenie powierzchni. Wykenanie warstwy nawierzchnicwe] - m2 11.000
02120100 szpachlowante - Zaprawa Funcosil Feinputz
11.0 m2 11.000
3.4 | KNR-10-40 Wykoriczenie powierzchni. Gruntowanie pod powicki maiarskie m2 11.0C0
0212-02C0
11.00 m2 11.000
3.5 |KNR-I 040 ‘Wykonczenie powierzchni. Gruntowanie pad powloki malarskie - srodek m2 11.0C0
0212-02C0 gruntujacy Silikat Grundierung O
11.00 m2 11.000
2.6 | KNR-1 0-40 \Wykonczenie powierzehni. Wykonanie powtoki malarskiel dwukrotne. Farba m2 11.000
0212-0401 Funcosil LA Siliconfarne
11.C0 m2 11.000
Prace koncowe
4.1 | Kal wiasna Nr 1 Zabezpieczenie lerenu podczas wykonywania rehdt remontowych w celu kpl 2.000
uniknigcia szkéd | Zbrudzen powstaiych podczas wykanywania robot. Wywoz |
utylizacja materiatdw cdpadowych. remontowych
> kp 2.000
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d) Ziota 17a

Przedmiar
. losci : :
Lp Kod Opis Jm skbidows llos¢ rohot
1 2 3 4 5 -]
1 Prace wewnatrz budynku - roboty przygotowawcze
1.1 | KNR-W 4-01 Qdbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowc-wapienng; na $cianach. m2 5.500
0701-02C0 sufitach o powierzchni do 5 m2 cdbijanych oynkow
5.50 m2 5.500
1.2 | KNR-W 4-01 Czyszezenie Scieme murdw gladkich z cegly m2 5,500
C737-01C0
5.50 m2 5500
2 Prace remontowe - wykonanie iniekcji muru fundamentowego
2.1 [KNR-I 040 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej meteda iniekcji m 5.500
0201-08C0 niskocisnieniowej w murze o grub. 55-60 cm, z cegly ¢ normailnej warcesci
5.50 m 5.500
2.2 |KNR-1 040 Uszczelnienie Scian piwnicy od wewnatrz. Zamknigcie spoin | wyréwnanie m2 5.500
0208-0200 powierzchni - preparat cichtspachtel
5,50 m2 5.500
2.3 | KNR- 0-40 Uszczelnienie odkrytych scian piwnic w istnieiacym budynku - Szlam m2 5.500
0213-01C0 uszczalnizgjacy Aida Sulfatexschlamme.
5.50 m2 5.500
3 Prace wewnatrz budynku - tynki renowacyjne
31| KNR-1 040 Przygotowanie podioZa pod tynki - warstwa sczepna. \Wykonanie chrzutki m2 5,500
0209-0100 recznie nakiadanie zaprawy kryjace. - zaprawa Aisit Spezial-Vorsprizmortel
5.50 m2 5.500
3.2 | KNR-1 040 Tynki renowacyjne wykonywane recznie. Tynk jednowarstwowy. Zaprawa m2 5.500
0210-0100 Funcosil Sanierputz - WTA
5.50 m2 5.500
3.3 | KNR-| 040 ‘Wykanczenie powierzchni. ‘Wykcnanie warstwy nawierzchniows; - m2 5,500
0212-0100 szpachlowanie - Zaprawa Funcesil Feinpuiz
5,50 m2 5.500
3.4 | KNR-1 040 Wykoniczenie powierzchni. Gruntowanie pod powioki malarskie. m2 5.500
0212-0200
5.5 m2 5.500
3.5 [KNR-I1 040 ‘Wykonczenie powierzchni. Gruntowanie pod powioki malarskie - Srodek m2 5500
0212-0200 gruntujacy Silikat Grundierung D
5.50 m2 5.500
3.6 |KNR- 040 \Wykonczenie powierzchni. Wykeonarie powicki malarskie) gwukrotne. Farba m2 5,500
0212-0401 Funcosil LA Siliconfarbe
550 m2 5.500
4 Prace koncowe
4.1 |Kal. wdasna Nr1 | Zabezpieczenie terenu podczas wykenywania robdt remontowych w celu kpl. 1.000
unikniecia szkad | zhrudzen powstatych podczas wykonywania robot, Wywoz i
utylizacja materiatdw cdpadowych. remontowych
1 kpl 1.000
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Adres nieruchomosci ktorej dotyczy zamowienie: Katowice, ul. Kominka 1,3; Kubiny 9, Warminska
10,12; Ziota 17a.

Wymagany termin realizacji zamowienia: 28.06.2019r.
Wymagany okres rekojmi lub/ i gwarancji: 36 miesiecy

adnichuwer afertu@ih Siatea

2 nr zamowienia

09/NS/2019

Oferte nalezy =ziozy¢ w sekretariacie Spotki w zamknietej opisanej kopercie.
Opis powinien zawiera¢ numer i nazwe przedmiotu zamodwienia oraz dane firmy skiadajacej
oferte.

UWAGA! Do oferty cenowej nalezy dotaczy¢ kosztorys na wykonanie przedmiotowego zakresu
prac.

Termin sktadania ofert 25.02.2019r. do godz. 12:00

Warunki ptatnosci 30 dni od daty spisania bezusterkowego protokotu cdbioru koicowego, przelewem z
konta zamawiajacego
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8. Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami Natalia Sidio, Patryk Laskawiec nr tel. 32-253-67-13
wew. 751,732

9. Termin zwigzania z oferta 60 dni

10. Dodatkowe wymagania zamawiajgcego wzgledem wykonawcy*:

oferta winna bezwzglednie zawierac adres nieruchomodci ktérej dotyczy zamédwienie okreslony
w niniejszym zapytaniu,
do oferty cenowej nalezy dotaczy¢ oswiadczenie (zatacznik nr 2) o niezaleganiu z zobowigzaniami

wobec Urzedu Skarbowego i Zakfadu Ubezpieczen Spotecznych.

posiadanie przez wykonawce aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote
100.000,00zt.

posiadanie uprawnien budowlanych w specjalnosci nie dotyczy

posiadanie przez wykonawce koncesji: nie dotyczy

posiadanie innych uprawnien tj.: nie dotyczy

posiadanie licencji na: nie dotyczy

posiadanie przez wykonawce certyfikatu dopuszczenia do stosowania w budownictwie: nie dotyczy

posiadanie referencji: nie dotyczy

11. Sposéb przygotowania oferty: oferte nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej ( komputerowej ) , w jezyku
polskim.

12.  Tresc oferty zgodnie z zataczonym formularzem — OFERTA -

Wyijasnienia:
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Jezeli dane pole tekstowe nie bedzie wypetniane wpisaé ,nie dotyczy”
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ds. zarzadzanial chomog§ciami
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