
SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ

w (szt.) szerokość wysokość

1.
DWUSKRZYDŁOWE 

TARASOWE
4 1700 2300 8 850 2300

2.

DWUSKRZYDŁOWE 

TARASOWE 

SKŁADANE

2 1700 2300 8 425 2300

3.

JEDNOSKRZYDŁOWE 

TARASOWE 

SKŁADANE

2 800 2300 4 400 2300

4.
DWUSKRZYDŁOWE 

OKIENNE
6 1100 1700 12 550 1700

5.
DWUSKRZYDŁOWE 

OKIENNE
4 800 1700 8 400 1700

18 40 43,8 m2 87,6 m2

w (m2)

POD KASZTANAMI 41, 43

31,28

15,64

7,36

22,44

5,44

11,22

3,68

7,82

15,64

w (m2)

POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 

OKIENNIC

POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 

DO LAKIEROWANIA

w (mm)

WYMIAR SWIATŁA 

OTWORU OKIENNEGO

w (mm)

SCHEMAT OKIENNICYRODZAJ OKIENNICYLP. 
ILOŚĆ

WYMIAR ZEWNETRZNY JEDNEGO 

SKRZYDŁA OKIENNICY

szt.

10,88

RAZEM szt. szt.

WYKAZ OKIENNIC DREWNIANYCH ZAMONTOWANYCH NA PARTERACH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH                            

PRZY UL. POD KASZTANAMI 41÷83



SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ

w (szt.) szerokość wysokość

1.
DWUSKRZYDŁOWE 

TARASOWE
4 1700 2300 8 850 2300

2.

DWUSKRZYDŁOWE 

TARASOWE 

SKŁADANE

2 1700 2300 8 425 2300

3.

JEDNOSKRZYDŁOWE 

TARASOWE 

SKŁADANE

2 800 2300 4 400 2300

4.
DWUSKRZYDŁOWE 

OKIENNE
6 1100 1700 12 550 1700

5.
DWUSKRZYDŁOWE 

OKIENNE
4 800 1700 8 400 1700

18 40 43,8 m2 87,6 m2

SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ

w (szt.) szerokość wysokość

1.
DWUSKRZYDŁOWE 

TARASOWE
4 1700 2300 8 850 2300

2.

DWUSKRZYDŁOWE 

TARASOWE 

SKŁADANE

2 1700 2300 8 425 2300

3.

JEDNOSKRZYDŁOWE 

TARASOWE 

SKŁADANE

2 800 2300 4 400 2300

4.
DWUSKRZYDŁOWE 

OKIENNE
6 1100 1700 12 550 1700

5.
DWUSKRZYDŁOWE 

OKIENNE
4 800 1700 8 400 1700

18 40 43,8 m2 87,6 m2

szt.
w (mm)

w (mm) w (m
2
) w (m

2
)

15,64 31,28

POD KASZTANAMI 45, 47

LP. RODZAJ OKIENNICY SCHEMAT OKIENNICY
ILOŚĆ

WYMIAR SWIATŁA WYMIAR ZEWNETRZNY JEDNEGO POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 

OKIENNIC

POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 

DO LAKIEROWANIA

5,44 10,88

RAZEM szt. szt.

POD KASZTANAMI 49, 51

7,82 15,64

3,68 7,36

11,22 22,44

w (mm) w (m2) w (m2)

LP. RODZAJ OKIENNICY SCHEMAT OKIENNICY
ILOŚĆ

WYMIAR SWIATŁA WYMIAR ZEWNETRZNY JEDNEGO 

15,64 31,28

7,82 15,64

3,68 7,36

POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 

OKIENNIC

POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 

DO LAKIEROWANIA
szt.

w (mm)

11,22 22,44

5,44 10,88

RAZEM szt. szt.



SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ

w (szt.) szerokość wysokość

1.
DWUSKRZYDŁOWE 

TARASOWE
1 1700 2300 2 850 2300

2.

DWUSKRZYDŁOWE 

TARASOWE 

SKŁADANE

4 1700 2300 16 425 2300

3.
DWUSKRZYDŁOWE 

OKIENNE
5 1100 1700 10 550 1700

4.
DWUSKRZYDŁOWE 

OKIENNE
4 800 1700 8 400 1700

5.
DWUSKRZYDŁOWE 

OKIENNE
1 800 400 2 400 400

15 38 34,66 m2 69,32 m2

SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ

w (szt.) szerokość wysokość

1.
DWUSKRZYDŁOWE 

OKIENNE SKŁADANE
1 2200 1700 4 550 1700

1 4 3,74 m2 7,48 m2

SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ

w (szt.) szerokość wysokość

1.
DWUSKRZYDŁOWE 

TARASOWE
2 1700 2300 4 850 2300

2.

DWUSKRZYDŁOWE 

TARASOWE 

SKŁADANE

2 1700 2300 8 425 2300

4.
DWUSKRZYDŁOWE 

OKIENNE
6 1100 1700 12 550 1700

10 24 26,86 m
2 53,72 m

2

szt.
w (mm)

w (mm) w (m
2
) w (m

2
)

3,91 7,82

POD KASZTANAMI 53, 55

LP. RODZAJ OKIENNICY SCHEMAT OKIENNICY
ILOŚĆ

WYMIAR SWIATŁA WYMIAR ZEWNETRZNY JEDNEGO POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 

OKIENNIC

POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 

DO LAKIEROWANIA

5,44 10,88

RAZEM szt. szt.

0,32 0,64

15,64 31,28

9,35 18,7

POD KASZTANAMI 57 - LOKAL UŻYTKOWY

LP. RODZAJ OKIENNICY SCHEMAT OKIENNICY
ILOŚĆ

WYMIAR SWIATŁA WYMIAR ZEWNETRZNY JEDNEGO POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 

OKIENNIC

POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 

DO LAKIEROWANIA
szt.

RAZEM szt. szt.

POD KASZTANAMI 59, 61

LP. RODZAJ OKIENNICY

w (mm)

w (mm) w (m2) w (m2)

3,74 7,48

SCHEMAT OKIENNICY
ILOŚĆ

WYMIAR SWIATŁA WYMIAR ZEWNETRZNY JEDNEGO POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 

OKIENNIC

POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 

DO LAKIEROWANIA
szt.

w (mm)

w (mm) w (m2) w (m2)

11,22 22,44

RAZEM szt. szt.

7,82 15,64

7,82 15,64



SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ

w (szt.) szerokość wysokość

1.
DWUSKRZYDŁOWE 

OKIENNE SKŁADANE
1 2200 1700 4 550 1700

1 4 3,74 m2 7,48 m2

SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ

w (szt.) szerokość wysokość

1.
DWUSKRZYDŁOWE 

TARASOWE
1 1700 2300 2 850 2300

2.

DWUSKRZYDŁOWE 

TARASOWE 

SKŁADANE

4 1700 2300 16 425 2300

3.
DWUSKRZYDŁOWE 

OKIENNE
7 1100 1700 14 550 1700

4.
DWUSKRZYDŁOWE 

OKIENNE
2 800 1700 4 400 1700

5.
DWUSKRZYDŁOWE 

OKIENNE
1 800 400 2 400 400

15 38 35,68 m
2 71,36 m

2

w (mm)

w (mm) w (m
2
) w (m

2
)

3,74 7,48

POD KASZTANAMI 63 - LOKAL UŻYTKOWY

LP. RODZAJ OKIENNICY SCHEMAT OKIENNICY
ILOŚĆ

WYMIAR SWIATŁA WYMIAR ZEWNETRZNY JEDNEGO POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 

OKIENNIC

POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 

DO LAKIEROWANIA
szt.

POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 

OKIENNIC

POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 

DO LAKIEROWANIA
szt.

w (mm)

w (mm) w (m
2
) w (m

2
)

RAZEM szt. szt.

POD KASZTANAMI 53, 55

LP. RODZAJ OKIENNICY SCHEMAT OKIENNICY
ILOŚĆ

WYMIAR SWIATŁA WYMIAR ZEWNETRZNY JEDNEGO 

2,72 5,44

0,32 0,64

RAZEM szt. szt.

3,91 7,82

15,64 31,28

13,09 26,18



SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ

w (szt.) szerokość wysokość

1.
DWUSKRZYDŁOWE 

TARASOWE
4 1700 2300 8 850 2300

2.

DWUSKRZYDŁOWE 

TARASOWE 

SKŁADANE

2 1700 2300 8 425 2300

3.

JEDNOSKRZYDŁOWE 

TARASOWE 

SKŁADANE

2 800 2300 4 400 2300

4.
DWUSKRZYDŁOWE 

OKIENNE
6 1100 1700 12 550 1700

5.
DWUSKRZYDŁOWE 

OKIENNE
4 800 1700 8 400 1700

18 40 43,8 m2 87,6 m2

SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ

w (szt.) szerokość wysokość

1.
DWUSKRZYDŁOWE 

TARASOWE
4 1700 2300 8 850 2300

2.

DWUSKRZYDŁOWE 

TARASOWE 

SKŁADANE

4 1700 2300 16 425 2300

3.

JEDNOSKRZYDŁOWE 

TARASOWE 

SKŁADANE

4 800 2300 8 400 2300

4.
DWUSKRZYDŁOWE 

OKIENNE
6 1100 1700 12 550 1700

5.
DWUSKRZYDŁOWE 

OKIENNE
6 800 1700 12 400 1700

24 56 58,02 m2 116,04 m2

w (mm)

w (mm) w (m
2
) w (m

2
)

15,64 31,28

POD KASZTANAMI 69, 71

LP. RODZAJ OKIENNICY SCHEMAT OKIENNICY
ILOŚĆ

WYMIAR SWIATŁA WYMIAR ZEWNETRZNY JEDNEGO POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 

OKIENNIC

POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 

DO LAKIEROWANIA
szt.

5,44 10,88

RAZEM szt. szt.

POD KASZTANAMI 73, 75, 77

7,82 15,64

3,68 7,36

11,22 22,44

POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 

OKIENNIC

POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 

DO LAKIEROWANIA
szt.

w (mm)

w (mm) w (m2) w (m2)

LP. RODZAJ OKIENNICY SCHEMAT OKIENNICY
ILOŚĆ

WYMIAR SWIATŁA WYMIAR ZEWNETRZNY JEDNEGO 

11,22 22,44

8,16 16,32

RAZEM szt. szt.

15,64 31,28

15,64 31,28

7,36 14,72



SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ

w (szt.) szerokość wysokość

1.
DWUSKRZYDŁOWE 

TARASOWE
3 1700 2300 6 850 2300

2.

DWUSKRZYDŁOWE 

TARASOWE 

SKŁADANE

4 1700 2300 16 425 2300

3.

JEDNOSKRZYDŁOWE 

TARASOWE 

SKŁADANE

5 800 2300 10 400 2300

4.
DWUSKRZYDŁOWE 

OKIENNE
9 1100 1700 18 550 1700

5.
DWUSKRZYDŁOWE 

OKIENNE
6 800 1700 12 400 1700

27 62 61,56 m2 123,12 m2

165 386 399,46 m2 798,92 m2

w (mm)

w (mm) w (m
2
) w (m

2
)

11,73 23,46

POD KASZTANAMI 79, 81, 83

LP. RODZAJ OKIENNICY SCHEMAT OKIENNICY
ILOŚĆ

WYMIAR SWIATŁA WYMIAR ZEWNETRZNY JEDNEGO POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 

OKIENNIC

POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 

DO LAKIEROWANIA
szt.

8,16 16,32

RAZEM szt. szt.

RAZEM OKIENNIC szt. szt.

15,64 31,28

9,2 18,4

16,83 33,66


