
 
 

Przedmiar robót
 

BudowlanaRodzaj robót (branża):

  

Remont klatek schodowych - malowanieInwestycja

budynek mieszkalny 

malarska 

  

Sportowa 27 - 27dAdres:

40-106 Katowice 

  

45442100-8 - Roboty malarskieKody CPV:

  

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.Inwestor:

Krasińskiego 14 

40-019 Katowice 

  

 Wykonawca:

  

  

  

  

Jan BernackiSporządził:

 Sprawdził:

 Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 

Strona tytułowa przedmiaru
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Malowanie klatek schodowych.1

484,850m2Zabezpieczenie podłóg tkaninami jutowymiKNR 4-01

1216-0100

1.1

Pow. podgłóg (- sufitów) klatki,

484,850m296,97*5

146,000m2Osłony drzwi, okien folią polietynowąKNR 2-02

0925-0101

1.2

146,000m229,20*5

197,190m2Miejscowa naprawa tynków gipsowych na ścianach, stropach biegach i

spocznikach klatek schodowych, usunięcie peknięc - rys, wyrównanie

powierzchni itp. - 20 % powierzchni

KNR 2-02

0812-0200

1.3

197,190m2(96,97+100,22)*5*0,20

985,950m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi

ponad 5 m2

KNR 4-01

1202-0900

1.4

985,950m2(96,97+100,22)*5

883,800m2Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach klatki schodowej z montażem

narożników aluminiowych.

KNR 2-02

0815-0400

1.5

883,800m2(82,16+94,60)*5

985,950m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych

sufitów

KNR 4-01

1204-0100

1.6

klatka schodowa

985,950m2(96,97+100,22)*5

985,950m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

- w kolorystyce istniejącej (uzgodnionej z administracją terenową ).

KNR 4-01

1204-0200

1.7

klatka schodowa

985,950m2(96,97+100,22)*5

347,130m2Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z

dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia z cokołem (kolorystyka uzgodniona z

administracją terenową ).

KNR 4-01

1206-0500

1.8

347,130m2115,71*3

Malowanie elementów stalowych - balustrad schodowych, drzwi do budynku,

instalaci c.o.

2

100,100m2Malowanie farbą olejną nawierzchniową z zagruntowaniem (dwukrotne) krat i

balustrad farbą w naiązaniu do istniejącej kolorystyki (wymagane uzgodnienie z

administracja terenową ).

KNR 4-01

1212-0400

2.1

Balustrada

100,100m22,6*1,1*7*5

196,000mDwukrotne malowanie poręczy balustrady  p. a.KNR 4-01

1212-2800

2.2

poręcz

196,000m2,80*2*7*5

300,000m2Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o

powierzchni do 1,0 m2,uprzednio malowanej

KNR 4-01

1209-0900

2.3

300,000m260,00*5

78,000mDwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm

farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania

KNR 4-01

1212-2800

2.4

78,000m2,6*6*5

Prace końcowe i porządkowe3

1,000kpl.Uporządkowanie terenu i utylizacja materiałów odpadowych.Kal. własna nr 13.1

1,000kpl.1

2 SeKo Prix 8.2.1.1


