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l. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania$

— Zlecenie Inwestora nr 655/ARCAD/DK/D-ZN/2019;

- Wizja lokalna;

- Ustalenia z Inwestorem,

- Ustawa Prawo Budowlane;

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie ,warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie” z gdiejszymi
Zmianami;

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegGge zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczneyykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego z péniejszymi zmianami;

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest Projekt Budowlano - Wykormweadasze nad balkonami na
ostatniej kondygnacji w budynkach mieszkalnych wretizinnych zlokalizowanych na
osiedlu przy ul. Walerego Stawka 40, 40a, 40b, \"gle Stawka 34, 34a, 34b, Walerego
Stawka 30, 30a, 30b, Walerego Stawka 38-38d, WateBtawka 28-28f w Katowicach
Projekt obejmuije:

- monta zadasze nad balkonami na ostatnich kondygnacjach.

UWAGA!

1. Niniejszy projekt mze by wykorzystany wyicznie do przeprowadzenia prac
w przedmiotowych budynkach.

2. Dopuszcza sizastosowanie materiatdow rownaimgch o parametrach technicznych

nie gorszych ri ujetych w projekcie oraz innego sposobu mantaadasze po uzgodnieniu
Z inwestorem.

3. Zastrzeone g§ prawa autorskie w odniesieniu tak do &atojak i fragmentéw
projektu.

4. Projekt zadasaenie powodujezadnych zmian w sposobie zagospodarowania terenu.
5. Niniejszy projekt zadaszgest mato skomplikowany i nie wymaga sprawdgeago.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynki przy ul. Walerego Stawka 40, 40a, 40b\Wéalerego Stawka 34, 34a, 34b, Walerego
Stawka 30, 30a, 30b, Walerego Stawka 38-38d, WgderStawka 28-28w Katowicach
wchodz w skiad osiedla budynkow mieszkalnych wielorodycin

W projekcie dla oznaczenia budynkawryto numeracji z okresu budowgp oznacza:

A — Walerego Stawka 40, 40a, 40Db,

B - Walerego Stawka 34, 34a, 34b,

C - Walerego Stawka 30, 30a, 30b,

D1 - Walerego Stawka 38 — 38d,

D2 - Walerego Stawka 28 — 28f.
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Budynek typu A jest o jedrkondygnag} nizszy a Budynek typu C jest o jegdkondygnacj
wyzszy, ni rozrysowany budynek typu B. Zadaszenia zlokalizoavi@da w tych samych
miejscach.

3.1 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano nastawde rozporgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,ijakpowinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie oraz ustawy Prawo Budowlane. Obiek&jrsajg wszystkie warunki techniczne
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie w zakresie przeprowagzanprac.
Zaskg obszaru oddziatywania obiektow rge sie w catagci na dziatkach inwestora, po
przeprowadzeniu prac przewidzianych w projekcieutgnie zmianie.

3.2 OPINIA TECHNICZNA OBIEKTOW

W budynkach nie stwierdzono uszkofagynikajacych z nieprawidtowej pracy konstrukcji

elementéw podlegagych montaowi zadasze Ogolny stan techniczny budynkéw ocenia si

jako dobry. Projektowany zakres prac nigdde miat negatywnego wplywu na elementy
konstrukcyjne. Maliwe jest przeprowadzenie projektowych prac.

4. ANALIZA MO ZLIWO SCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZE NIA
W ENERGIE | CIEPLO

Z uwagi na ograniczongodki finansowe inwestora niniejsze opracowaniejobge zakres
prac niezbdnych do realizacji w przedmiotowym budynku (zgedme stopniem pilrigi).

Z uwagi na brak ekonomicznych walievosci realizacji usprawnienia polegapgo na
wykorzystaniu wysokoefektywnych systemow alternatyeh zaopatrzenia przedmiotowego
budynku w energii ciepto nie wykonuje gianalizy ich zastosowania.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKOW

Z uwagi na zakres prac polegay na wykonaniu zadaszenad balkonami na ostatnich
kondygnacjach charakterystyki energetycznej budynke wykonuje si. Parametry
techniczne budynkéw nie ulegamianie.

6. ZAKRES ROBOT
Montaz zadaszé& nad balkonami.

Zaprojektowano 4 typy zadaszbéalkonowych, pokazanych na rysunkach konstrukayny
Konstrukcg nosng zadasze zaprojektowano ze aluminiowych profili zamétych jako
konstrukcg spawap. Zadaszenia skiladasie bedg z profili nosnych 60x40x3 mm oraz
poprzecznych 40x20x1,5 mm. Zakazenie stanowi beda blachy stopowe. Zamocowanie
zadasze do sciany przewidziano kotwami wklejanymi M10x168 w &b 4 szt. kotwy na
element zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. sh@¢ kotew dostosowana do reakcji
wystepujacych w przekroju elementu. Ze wzdu na wystpujace odchyikiscian, przy
osadzaniu zadaszenalezy wykona& warstwy wyrownawcze pod blachamie¢ztowymi

z podkiadek. Konstrukejaluminiong wykona w catagci w warsztacie. Wszystkie spoiny
wykona: jako chgte, zamykajc przestrzenie profili.

Do zamocowania zadaszelo scian zastosowano kotwy wklejane ze stali nierdzgewne
W projekcie przyjto kotwy firmy HILTI HSA M10x168 105/95/65 dtugé kotwy 168mm.
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Do zamocowania zadasz scianach warstwowych prayp:
- kotwy HILTI HSA M10x168 105/95/65 @10 mm. ze stalierdzewnej, gibokas¢
zakotwienia zgodnie z technolagikotew, zamocowanie przewidziano w wie
zelbetowym oraz w nadpza zelbetowym.
- kotwy wklejane naywicy TCM 380M PRO.
Mocowanie wykon& bezpdrednio doscian w miejscu wigca i nadprea zelbetowego po
wycigciu warstwy styropianu. Montakotew naley wykona& zgodnie z wymaganiami
technicznymi producenta kotew firmy HILTI. Po zame@niu zadaszenalezy wykona
miejscowego uzupetnienia styropianu i tynku.
Jako pokrycie zadaszeprojektuje st poliweglan lity gr. 8mm. Monta poliwegglany za
pomog systemowych gcznikbw z uszczelkami. Pgizenie zadaszenia zdciam
zabezpieczy obrobky blacharsk. Pohczenie ptyt polikglanu na pajczye listwami
systemowymi.
Wymiary daszkéw zgodnie z rysunkami. Daszki montosvgpowinny by 20 cm nad
drzwiami balkonowymi.

Projektant dopuszcza zmiamaterialu na elementy stalowe po uzyskaniu upliegadigody
projektanta.

7. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE DASZKOW

Przyjte obcgzenia

Obciagzenie zadaszenia

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu 0,56 1,50 0,00 0,84

jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/71-1
(strefa 1, A=300 m n.p.m. -> Qk = 0,700 kN/m2,
nachylenie potaci 14,0 st. -> C1=0,8)
[0,560kN/m2]
2. Blacha fatdowa stalowa o wysokosci fatdy 43,5 (T- 0,11 1,30 -- 0,14
40) gr. 1,00 mm [0,110kN/m2] analogia pokrycia
z poliweglanu

> 0,67 1,47 -~ 0,98
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Wyniki wymiarowania

Reakcje podporowe
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8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

Budynki przy ul. Walerego Stawka 40, 40a, 40b, &vedo Stawka 34, 34a, 34b, Walerego
Stawka 30, 30a, 30b, Walerego Stawka 38 — 38d, lei&go Stawka 28 — 28 udynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi, istniggym wchodacymi w skiad osiedla Stawka
w Katowicach.

Projektowany montazadasze nie zmieni kubatury i wysokeai budynkow. Budynek przy ul.
Walerego Stawka 40, 40a, 40b jest budynkiem 5 kgndgyjnym. Budynek przy ul.
Walerego Stawka 34, 34a, 34b jest budynkiem 6 kgndgyjnym. Budynek przy ul.
Walerego Stawka 30, 30a, 30b jest budynkiem 7 kgndgyjnym. Budynek przy ul.
Walerego Stawka 38 — 38d, jest budynkiem 7 kondggymym. Budynek przy ul. Walerego
Stawka 28 — 28f jest budynkiem 7 kondygnacyjnym.z\yéskie budynki stanowiobiekty
sredniowysokie.

Ze wzgkdu na sposébaytkowania budynki zaliczajsie do IV kategorii zagrezenia ludzi
(ZL IV ). Powierzchnia strefy parowej nie przekracza 5 0000m

Niniejszy projekt nie dotyczy projektow instalacyin.
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INFORMACJA
DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ

Nazwa i adres obiektu:Projekt budowlano-wykonawczy zadasrad
balkonami na ostatnich kondygnacjach w budynkadfatowicach na osiedlu
Walerego Stawka

NAZWA:
Projekt budowlano-wykonawczy zadaszead balkonami na ostatnich kondygnacjach w
budynkach w Katowicach na osiedlu Walerego Stawka

LOKALIZACJA:
44-833 Katowice
ul. Walerego Stawka 40, 40a, 40b
ul. Walerego Stawka 34, 34a, 34b
ul. Walerego Stawka 30, 30a, 30b
ul. Walerego Stawka 38-38d
ul. Walerego Stawka 28-28f
nr dziatki 2/70, 2/72, 2/73, 2/74
obreb: Srédmiescie — Zabze
Jednostka ewidencyjna: Katowice
kategoria obiektu: Xl

INWESTOR:
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego 5p.o.
40-019 Katowice
ul. Krasniskiego 14

Opracowanie :

specjalné¢ architektoniczno-budowlana specjal@é&onstrukcyjno-budowlana
mgr irz. arch. Joanna KORBEL mgeiPawet Wiercioch
upr. nr 776/01, SL — 1064 uprShK/7064/PBKb/17
mgr irz. Joanna Duda mgrirtukasz Duda
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1. Zakres robot

— Zapoznanie z projektem technicznym,

- Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatowizep i urzzdzen, monta
rusztowa),

— Montaz zadasz& nad balkonami na ostatniej kondygnacii,

— Demonta rusztowa,

— Uporzdkowanie terenu wokot budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowe budynki gs budynkami mieszkalnymi wielorodzinnym zlokalizowam
w Katowicach przy ul. Walerego Stawka 40, 40a, 4Oalerego Stawka 34, 34a, 34b,
Walerego Stawka 30, 30a, 30b, Walerego Stawka 3B-B&lerego Stawka 28-28f

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moge
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Nie wystpuja

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skab i rodzaje zagrazen oraz
miejsce i czas ich wysipienia.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja miejsce prowadzenia robét stwarza

ryzyko powstania zaggenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegokoo

— Upadki pracownikéw wysoki (max 19,00 m),

— Upadki przedmiotow z wysokoi — narzdzia, materiaty budowlane, gruz itp.,

— Upadki elementow rusztowigpodczas montal i demontau.

— Poraenia pgdem podczas prac przyyciu elektronarzdzi (wiertarki, mieszadta, agregat
itp.)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych

— Przed przysfpieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych pramywpowinni zosta
przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzgciiaprac.

— Po zapoznaniu siz przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywarbatrpracownicy
powinni potwierdz¢ pisemnie, # zostali do tych odpowiednio przygotowani.

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca provadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju prowadzonych pracna wysokdci, itp.
oraz stosownie do rodzaju zagrzenia

Plac budowy naley zabezpieczy przed dosipem osbéb niepowotanych, zabezpieczenie
naleey wykona jako tymczasowe. Ponadto w widocznym miejscu ayalemieici¢ tablice
informacyjrg z opisem budowy (adres budowy, adres inwestorarownika budowy, telefon
pogotowia ratunkowego i strg pazarnej), naley stosowa tasmy, barierki ochronne itp.
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7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagtenia zdrowia lub w ich g@siedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczg i sprawng komunikacje, umaozliwiaj aca szybka
ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

Wszystkie prace powinny byykonywane na podstawie:

— Niniejszego projektu.

— Planu Bezpieczsstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez &ignika robot
wg. Rozp. MI z dn. 23.06.2003 w sprawie informadptyczicej bezpieczestwa
I ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigeva i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz dn.
10.07.2003)

— Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@9.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Amé:
Dz. z 2002 r. nr 91, poz. 811)

— Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003w.sprawie bezpiechstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdnyDz. U. Nr 47. poz. 401)

Do pracy przy robotach budowlanych moby¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone

z zakresu bezpiecastwa i higieny pracy oraz posiadeg¢ zadwiadczenie lekarskie

o braku przeciwwskazado zatrudnienia przy wykonywaniu robét na gksaym stanowisku

pracy.

Bezpdredni nadzor nad bezpiedstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprawuje

kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie dd&zsu obowizkdw.

Wszystkie osoby przebywgje na terenie budowy obayzane § stosowa wymaganerodki

ochrony indywidualnej.

Po zmontowaniu rusztowania nayeuziemc.

Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokot terenu tobo

— Zaskg strefy niebezpiecznej — 6 m.

— Przefcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nielmzmej naley zabezpieczy
daszkami ochronnymi.

— Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokmalery stosowa srodki ochrony
zbiorowej — balustrady, siatki ochronne i siatkzpieczéstwa.

— Plac budowy naley zabezpieczyw podeczny sprzt gasniczy.

— Usytuowanie budynku zapewnia spraminszybly ewakuag z miejsca zagrenia oraz
dogodny dojazd pojazdu stsapozarnej oraz ambulansu

W zwigzku z prowadzeniem prac na wysékiopowyzej 8m (do 19,00 m) nalg zachowa
szczegolndérodki ostranosci.

Organizacja komunikacji w czasie prac:

— Zabezpiecz§ teren,

— Wyznaczy drogi, wygcia i przegcia (szeroké drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego
jednokierunkowego — min. 0,75 m, dla ruchu dwukiawego — min. 1,20 m),

— Urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla pradadwni

— Zapewn¢ oswietlenie naturalne i sztuczne,

Urzadzi¢ miejsca skladowania materiatow i odpadow.

10
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PROJEKTANT

mgr inz. arch. Joanna Korbel
ul. Raciborska 363

44-280 Ryduitowy

Uprawnienia do projektowania:
Przynalenos¢ do Slaskiej Okregowej 1zby Architektow:
numer ewidencyjny SL -1064

Rybnik, Maj 2019 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze Projekt Budowlano - Wykonawczy Projekt budowlamgkonawczy
zadasze nad balkonami na ostatnich kondygnacjach w budgimka Katowicach na osiedlu
Walerego Stawka zrealizowane dla Katowickiego Taystwa Budownictwa Spotecznego
zostat wykonany zgodnie z oba@ujacymi przepisami i normami budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
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PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Wiercioch
ul. Szeroka 19
44-292 Rybnik

Uprawnienia do projektowania:
Przynalenos¢ do Slagskiej Okegowej 1zby Budownictwa:
numer ewidencyjny SLK/7064/PBKb/17

Rybnik, Maj 2019 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze Projekt Budowlano - Wykonawczy Projekt budowlamgkonawczy
zadasze nad balkonami na ostatnich kondygnacjach w budgimka Katowicach na osiedlu
Walerego Stawka zrealizowane dla Katowickiego Taysiwa Budownictwa Spotecznego
zostat wykonany zgodnie z oba@ujacymi przepisami i normami budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
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