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~Zaklad Uslug Kominiarskich, ul. Pl. Wyzwolenia 2/1, 40-423 Katowice

PROTOKOL

z wykonanej inwentaryzacji przewodow kominowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, potozonym w Katowicach przy ul. 1-go Maja 93C
w dniu 16,12,2019r. polegajacej na:

1. Kontroli droznosci.
2. Inwentaryzacji podigczen do przewodow kominowych.

Nr

e Podtaczenie Dtugosc uwagi
przewodu
1 13B
2 Wentylacja kuchnia M4, M7 14 B ( nieszczelny )
3 14 B
4 10B
5 Wentylacja tazienka M12 6B mechaniczna , zabudowana
6 14 B
7 Wentylacja tazienka M7 11B
8 Wentylacja tazienka M4 11B
9 Przewdéd kominowy spalinowy M7 8GD
10 Przewodd kominowy spalinowy M4 11 GD
i Przewod kominowy spalinowy M1 14 GD
12 11 B
13 Wentylacja kuchnia M8 11B
14 7B
15 7B
16 13 B
17 13 B
18 10B
19 4B
20 4B
21 Wentylacja kuchnia M5 13 B
22 Wentylacja kuchnia M10 14 B
23 Wentylacja kuchnia M8, M2 6B ( nieszczelny )
24 Wentylacja tazienka M2, M5, M10 5B ( nieszczelny, niedrozny)
25 Przewdd kominowy spalinowy M8 8GD ( nieszczelny )
26 Przewdd kominowy spalinowy M10 5GD
27 8 GD
28 Przewod kominowy spalinowy M2, M5 | 14 GD
29 Wmurowana kratka
30 Wmurowana kratka




31 13 B

32 Wentylacja tazienka M6, M11 16 B

33 6B

34 5B

35 Wentylacja fazienka M9 0B { GNIAZDO)

36 Wentylacja tazienka M3 8B { nieszczelny, niedrozny)
37 Przewdd kominowy spalinowy M9 8GD

38 Przewdd kominowy spalinowy M11 5GD

39 Przewdd kominowy spalinowy M6 11GD

40 Przewod kominowy spalinowy M3 14 GD

41 148

42 14 B

43 5B

44 15B

45 15B

46 Wentylacja kuchnia M6, M11 4B { nieszczelny, niedrozny)
47 11 B

48 Wentylacja kuchnia M9 1B ( nieszczelny, niedrozny)
49 Przewdd spalinowy 60/100mm M12 1

50 Wentylacja klatka schodowa Nasada PCV

51 Nasada PCV

W mieszkaniu nr 12 nieprawidtowo podlaczony grzejnik gazowy wody przeptywowej, kratki w kuchni i
lazience podlaczone kanatami, zabudowany wentylator mechaniczny, brak mozliwosci ustalenia
podiaczenia.

W mieszkaniu nr 1 kratki w kuchni 1 tazience podigczone kanatami, zabudowane cokotem , brak
mozliwosci ustalenia podlgczenia.

W mieszkaniu nr 3 kratka w kuchni zaklejona, brak mozliwoéci ustalenia podigczenia.

W mieszkaniu nr 6 kratka w kuchni zaklejona, brak mozliwoéci ustalenia podigczenia.

Zalecenia:

Wyloty boczne z przewodéw wentylacyjnych nad dachem zabezpieczone kratkami z PCV o zbyt malych
otworach, sposéb ich zamontowania jest duzym utrudnieniem podczas konserwacii przewodow
kominowych.

Wylaz dachowy usytuowany nad wejsciem z klatki schodowej, brak mozliwosci bezpiecznego
postawienia drabiny w celu wyjscia na dach.

Uszezelnié przewdd kominowy spalinowy z mieszkan nr 8,
Udrozni¢ , oraz uszezelni¢ przewody kominowe wentylacyjne z mieszkan 3,4,5,6,7,8,9,10,11

Przelgczy¢ grzejnik gazowy wody przeplywowej z lazienki mieszkania nr 5 do wolnego przewodu
kominowego

Przetaczy¢ kratke wentylacyjng z kuchni mieszkania nr 2 do wolnego przewodu kominowego

Przelgczy¢ kratke wentylacyjng z kuchni mieszkania nr 7 do wolnego przewodu kominowego



Przetaczyé kratke wentylacyjna z tazienki mieszkania nr 2 do wolnego przewodu kominowego
Przelaczyc¢ kratke wentylacyjna z tazienki mieszkania nr 10 do wolnego przewodu kominowego
Przelaczy¢ kratke wentylacyjng z tazienki mieszkania nr 11 do wolnego przewodu kominowego
Przelaczy¢ kratke wentylacyjng z kuchni mieszkania nr 11 do wolnego przewodu kominowego
W tabeli dlugosé przewodu podany jest rodzaj wylotu z przewodu kominowego:

G- gémy , B —boczny, D — daszek

Lacznie 51 przewoddéw kominowych o tacznej dtugosci 445mb
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