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Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia |jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: )
1 REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU NA GORNYM POZIOMIE Z USZCZELNIENIEM
WPUSTOW SCIEKOWYCH PRZY UL. SLAWKA 26 W KATOWICACH
1.1 Roboty rozbiorkowe

1| KNR 19-01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.1.1] 0106-04 | piaskowo-cementowej (zerwanie wraz z podsypka)

analogia
850 m2 850,000
RAZEM 850,000
2| KNR 19-01 | Rozebranie izolacji cieplnej na stropach (tylko przy m2
d.1.1] 0628-05 | studzienkach dia kratek sciekowych) STYRODUR XPS
analogia | uktadanych na sucho wraz z matg drenarska i
geowtdkning - do ponownego wbudowania (do r-g uzy¢
wspotczynnik 2)
12*9 m2 108,000
RAZEM 108,000
1.2 Roboty podstawowe
3| KNR 2-31 | Regulacja studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt
d.1.2]| 1406-02 | wraz z doszczelnieniem
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
4 Odtworzenie izolacji poziomej z plyt styropianowych (z m2

d.1.2| kalk, wtasna | odzysku, przyjaé¢ do wymiany 30 %)- uktadanych na sucho
gr. 2 cm jednowarstw. na wierzchu konstr. wraz z matg
drenarska (przyja¢ do wymiany 100%) i geowldkning
(przyja¢ do wymiany 100 %), przyja¢ do r-g wspotczynnik

2
12*9 m2 108,000
RAZEM| 108,000
5| KNR 2-31 | Podsypka zwirowo - piaskowa z zaggszczeniem m2
d.1.2| 0105-03 | mechanicznym - 5 cm grubos$ci warstwy po zaggszczeniu
0105-04
analogia
850 m2 850,000
RAZEM 850,000
6] NNRNKB | Ukiadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2
d.1.2] 231 0511-03 | kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementow/m2 -
materiat z rozbiorki (przyja¢ wymiang kostki na poziomie
5%)
850 m2 850,000
RAZEM| 850,000
1.3 Roboty koncowe
7 Wywoz i utylizacja odpadow samochaodami skrzyniowymi | m3
d.1.3| kalk, wiasna | na odlegtosc 10 km
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
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