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izolacja mineralna:
grunt : np Imberal Aguarol
izolacja:Intrasit Poly C1

tasma np KOESTER Fugenband 20/ 30
1 + klej np KB Pox Kleber

izolacja mineralna:

grunt : np imberal Aguarol
izolacja:Intrasit Poly C1
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podktadka przesuwna wg pw konstrukcji
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wypetnienie szczeliny masg elastyczng

np KOESTER Fugenspachtel FS
wypetnienie szczeliny masg elastyczng
np KOESTER Fugenspachtel FS +
sznur polietylenowy

Fed

obrobka blacharska mocowana do gérnej belki
dodatkowa izolacja z wzmocnionej papy lub foli kubetkowej

izolacja i obrobka docisnigta gruntem bez mocowania do muru
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UWAGI

20

450
okragty sznur poli/etylenowy
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WPUST PODWORZOWY
Z KOSZYKIEM SZLAMOWYM
ODPLYW PIONOWY (np HL 616)

3,38

ISTNIEJE MOZLIWOSC ZAMONTOWANIA ZESTAWU GRZEWCZEGO
KABEL 0,8 m, 36W/230V MONTOWANY NA KORPUSIE WPUSTU
ZASTOSOWAL WYLACZNIK O CHARAKTERYSTYCE. "C",

ORAZ WYLACZNIK ROZNIC.- PRAD O CZULOSCI 30mA/100ms
SREDNICA PRZEBICIA DLA KORPUSU WPUSTU W STROPIE: @230 mm

DLA WPUSTOW OGRZEWANYCH MIN. 8250 mm, LUB 250x250 mm
MOZLIWOSC UZYCIA ZESTAWU MOCUJACEGO HLE1D.
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8,0 | KOSTKA BRUKOWA

4,0 | PODSYPKA ZWIROWO—PIASKOWA

1,0 | MATA DRENARSKA np Monolith Multidrain GEOTEC

2,0 | IZOLACJA CIEPLNA STYRODUR XPS

350

kapinos wyprofilowany
w betonie
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PLYTA STROPOWA
WARSTWA SPADKOWA

1. WARSTWA HYDROIZOLAC.I MINERALNEJ £ ACZONA

DO KOENIERZA WPUSTU POPRZEZ ZESTAW HL86 M

W PRZYPADKU INNEGO RODZAJU HYDROIZOLACJI UZGODNIC
TYP KOLNIERZA IZOLACYJINEGO

2, WARSTWA HYDROIZOLACJI MINERALNE t ACZONA

DO KOLNIERZA WPUSTU J.W.

STYRODUR XPS

WARSTWA DRENUJACA

WARSTWA FILTRUJACA Z GEOWLOKNINY

PODBUDOWA

KOSTKA BETONOWA GR 8 cm

WPUST TARASOWY HL616. Z SUCHA KLAPA ANTYZAPACH
2 PRZYKRECANYM ZESTAWEM TYP HL86.M, DN110

KLASA OBCIAZENIA A 1,5T, OGRZEW. PRZEZ HL609
PIERSCIEN ODWADNIAJACY HL190 (dla wersji do 1,5T)
NASADA Z RUSZTEM 2ELIWNYM 226x226 mm | RAMA

Z TWORZYWA 240x240mm, (W KOMPLECIE WPUSTU HL616)
KLASA OBCIAZENIA DO 1,5T. WYSTEPUJA TE2 RUSZTY:

alt. HLE16HS - ZE STALI NIERDZEWNEJ DO 1,5T

alt. HLB1BHL - Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO 1,5T
NADSTAWKA PROSTA HL620 (MOZLIWOSC SKRACANIA)
PIANA MONTAZOWA

RURA SPUSTOWA

OBETONOWANIE WPUSTU 1000x1000 mm

W PRZYPADKU RUCHU POJAZDOW

GLOWNY PROJEKTANT

dr hab. inz. arch. Jan Pallado

3 0,4 | IZOLACJA POLIMEROWA:
2 x WARSTWA — np Okoplast 2K — 2,5 kg/m?2
TKANINA Z WEOKNA  (WKLEJANA MIEDZY WARSTWAMI}
gramatura 162 g/m2
1 WARSTWA — np Okoplast 2K — 2,5 kq/m2
GRUNT BITUMICZNY — np Imberal BES
1,0-13,0 | WYLEWKA SPADKOWA — beton €20/25 (SPADEK MIN. 1,0%)
NA WARSTWIE SCZEPNEJ MINERALNEJ np MONOLITH MK
22,0 | STROP ZELBETOWY
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Katowickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. GRUPA PROJEKTOWA
ul. Krasirfiskiego 14 40-019 Katowice
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PROJEKT WYKONAWCZY -
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Biuro ARCON Sp. z 0.0.
ul. Kosow 31, 40-541 Katowice

lel +483220521 63
felMay #4832 257 0087

BIURO PROJEKTOW ARCHITEKTONICZNYCH Sp.zo.0. www bpa kataviice pl
ul.Huculska 20/3, 40-736 Katowice
e-mail: projekly@bpa.katowice.pl

PROJE)_(TA.NT L
mgr inz. arch Ireneusz Trzesimiech
upr.spec.arch, nr 33/07/SLOKK/I

SPRAWDZAIACY
mgr inz. arch Agnieszka Kwiatek
upr.spec.arch. nr 1/SLOKK/2013
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www biuroarcan pl
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ELKOL

ul. Berbeckiego 2/8,44-100 Gliwice
tel 032230 97.71,

fax 032 331-34-27

e-mail: elkol@wp pl

BRANZA TOM SKALA
ARCHITEKTURA HI | 1010
NAZWA RYSUNKU IL. RYSUNKOW [ NR RYSUNKU

DETALE POSADZzKI
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