Zalacznik nr 1 do SIWZ ZP/11/20

Czes¢ nr 1 zamowienia:
naprawy 1 konserwacje instalacji monitoringu zewnetrznego 1 wewnetrznego

ZAKRES KONSERWACJI

1.  Szczegodtowy i wyczerpujacy zakres biezacej konserwacji okreslaja poszczeg6lne karty
katalogowe i dokumentacje techniczno - ruchowe producentow urzadzen. Opisany
w niniejszej umowie zakres konserwacji nie zwalnia Wykonawcy od przeprowadzenia
innych dodatkowych czynno$ci okreslonych w dokumentach producentéw urzadzen.
Koszt z tego tytulu Wykonawca winien bezwzglednie uwzgledni¢ w cenie oferty z tytutu
konserwacji (realizacji przedmiotu zamowienia).

2.  Niezaleznie od ww. obowigzkowych przegladéw i konserwacji opisanych w pkt. 1
niniejszego zakresu, Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy prowadzenia co kwartat
(w okresie obowigzywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnigcia niniejszego
postgpowania) przegladéw i1 konserwacji o zakresie konserwacji przedstawionym
ponizej. Koszt z tego tytulu Wykonawca réwniez winien uwzgledni¢ z cenie oferty
z tytutu konserwacji (realizacji przedmiotu zamdwienia).

3.  Zamawiajacy oczekuje takze od Wykonawcy przeprowadzenia raz w roku dla wszystkich
urzadzeh w przedmiocie niniejszego zamowienia: sprawdzenia stanu sprawnosci
technicznej 1 wartosci uzytkowej instalacji i urzadzen elektrycznych, a takze
przeprowadzenia badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawnosci potgczen,
osprzetu, zabezpieczen 1 §rodkow ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodow
oraz uziemien instalacji i aparatow. Koszt z tego tytulu Wykonawca winien réwniez
uwzgledni¢ z cenie oferty z tytulu konserwacji (realizacji przedmiotu zamdwienia).

4, Zakres kwartalnej konserwacji i kwartalnych przegladéw instalacji monitoringu
zewnetrznego 1 wewnetrznego obejmuje:

—  kontrola sprawnosci urzagdzen obserwacyjnych (kamery),

- sprawdzenie stanu mocowania kamer wraz z ukierunkowaniem,

- sprawdzenie stanu optyki kamer wraz z regulacja,

- sprawdzenie potaczen urzadzen systemowych,

- oczyszczenie obudow kamer oraz obiektywow,

—  bezzwloczne usuwanie ujawnionych usterek,

- konserwacja (oczyszczanie) wnetrza komputera lub rejestratora,

- oczyszczanie twardych dyskow ze zbednych plikow,

—  nagrywanie zarejestrowanych zdarzen na przenosne nosniki pamigci (ptyty DVD) na
zadanie Zamawiajacego a nastepnie ich przekazanie tylko i wylacznie do rak wlasnych
przedstawiciela Zamawiajacego,

—  uzupelnianie brakujacych oraz wymiana uszkodzonych na nowe oznaczen informujacych
0 monitoringu budynku/osiedla/obiektu.
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Czes¢ nr 2 zamoOwienia:
naprawy i konserwacje instalacji naprawy i konserwacje instalacji telewizji satelitarnej
I naziemnej

ZAKRES KONSERWACJI

1.  Szczegodtowy i wyczerpujacy zakres biezacej konserwacji okreslaja poszczeg6lne karty
katalogowe i dokumentacje techniczno - ruchowe producentow urzadzen. Opisany
w niniejszej umowie zakres konserwacji nie zwalnia Wykonawcy od przeprowadzenia
innych dodatkowych czynno$ci okreslonych w dokumentach producentéw urzadzen.
Koszt z tego tytulu Wykonawca winien bezwzglednie uwzgledni¢ w cenie oferty z tytutu
konserwacji (realizacji przedmiotu zamowienia).

2.  Niezaleznie od ww. obowigzkowych przegladéw i konserwacji opisanych w pkt. 1
niniejszego zakresu, Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy prowadzenia co kwartat
(w okresie obowigzywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnigcia niniejszego
postgpowania) przegladéw i1 konserwacji o zakresie konserwacji przedstawionym
ponizej. Koszt z tego tytulu Wykonawca réwniez winien uwzgledni¢ z cenie oferty
z tytutu konserwacji (realizacji przedmiotu zamdwienia).

3.  Zamawiajacy oczekuje takze od Wykonawcy przeprowadzenia raz w roku dla wszystkich
urzadzeh w przedmiocie niniejszego zamowienia: sprawdzenia stanu sprawnosci
technicznej 1 wartosci uzytkowej instalacji i urzadzen elektrycznych, a takze
przeprowadzenia badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawnosci potgczen,
osprzetu, zabezpieczen 1 §rodkow ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodow
oraz uziemien instalacji i aparatow. Koszt z tego tytulu Wykonawca winien réwniez
uwzgledni¢ z cenie oferty z tytulu konserwacji (realizacji przedmiotu zamdwienia).

4. Zakres kwartalnej konserwacii i kwartalnych przegladow instalacji telewizji satelitarno -
naziemnej obejmuje:

— kontrola parametru sygnatu wyj§ciowego wzmacniaczy antenowych oraz multiswitchy,

— sprawdzenie stanu zestawdw antenowych wraz z ich ukierunkowaniem,

—  sprawdzenie stanu zamocowania i ukierunkowania czasz satelitarnych,

- sprawdzenie stanu zamocowania i1 zestrojenia konwertoréw sygnatu satelitarnego,

- sprawdzenie konstrukcji masztu oraz powleczenie $rub smarem antykorozyjnym,

—  sprawdzenie stanu przewodow wspolosiowych,

- oczyszczenie wewnetrzne 1 zewngtrzne wzmacniaczy,

—  bezzwloczne usuwanie ujawnionych usterek,

—  kontrola stanu mocowania zestawdéw anten 1 wzmacniaczy oraz zabezpieczen przed
kradzieza,

- sprawdzenie szczelnoSci przejscia instalacji przez pokrycie dachu przed wszelkimi
przeciekami.
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Cze$¢ nr 3 zamowienia:
naprawy 1 konserwacije instalacji przeciwpozarowych, przeciwdymowych, detekeiji tlenku

weglai LPG
ZAKRES KONSERWACIJI
1.  Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.
z 2019r., poz. 67), przeglady techniczne 1 czynnosci konserwacyjne powinny by¢
przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz
w roku. Wykonanie ww. przegladow winno kazdorazowo zosta¢ potwierdzone
szczegbtowym protokotem zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Koszt z tego tytulu
Wykonawca winien uwzgledni¢ z cenie oferty z tytulu konserwacji.

Biezace czynnosci konserwacyjne w przedmiocie niniejszego zakresu winny by¢ rowniez
prowadzone cyklicznie w rozumieniu PN-E-08350-14:2002 - Systemy sygnalizacji
pozarowej i oddymiajacej: Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja
instalacji. Koszt z tego tytutu Wykonawca winien uwzgledni¢ z cenie oferty z tytulu
konserwaciji.

Przez zakres biezacych czynno$ci konserwacyjnych nalezy rozumie¢ wykonanie
wszelkich niezbednych czynnosci umozliwiajacych bezpieczne, bezawaryjne
i prawidtowe funkcjonowanie wszystkich elementow sktadowych poszczegolnych
instalacji pozarowych i oddymiajacych.

Szczegotowy i wyczerpujacy zakres biezacej konserwacji okreslaja poszczegdlne karty
katalogowe i dokumentacje techniczno - ruchowe producentow urzadzen. Opisany
ponizej zakres konserwacji nie zwalnia Wykonawcy od przeprowadzenia dodatkowych
czynno$ci okreslonych w dokumentach producentéw urzadzen i elementow. Koszt z tego
tytutu Wykonawca winien uwzgledni¢ z cenie oferty z tytulu konserwacji.

Niezaleznie od ww. obowiazkowych przegladow 1 konserwacji opisanych w pkt. 1,213
niniejszego zakresu, Zamawiajacy bezwzglednie oczekuje od Wykonawcy prowadzenia
co kwartal lub/i raz w roku (w okresie obowigzywania umowy zawartej w wyniku
rozstrzygnigcia niniejszego postepowania) przegladow 1 konserwacji o zakresie
przedstawionym ponizej. Koszt z tego tytutu Wykonawca winien uwzglgdni¢ w cenie
oferty z tytutu konserwacji.

SYGNALIZACJA POZARU, ODDYMIANIE GARAZU

ul. Krasinskiego 14 - 14k w Katowicach - konserwacja kwartalna

CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU:

1.
2.

3.

Kontrola poprawnosci dzialania zasilania podstawowego oraz awaryjnego.

Kontrola stanu technicznego akumulatorow zasilania awaryjnego (napigcie +
pojemnos¢).

Aktualizacja oprogramowania firmware oraz uaktualnienie stanu biezacego na obiekcie

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
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detekcji CO i LPG w budynkach Katowickiego TBS Sp. z 0.0.



Zalacznik nr 1 do SIWZ ZP/11/20

(opisy linii, stref, urzadzen).

Kontrola dziatania przyciskéw funkcyjnych oraz elementéw wyswietlajacych centrali.
Sprawdzenie poprawnos$ci dziatania systemu p.poz. dla alarmu I-go stopnia.
Sprawdzenie poprawnosci dzialania systemu p.poz. dla alarmu II-go stopnia.
Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu dla alarmu z czujnikow punktowych.
Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu dla alarmu z przyciskow ROP,
PRZEWIETRZANIA.

9.  Kontrola transmisji sygnaléw alarmowych oraz uszkodzenia do stacji monitorowania.
10. Kontrola zadziatania systemu oddymiania i wentylacji przy alarmie I1-go stopnia.
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11. Kontrola zadzialania bram wjazdowych oraz opraw ostrzegawczych przy alarmie 1I-go
stopnia.

12. Kontrola zadziatania wylaczenia sekcji zasilania przy alarmie 11-go stopnia.

13. Usuwanie usterek i awarii niewymagajacych wymiany urzadzen.

14. Test calego systemu.

OPTYCZNY CZUJINIK DYMU:

1.  Kontrola poprawnosci zamocowania.

2.  Sprawdzenie otoczenia czujnika (zastoniecie, zamalowanie, zakrycie).

3. Czyszczenie komory optycznej czujnika zgodnie z DTR.

4.  Sprawdzenie poprawnosci dziatania czujnika (sygnat alarmowy, test acrozolem).
5. Usuwanie usterek i awarii niewymagajacych wymiany urzadzen.

PRZYCISK ROP, PRZEWIETRZANIA:
1.  Kontrola poprawno$ci zamocowania.

2.  Sprawdzenie otoczenia przycisku (zastonigcie, uszkodzona szybka, zatarasowana droga
dojscia).

3. Sprawdzenie poprawnosci dzialania przycisku (sygnat alarmowy, klucz serwisowy).

4. Usuwanie usterek i awarii niewymagajacych wymiany urzadzen.

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY:
1.  Kontrola poprawnosci zamocowania.

2.  Sprawdzenie otoczenia sygnalizatora (zastoni¢cie, uszkodzenie mechaniczne).

3.  Sprawdzenie poprawnos$ci dziatania sygnalizatora (sygnal alarmowy z elementow
liniowych).

4. Usuwanie usterek i awarii niewymagajacych wymiany urzadzen.

WENTYLACJA 1 ODDYMIANIE GARAZU PODZIEMNEGO
1. Kompleksowe sprawdzenie poprawnosci dziatania ukladéw wentylacji oddymiajace;j
garazu skladajacego sie z 4 ukladow o wydajnosci 22 500 m3/h kazdy co daje w sumie

90 000 m%/h i zapewnia 10,5 wymian na godzine. Sprawdzenie poprawnosci dziatania

uktadéw wentylacji oddymiajacej garaz obejmuje w szczegolnosci:

a) kontrola poprawnosci dzialania zasilania i pomiaru 4 wentylatorow oddymiania
zabudowanych na dachu budynku — zasilanie elektryczne wentylacji oddymiajgce;j
musi by¢ zasilane z obwodu elektrycznego, ktéry w razie pozaru czy innego
zagrozenia nie jest odcinane,

b) sprawdzenie poprawnosci dzialania klap zwrotnych uniemozliwiajacych zwrotny

przeplyw powietrza w czasie gdy wentylator jest wylaczony,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
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c) sprawdzenie poprawnos$ci dziatania systemu sterowania wentylacji oddymiania pod
wzgledem potaczenia sygnalizacji z systemem sygnalizacji pozarowej garazu
(detekcja dymu) wiaczajaca do pracy wentylatory oddymiania,

d) sprawdzenie poprawno$ci dziatania systemu klap pozarowych, czy w czasie
ewentualnego pozaru na sygnal instalacji pozarowej (detekcja dymu) klapy
pozarowe na kanatach wyciggowych wentylacji sanitarnej sg zamknigte,

e) kompleksowe sprawdzenie poprawnos$ci dziatania wszystkich uktadéw sterujacych
uruchamiajgcych instalacje oddymiania garazu zabudowanych w pomieszczeniu
portierni,

f) sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu oddymiania w przypadku wystapienia
alarmu pozarowego Il stopnia, w szczeg6lno$ci: zadziatania klap wentylacyjnych
1 wentylatorow oddymiania, otwarcia bram wjazdowych do garazu, poprawnosci
dzialania opraw ostrzegawczych ,,ZAKAZ WJAZDU”, oraz wylaczenie jednej lub
dwach sekcji zasilania gtownego budynku.

ul. Bohaterow Monte Cassino 2- 2i w Katowicach - konserwacja kwartalna

CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU:

1.
2.
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kontrola poprawnos$ci dzialania zasilania podstawowego oraz awaryjnego.

Kontrola stanu technicznego akumulatoréw zasilania awaryjnego (napigcie +
pojemnos¢).

Aktualizacja oprogramowania firmware oraz uaktualnienie stanu biezacego na obiekcie
(opisy linii, stref, urzadzen).

Kontrola dziatania przyciskow funkcyjnych oraz elementow wyswietlajacych centrali.
Sprawdzenie poprawnos$ci dziatania systemu p.poz. dla alarmu I-go stopnia.
Sprawdzenie poprawnos$ci dziatania systemu p.poz. dla alarmu II-go stopnia.
Sprawdzenie poprawno$ci dzialania systemu dla alarmu z czujnikéw punktowych.
Sprawdzenie poprawno$ci dzialania systemu dla alarmu z przyciskow ROP,
PRZEWIETRZANIA.

Kontrola zadziatania systemu oddymiania i wentylacji przy alarmie II-go stopnia.
Kontrola zamknigcia bram przeciwpozarowych.

Kontrola zamknigcia klap pozarowych.

Kontrola sterowania dzwigami osobowymi.

Kontrola transmisji sygnatow alarmowych oraz uszkodzenia do stacji monitorowania.
Usuwanie usterek 1 awarii niewymagajacych wymiany urzadzen.

Test catego systemu.

OPTYCZNY CZUINIK DYMU, TERMICZNY:

S

Kontrola poprawno$ci zamocowania.

Sprawdzenie otoczenia czujnika (zastonigcie, zamalowanie, zakrycie).

Czyszczenie komory optycznej czujnika zgodnie z DTR.

Sprawdzenie poprawno$ci dzialania czujnika (sygnat alarmowy, test aerozolem).
Sprawdzenie poprawnosci dziatania czujnika (sygnat alarmowy, tester czujnikow ciepta).
Usuwanie usterek 1 awarii niewymagajacych wymiany urzadzen.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
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PRZYCISK ROP, PRZEWIETRZANIA:

1.
2.

5.

Kontrola poprawnos$ci zamocowania.

Sprawdzenie otoczenia przycisku (zastonigcie, uszkodzona szybka, zatarasowana droga
dojscia).

Sprawdzenie poprawnosci dziatania przycisku (sygnat alarmowy, klucz serwisowy).
Sprawdzenie  poprawnosci  dziatania  przycisku  (otwarcie/zamkniecie  klap
oddymiajacych).

Usuwanie usterek 1 awarii niewymagajacych wymiany urzadzen.

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY:

1.
2.
3.

Kontrola poprawnosci zamocowania.

Sprawdzenie otoczenia sygnalizatora (zastonig¢cie, uszkodzenie mechaniczne).
Sprawdzenie poprawnosci dzialania sygnalizatora (sygnat alarmowy z elementéw
liniowych).

Usuwanie usterek i awarii niewymagajacych wymiany urzadzen.

DETEKCJA TLENKU WEGLA

Zakres przegladow 1 konserwacji jest analogiczny w odniesieniu do wszystkich systemow
wystepujacych w nw. obiektach:

ul.

Krasinskiego 14 - 14k w Katowicach

ul.

Skowronskiego 3 - 3a w Katowicach,

ul.

Skowronskiego 2, 2a, 4 i Rownolegla 7 - 8 w Katowicach,

ul.

Stawka 30, 30a, 30b w Katowicach,

ul.

Stawka 34. 34a. 34b w Katowicach,

ul.

Stawka 40. 40a. 40b w Katowicach,

ul.

Bohateré6w Monte Cassino 2 - 2i w Katowicach

ul.

Pod Kasztanami 41 - 83 w Katowicach (za wyjatkiem centrali detekcji, ktora nie wystepuje)

Konserwacja kwartalna:
CENTRALA DETEKCJI TLENKU WEGLA:

1.  Sprawdzenie potaczen elektrycznych szafy sterujace;.

2.  Sprawdzenie poprawnosci dzialania podzespotéw szafy sterujace;.

3. Kontrola poprawnosci dziatania zasilania podstawowego oraz awaryjnego (jesli istnieje).

4.  Kontrola dziatania przyciskow funkcyjnych oraz elementéw wyswietlajacych centrali.

5. Kontrola zadziatania central wentylacji dla 1 progu alarmowania.

6. Kontrola zadziatania central wentylacji dla 2 progu alarmowania.

7.  Sprawdzenia sygnatow wchodzacych 1 wychodzacych (czujniki, tablice 1 sygnalizatory
dzwigkowe ostrzegawcze, centrale 1 wentylatory wentylacyjne).

8.  Sprawdzenie zadziatania tablic "Zakaz wjazdu", "Zakaz wejscia".

9.  Sprawdzenie zadziatania sygnalizatoréw akustycznych i akustyczno-optycznych.

10. Usuwanie usterek i awarii niewymagajacych wymiany urzadzen.

11. Test calego systemu.

DETEKTOR TLENKU WEGLA:

1.  Kontrola poprawno$ci zamocowania.

2.  Sprawdzenie otoczenia czujnika (zastonigcie, zamalowanie, zakrycie).

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
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3. Sprawdzenie droznosci wlotu powietrza do elementu pomiarowego detektora.

4.  Sprawdzenie poprawnosci dzialania czujnika (sygnat alarmowy, test aecrozolem CO).

5. Sprawdzenie aktualnej daty kalibracji detektora.

6.  Usuwanie usterek i awarii niewymagajacych wymiany urzadzen.

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY, TABLICA OSTRZEGAWCZA:

1.  Kontrola poprawnosci zamocowania.

2.  Sprawdzenie otoczenia sygnalizatora, tablicy (zastoni¢cie, uszkodzenie mechaniczne).

3. Sprawdzenie poprawnos$ci dziatania sygnalizatora, tablicy (sygnat alarmowy z centrali
detekcji CO).

4.  Usuwanie usterek i awarii niewymagajacych wymiany urzadzen.

Konserwacja roczna

Raz w roku przeprowadzenie kalibracji detektorow tlenku wegla, w zakres ktérej dokonaé

nalezy:

1.  Demontaz czujnikow CO detekcji na potrzeby wykonania kalibracji.

2 Kalibracja czujnikow.

3.  Ponowny montaz czujnikow.

4 Sprawdzenie poprawno$ci dzialania calej instalacji detekcji CO po przeprowadzonej
kalibracji.

5.  Pokazdorazowym przeprowadzeniu kalibracji dostarczenie Zamawiajagcemu stosownego
certyfikatu (atestu) dopuszczenia systemu do dalszego dziatania.

W ramach przedmiotowego zakresu Wykonawca winien przeprowadzi¢ Kkalibracje

detektorow tlenku wegla we wszystkich obiektach wymienionych w niniejszym dziale,

a koszt z tego tytulu winien zosta¢ wliczony do konserwacji kwartalnej systemow detekcji

tlenku wegla.

SYSTEM KLAP PRZECIWDYMOWYCH WRAZ Z OPRZYRZADOWANIEM

Podstawowy zakres przegladow i konserwacji jest analogiczny w odniesieniu do wszystkich
systemow wystepujacych w nw. obiektach:

ul. Obroki 43 w Katowicach,

ul. Krasinskiego 14 - 14k w Katowicach,

ul. Skowronskiego 2, 2a, 4 i Rownolegta 7 - 8 w Katowicach,
ul. Marcinkowskiego 2a, 2b w Katowicach,

ul. Marcinkowskiego 4a, 4b w Katowicach,

ul. Marcinkowskiego 6a, 6b w Katowicach,

ul. Stawka 30, 30a, 30b w Katowicach,

ul. Stawka 34, 34a, 34b w Katowicach,

ul. Stawka 40, 40a, 40b w Katowicach,

ul. Stawka 38, 38a w Katowicach,

ul. Stawka 28, 28c w Katowicach,

ul. Stawka 26d w Katowicach,

ul. Bohateré6w Monte Cassino 2 - 2i w Katowicach,
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ul. Stawka 26b w Katowicach,
ul. Stawka 26a w Katowicach,
ul. Stawka 26¢ w Katowicach.
ul. Szeroka 17, 19 w Katowicach

Konserwacja kwartalna:

CENTRALA STERUJACA

1.  Kontrola wskazan diod kontrolnych LED oraz bezpiecznikéw centrali umieszczonych na
ptycie gldwne;.

Kontrola zasilania 230V AC.

Kontrola napigcia tadowania akumulatoréw.

Kontrola zasilania awaryjnego 24V AC.

Kontrola mocowania okablowania urzadzen peryferyjnych.

o gk wnN

Sprawdzi¢ stan potaczenia przewodu ochronnego, uziemiajacego lub zerujacego
z obudowg centrali oraz oczysci¢ zaciski baterii akumulatoréw.

~

Kontrola centrali pod katem uszkodzen mechanicznych ptyty gléwnej oraz obudowy.
Czyszczenie obudowy centrali.
9.  Testowanie centrali poprzez kontrolne uruchomienie i kasowanie alarmu wywotanego

o

z urzadzen peryferyjnych.
10. Usuwanie usterek i awarii niewymagajacych wymiany urzadzen.
SILOWNIKI
Testowanie sitownika poprzez kontrolne uruchomienie wywotanego centralki sterujace;j
Konserwacja tancucha lub zebatki sitownika
Kontrola sitownika pod katem uszkodzen mechanicznych obudowy
Czyszczenie obudowy sitownika
Smarowanie mechanicznych elementéw wymagajacych smarowania

ok wdpE

Usuwanie usterek i awarii niewymagajacych wymiany urzadzen
PRZYCISKI ODDYMIANIA / PRZYCISK NATURALNEJ WENTYLACIJI
Testowanie przycisku poprzez kontrolne uruchomienie oraz skasowanie alarmu
Kontrola wskazan diod sygnalizacyjnych LED

Kontrola mocowan przewodow

Kontrola przycisku pod katem uszkodzen mechanicznych obudowy
Czyszczenie obudowy

Usuwanie usterek 1 awarii niewymagajacych wymiany urzadzen

CZUJ KI POZAROWE

Testowanie czujki poprzez kontrolg uruchomienie wytwornicg dymu
Czyszczenie czujki

Kontrola czujki pod katem uszkodzen mechanicznych

S

Kontrola mocowan przewodow

ok wpneE

Usuwanie usterek 1 awarii niewymagajacych wymiany urzadzen

OKAB LOWANIE

1.  Kontrola okablowania dokonywana jest w przypadku stwierdzenia awarii systemu
OKNO / KLAPA DYMOWA
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Kontrola konsol mocujacych sitownik do okna / klapy dymowe;j
Kontrola ciggltosci powtoki Klapy i uszczelek
Smarowanie mechanicznych elementéw wymagajacych smarowania

N e

. Usuwanie usterek i awarii niewymagajacych wymiany urzadzen,

CZYNNOSCI KONCOWE

1. Test calego systemu,

2. Sprawdzenie funkcjonowania systemu oddymiania w obecnos$ci uzytkownika systemu
oraz sporzadzenie protokotu serwisowego

3. Dokonanie wpisu w ksigzce eksploatacji centrali oddymiania , oraz uzupehienie nalepek

serwisowych na drzwiczkach centrali oraz akumulatorach.

SYSTEM KURTYN POZAROWYCH
ul. Bohateréw Monte Cassino 2- 2i w Katowicach - konserwacja kwartalna
Centrala sterujagca wymaga okresowych przegladow. Cztery razy w roku nalezy dokonaé

sprawdzenia poprawno$ci pracy centrali sterujacej. Nalezy dokona¢ ogledzin obudowy,

instalacji kablowej oraz sprawdzi¢ stan zaciskow. Akumulatory, w ktére wyposazona jest

centrala sterujaca AFG-2 s3 bezobstugowe, samoczynnie kontrolowane i nie wymagaja
konserwacji. Nalezy jednak pamigtaé, ze producent gwarantuje poprawng ich prace tylko

w ciaggu 3 lat. Po tym okresie nalezy sprawdzi¢ ich stan i zdecydowaé o pozostawieniu lub

wymianie. Ponadto nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzen podtaczonych

do centrali sterujacej. Wyzej wymienione czynno$ci powinny by¢é wykonywane przez
upowazniong osobe.

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP, PRZEWIETRZANIA:

—  uruchomi¢ przycisk ROP, PRZEWIETRZANIA wyjmujac szybke lub wkladajac
odpowiedni kluczyk w zaleznosci od typu. Napigcie na elektrotrzymaczach zostanie
zdjete co spowoduje zamknigcie odcie¢ ogniowych. W centrali zgasnie kontrolka ,,ZAS.
24V RYGIEL” oraz zaswieci si¢ kontrolka ,, ALARM, AW.”. Na wyjsciach syreny zacisk
19, 20 pojawi si¢ napigcie 24VDC (zalaczy si¢ sygnalizator).

- wylgczenie sygnalizacji alarmu mozna uzyskac przez przycisni¢cie przycisku SYRENA-
BLOKADA w polu sygnalizacyjno - kontrolnym. Stan zablokowania sygnalizacji alarmu
jest sygnalizowany przez pulsowanie czerwonej kontrolki powyzej przycisku.

UWAGA: powyzsze czynno$ci wykona¢ dla wszystkich ROP.

Czujka dymu:

—  w strong¢ czujki skierowaé strumien aerozolu testowego. Zadziatanie sygnalizowane
bedzie zataczeniem kontrolki na czujce i zalgczeniem alarmu przez centralke. Nastgpi
zwolnienie elektrotrzymaczy i zasygnalizowaniem alarmu w AFG-2.

—  wecisnigcie przycisku ,,ZEROWANIE” kasuje alarm z czujki.

Sprawdzenie centralki:

sprawdzenie napi¢cia tadowania akumulatorow:

— centrala sterujgca wyposazona jest w uktad kontroli stanu roztadowania akumulatorow.
Jezeli napigcie akumulatoréw spadnie ponizej 21 V nastapi automatyczne odlaczenie
akumulatoréw, przez co nie dojdzie do uszkodzenia tych elementdw,
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- odlaczy¢ przewod z baterii, napigcie na przewodach zasilajacych baterie powinno
wynosic¢ 27,3 +/-0,3V.

UWAGA: Wykonawca zobowigzany jest skontrolowa¢ date podang na obudowie, w razie

koniecznos$ci wymienia¢ baterie (koszt uwzgledni¢ w cenie konserwacji kwartalnej)

sprawdzenie napi¢cia zasilania 230VAC:

- odiaczy¢ zasilanie przez wyjecie bezpiecznika zasilajagcego 230V, pulsacyjnie zapali si¢
czerwona kontrolka ,,awaria zasilania 230V”.

Kontrola obwodéw w centralce:

—  odlgczy¢ przewdd z zacisku 11 lub 12 obwodu elektrotrzymaczy — centrala zasygnalizuje
uszkodzenie pulsacyjnie zapali si¢ kontrolka ,,alarm, aw.””, styk rozwarty na zaciskach
26, 27.

—  odlgczy¢ przewodd z zacisku 21 lub 22 obwodu czujki — centrala zasygnalizuje
uszkodzenie pulsacyjnie zapali si¢ kontrolka ,,alarm, aw.””, styk rozwarty na zaciskach
26, 27.

Kontrola elektrotrzymaczy:

- sprawdzi¢ elektrotrzymacze 1 konsole mocujace, zwroci¢ uwage na korozje, dokrecié
Sruby, usung¢ kurz i1 inne zabrudzenia, dokona¢ oglgdzin okablowania.

Wizualne sprawdzenie stanu technicznego kurtyn przeciwpozarowych, reczne sprawdzenie

mozliwos$ci prowadzenia kurtyn w szynach jezdnych oraz i reczne otwarcie i zamknigcie drzwi

wbudowanych w kurtyny, (w razie potrzeb dokona¢ odpowiedniej regulacji, smarowanie, etc.).

SYSTEM DETEKCJI GAZU - LPG
Podstawowy zakres przegladéw i1 konserwacji jest analogiczny w odniesieniu do wszystkich

systemOw wystepujacych w nw. obiektach:

ul. Krasinskiego 14 -14k w Katowicach,

ul. Skowronskiego 2,2a,4/Roéwnolegta 7,8 w Katowicach,
ul. Skowronskiego 3 - 3a w Katowicach,

ul. Bohateréw Monte Cassino 2 2i w Katowicach.

ul. Szeroka 17, 19 w Katowicach.

Konserwacja kwartalna

CZUJKI GAZU

JEDNOSTKI STERUJACE

SYGNALIZATORY OPTYCZNO — AKUSTYCZNE

ELEKTROZAWOR ODCINAJACY

POZOSTALE URZADZENIA TOWARZYSZACE

W ramach przegladu kwartalnego nalezy dokonac¢ ogledzin zewnetrznych instalacji 1 urzadzen

systemu oraz przeprowadzi¢ test dziatania czujnikow:

- sprawdzi¢ poprawnos¢ polaczen elektrycznych i ustawienie przetacznika konfiguracii,

- wlaczy¢ zasilanie systemu. Wszystkie czujki powinny rozpocza¢ ,,Wygrzewanie”, co

sygnalizowane jest cyklicznym miganiem kontrolek. W tym stanie wykorzystywane przez

czujniki kanaty Jednostki Sterujacej powinny wskazywaé prace. Po okoto 40 sekundach
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wszystkie czujniki i jednostka sterujgca powinny zasygnalizowaé stan ,,PRACA” (przy

zatozeniu, ze powietrze wolne jest od czynnika mogacego wywotac¢ reakcje czujnika),

- wykonac test dziatania czujnika poprzez nacisnigcie i przytrzymanie przycisku ,,TEST”

znajdujacego si¢ wewnatrz czujnika do momentu, az Jednostka Sterujaca zasygnalizuje

,»ALARM?”. Nacié$niecie przycisku ,,TEST” powinno wywota¢ ,,ALARM” na sprawdzanym

czujniku Jednostce Sterujacej. Jezeli system polgczony jest w ukladzie petli alarmowej

~ALARM” powinien wystgpi¢ dodatkowo na wszystkich czujnikach mie¢dzy Jednostkg

Sterujaca, a sprawdzanym czujnikiem gazu (po kilku sekundach w zaleznosci od ilosci

czujnikow). Jezeli w systemie zastosowano Jednostke Sterujacag Alpa MOD LED1 wyposazong

w wyj$cie testowe petli, a uktad polaczono w ,,uktad petli alarmowej zamknigtej”, nacis$nigcie

przycisku ,,TEST” w Jednostce Sterujacej powinno wywota¢ ,,ALARM” na wszystkich

czujnikach,

- przy naci$nigtym przycisku ,,TEST” (wszystkie czujniki w stanie ALARM) dokona¢

pomiaru napi¢cia zasilania na najbardziej oddalonym czujniku. Napigcie nie moze by¢ nizsze

od minimalnego napigcia zasilania czujnika. Zbyt niska warto$¢ wskazuje na niewlasciwy

dobor przekroju przewodu lub zbyt niskie napigcie zasilania systemu,

- zaleca si¢ wykonanie sprawdzenia reakcji czujnikOw gazem wzorcowym,

- test dziatania nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego czujnika,

- jezeli uktad nie dziata prawidtowo nalezy jeszcze raz sprawdzi¢ poprawnos¢ potaczen
lub skontaktowac si¢ z producentem,

- warunkiem dopuszczenia systemu do eksploatacji jest przeprowadzenie wszystkich
czynnosci sprawdzajacych z wynikiem pozytywnym.

W ramach przedmiotowego zakresu Wykonawca winien przeprowadzi¢ Kkalibracje
detektorow LPG we wszystkich obiektach wymienionych w niniejszym dziale, a koszt

z tego tytulu winien zosta¢ wliczony do konserwacji kwartalnej systemow detekcji gazu -
LPG.

UWAGA: KONSERWACIJE OBJETE ZAKRESEM RZECZOWYM NALEZY
PRZEPROWADZAC ZGODNIE
Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW URZADZEN!!!
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