naprawy i konserwacije instalacji przeciwpozarowych, przeciwdymowych. detekcii tlenku

weglai LPG
ZAKRES KONSERWACJI
1. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2019r., poz. 67), przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny byé
przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz
w roku. Wykonanie ww. przegladow winno kazdorazowo =zosta¢ potwierdzone
szczegdlowym protokotem zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Koszt z tego tytutu
Wykonawca winien uwzgledni¢ z cenie oferty z tytutu konserwacji.

Biezace czynnosci konserwacyjne w przedmiocie niniejszego zakresu winny by¢ rowniez
prowadzone cyklicznie w rozumieniu PN-E-08350-14:2002 - Systemy sygnalizacji
pozarowe] 1 oddymiajgcej: Projektowanie, zaktadanie, odbiodr, eksploatacja i konserwacja
instalacji. Koszt z tego tytulu Wykonawca winien uwzglednié z cenie oferty z tytutu
konserwacji.

Przez zakres biezacych czynnosci konserwacyjnych nalezy rozumie¢ wykonanie
wszelkich  niezbednych czynnosci umozliwiajacych  bezpieczne, bezawaryjne
i prawidlowe funkcjonowanie wszystkich elementéw sktadowych poszczeg6lnych
instalacji pozarowych i oddymiajacych.

Szczegotowy 1 wyczerpujacy zakres biezacej konserwacji okreslajg poszczegdlne karty
katalogowe i dokumentacje techniczno - ruchowe producentow urzgdzen. Opisany
ponizej zakres konserwacji nie zwalnia Wykonawcy od przeprowadzenia dodatkowych
czynnosci okreslonych w dokumentach producentow urzadzen i elementow. Koszt z tego
tytulu Wykonawca winien uwzglednié z cenie oferty z tytutu konserwacji.

Niezaleznie od ww. obowigzkowych przegladdw i konserwacji opisanych w pkt. 1,21 3
niniejszego zakresu, Zamawiajacy bezwzglednie oczekuje od Wykonawcy prowadzenia
co kwartat lub/i raz w roku (w okresie obowigzywania umowy zawartej w wyniku
rozstrzygnigcia niniejszego postepowania) przegladow i Kkonserwacji o zakresie
przedstawionym ponizej. Koszt z tego tytulu Wykonawca winien uwzglednié w cenie
oferty z tytutu konserwacji.

SYGNALIZACJA POZARU, ODDYMIANIE GARAZU

ul. Krasinskiego 14 - 14k w Katowicach - konserwacja kwartalna

CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU:

1.
2.

Kontrola poprawnosci dziatania zasilania podstawowego oraz awaryjnego.

Kontrola stanu technicznego akumulatoréw zasilania awaryjnego (napigcie +
pojemnosg).

Aktualizacja oprogramowania firmware oraz uaktualnienie stanu biezacego na obiekcie
(opisy linii, stref, urzadzen).

Kontrola dziatania przyciskéw funkcyjnych oraz elementéw wyswietlajgcych centrali.
Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu p.poz. dla alarmu I-go stopnia.



6.  Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu p.poz. dla alarmu II-go stopnia.

7.  Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu dla alarmu z czujnikéw punktowych.

8. Sprawdzenie poprawno$ci dziatania systemu dla alarmu z przyciskéw ROP,
PRZEWIETRZANIA.

9.  Kontrola transmisji sygnalow alarmowych oraz uszkodzenia do stacji monitorowania.

10. Kontrola zadziatania systemu oddymiania i wentylacji przy alarmie II-go stopnia.

11. Kontrola zadziatania bram wjazdowych oraz opraw ostrzegawczych przy alarmie 11-go
stopnia.

12. Kontrola zadziatania wylgczenia sekcji zasilania przy alarmie [I-go stopnia.

13.  Usuwanie usterek i awarii niewymagajgcych wymiany urzadzen.

14. Test calego systemu.

OPTYCZNY CZUJINIK DYMU:

1 Kontrola poprawnosci zamocowania.

2 Sprawdzenie otoczenia czujnika (zastonigcie, zamalowanie, zakrycie).

3. Czyszczenie komory optycznej czujnika zgodnie z DTR.

4 Sprawdzenie poprawnosci dziatania czujnika (sygnal alarmowy, test aerozolem).

5 Usuwanie usterek i awarii niewymagajgcych wymiany urzadzen.

PRZYCISK ROP, PRZEWIETRZANIA:

Kontrola poprawnosci zamocowania.

Sprawdzenie otoczenia przycisku (zastonigcie, uszkodzona szybka, zatarasowana droga
dojscia).

Sprawdzenie poprawnosci dziatania przycisku (sygnat alarmowy, klucz serwisowy).
Usuwanie usterek i awarii niewymagajgcych wymiany urzadzen.

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY:

1.
2.
3.

4.

Kontrola poprawnosci zamocowania.

Sprawdzenie otoczenia sygnalizatora (zastonigcie, uszkodzenie mechaniczne).
Sprawdzenie poprawnosci dziatania sygnalizatora (sygnal alarmowy z elementow
liniowych).

Usuwanie usterek i awarii niewymagajacych wymiany urzadzen.

WENTYLACJA I ODDYMIANIE GARAZU PODZIEMNEGO

1.

Kompleksowe sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadéow wentylacji oddymiajacej
garazu sktadajacego sic z 4 ukladéw o wydajnosci 22 500 m*/h kazdy co daje w sumie
90 000 m>/h i zapewnia 10,5 wymian na godzine. Sprawdzenie poprawnoséci dziatania
uktaddéw wentylacji oddymiajacej garaz obejmuje w szczegdlnosci:

a) kontrola poprawnos$ci dziatania zasilania i pomiaru 4 wentylatoréw oddymiania
zabudowanych na dachu budynku — zasilanie elektryczne wentylacji oddymiajace;j
musi by¢ zasilane z obwodu elektrycznego, ktéry w razie pozaru czy innego
zagrozenia nie jest odcinane,

b) sprawdzenie poprawnosci dziatania klap zwrotnych uniemozliwiajgcych zwrotny
przeptyw powietrza w czasie gdy wentylator jest wytaczony,

c) sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu sterowania wentylacji oddymiania pod
wzgledem polgczenia sygnalizacji z systemem sygnalizacji pozarowej garazu
(detekcja dymu) wiaczajgca do pracy wentylatory oddymiania,

d) sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu klap pozarowych, czy w czasie
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ewentualnego pozaru na sygnat instalacji pozarowej (detekcja dymu) klapy
pozarowe na kanatach wyciagowych wentylacji sanitarnej sg zamkniete,

e) kompleksowe sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich uktadéw sterujacych
uruchamiajacych instalacje oddymiania garazu zabudowanych w pomieszczeniu
portierni,

f) sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu oddymiania w przypadku wystapienia
alarmu pozarowego II stopnia, w szczegolnosci: zadziatania klap wentylacyjnych
1 wentylatoréw oddymiania, otwarcia bram wjazdowych do garazu, poprawnosci
dziatania opraw ostrzegawczych ,,ZAKAZ WJAZDU?”, oraz wylaczenie jednej lub
dwoch sekcji zasilania gtownego budynku.

ul. Bohateréw Monte Cassino 2- 2i w Katowicach - konserwacja kwartalna

CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU:

Il
Zx

gon o S |

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kontrola poprawnosci dzialania zasilania podstawowego oraz awaryjnego.

Kontrola stanu technicznego akumulatorow zasilania awaryjnego (napiecie +
pojemnost).

Aktualizacja oprogramowania firmware oraz uaktualnienie stanu biezgcego na obickcie
(opisy linii, stref, urzadzen).

Kontrola dziatania przyciskow funkcyjnych oraz elementow wyswietlajacych centrali.
Sprawdzenie poprawnosci dzialania systemu p.poz. dla alarmu I-go stopnia.
Sprawdzenie poprawnosci dzialania systemu p.poz. dla alarmu II-go stopnia.
Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu dla alarmu z czujnikéw punktowych.
Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu dla alarmu z przyciskow ROP,
PRZEWIETRZANIA.

Kontrola zadziatania systemu oddymiania i wentylacji przy alarmie II-go stopnia.
Kontrola zamknigcia bram przeciwpozarowych.

Kontrola zamknigcia klap pozarowych.

Kontrola sterowania dzwigami osobowymi.

Kontrola transmisji sygnatow alarmowych oraz uszkodzenia do stacji monitorowania.
Usuwanie usterek 1 awarii niewymagajacych wymiany urzagdzen.

Test calego systemu.

OPTYCZNY CZUJNIK DYMU, TERMICZNY:
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Kontrola poprawnosci zamocowania.

Sprawdzenie otoczenia czujnika (zastonigcie, zamalowanie, zakrycie).

Czyszczenie komory optycznej czujnika zgodnie z DTR.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania czujnika (sygnat alarmowy, test aerozolem).
Sprawdzenie poprawnosci dziatania czujnika (sygnat alarmowy, tester czujnikow ciepta).
Usuwanie usterek 1 awarii niewymagajacych wymiany urzadzen.

PRZYCISK ROP, PRZEWIETRZANIA:

1.
2.

Kontrola poprawnosci zamocowania.

Sprawdzenie otoczenia przycisku (zastonigcie, uszkodzona szybka, zatarasowana droga
dojscia).

Sprawdzenie poprawnosci dzialania przycisku (sygnat alarmowy, klucz serwisowy).



4.

5.

Sprawdzenie = poprawnosci  dziatania  przycisku  (otwarcie/zamknigcie  klap
oddymiajacych).
Usuwanie usterek i awarii niewymagajacych wymiany urzadzen.

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY:

IL
2.
3.

Kontrola poprawnos$ci zamocowania.

Sprawdzenie otoczenia sygnalizatora (zastonigcie, uszkodzenie mechaniczne).
Sprawdzenie poprawnosci dzialania sygnalizatora (sygnal alarmowy z elementow
liniowych).

Usuwanie usterek i awarii niewymagajacych wymiany urzadzen.

DETEKCJA TLENKU WEGLA

Zakres przegladow i konserwacji jest analogiczny w odniesieniu do wszystkich systemow
wystepujacych w nw. obiektach:

ul.

Krasinskiego 14 - 14k w Katowicach

ul.

Skowronskiego 3 - 3a w Katowicach,

ul.

Skowronskiego 2. 2a. 4 i Rownolegla 7 - 8 w Katowicach,

ul.

Stawka 30. 30a. 30b w Katowicach.

ul.

Stawka 34, 34a. 34b w Katowicach,

ul.

Stawka 40, 40a, 40b w Katowicach,

ul.

Bohaterow Monte Cassino 2 - 2i w Katowicach

ul.

Pod Kasztanami 41 - 83 w Katowicach (za wyjatkiem centrali detekeii. ktora nie wystepuie)

Konserwacja kwartalna:
CENTRALA DETEKCJI TLENKU WEGLA:

R
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9.

10.
11.

Sprawdzenie potaczen elektrycznych szafy sterujace;.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania podzespolow szafy sterujacej.

Kontrola poprawnosci dziatania zasilania podstawowego oraz awaryjnego (jesli istnieje).
Kontrola dzialania przyciskéw funkcyjnych oraz elementow wyswietlajacych centrali.
Kontrola zadziatania central wentylacji dla 1 progu alarmowania.

Kontrola zadziatania central wentylacji dla 2 progu alarmowania.

Sprawdzenia sygnalow wchodzacych i wychodzacych (czujniki, tablice i sygnalizatory
dzwiekowe ostrzegawcze, centrale i wentylatory wentylacyjne).

Sprawdzenie zadziatania tablic "Zakaz wjazdu", "Zakaz wejscia".

Sprawdzenie zadziatania sygnalizatorow akustycznych i akustyczno-optycznych.
Usuwanie usterek i awarii niewymagajacych wymiany urzadzen.

Test catego systemu.

DETEKTOR TLENKU WEGLA:

I SR

Kontrola poprawnosci zamocowania.

Sprawdzenie otoczenia czujnika (zastonigcie, zamalowanie, zakrycie).

Sprawdzenie droznosci wlotu powietrza do elementu pomiarowego detektora.
Sprawdzenie poprawnosci dziatania czujnika (sygnat alarmowy, test aerozolem CO).
Sprawdzenie aktualnej daty kalibracji detektora.

Usuwanie usterek i awarii niewymagajacych wymiany urzadzen.

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY, TABLICA OSTRZEGAWCZA.:

1.

Kontrola poprawno$ci zamocowania.

/



Sprawdzenie otoczenia sygnalizatora, tablicy (zastonigcie, uszkodzenie mechaniczne).
Sprawdzenie poprawnosci dziatania sygnalizatora, tablicy (sygnal alarmowy z centrali
detekcji CO).

Usuwanie usterek i awarii niewymagajacych wymiany urzadzen.

Konserwacja roczna
Raz w roku przeprowadzenie kalibracji detektoréw tlenku wegla, w zakres ktorej dokonaé
nalezy:

1.

2.
Bz
4

Demontaz czujnikéw CO detekcji na potrzeby wykonania kalibracji.

Kalibracja czujnikow.

Ponowny montaz czujnikow.

Sprawdzenie poprawnosci dzialania caftej instalacji detekcji CO po przeprowadzonej
kalibrac;ji.

Po kazdorazowym przeprowadzeniu kalibracji dostarczenie Zamawiajgcemu stosownego
certyfikatu (atestu) dopuszczenia systemu do dalszego dziatania.

W ramach przedmiotowego zakresu Wykonawca winien przeprowadzi¢ Kkalibracje
detektorow tlenku wegla we wszystkich obiektach wymienionych w niniejszym dziale,
a koszt z tego tytulu winien zosta¢ wliczony do konserwacji kwartalnej systemow detekcji

tlenku wegla.

SYSTEM KLAP PRZECIWDYMOWYCH WRAZ Z OPRZYRZADOWANIEM

Podstawowy zakres przegladow i konserwacji jest analogiczny w odniesieniu do wszystkich
systemow wystepujacych w nw. obiektach:

ul

. Obroki 43 w Katowicach,

ul.

Krasinskiego 14 - 14k w Katowicach.

ul.,

Skowronskiego 2. 2a. 4 i Rownolegla 7 - 8 w Katowicach.,

ul.

Marcinkowskiego 2a. 2b w Katowicach.,

ul.

Marcinkowskiego 4a, 4b w Katowicach,

ul.

Marcinkowskiego 6a, 6b w Katowicach,

ul.

Stawka 30, 30a. 30b w Katowicach.

ul.

Stawka 34. 34a. 34b w Katowicach,

ul.

Stawka 40. 40a. 40b w Katowicach,

ul.

Stawka 38, 38a w Katowicach,

ul.

Stawka 28, 28¢c w Katowicach.

ul.

Stawka 26d w Katowicach.

ul.

Bohaterow Monte Cassino 2 - 2i w Katowicach,

ul.

Stawka 26b w Katowicach,

ul.

Stawka 26a w Katowicach.,

ul.

Stawka 26¢ w Katowicach.

ul.

Szeroka 17, 19 w Katowicach
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Konserwacja kwartalna:

CENTRALA STERUJACA

1.  Kontrola wskazan diod kontrolnych LED oraz bezpiceznikéw centrali umieszczonych na
plycie glowne;j.

2. Kontrola zasilania 230V AC.

3.  Kontrola napigcia ladowania akumulatorow.

4.  Kontrola zasilania awaryjnego 24V AC.

5.  Kontrola mocowania okablowania urzadzen peryferyjnych.

6. Sprawdzi¢ stan polaczenia przewodu ochronnego, uziemiajacego lub zerujacego

z obudowg centrali oraz oczysci¢ zaciski baterii akumulatoréw.
Kontrola centrali pod katem uszkodzen mechanicznych plyty glownej oraz obudowy.
Czyszczenie obudowy centrali.

% =

9.  Testowanie centrali poprzez kontrolne uruchomienie i kasowanie alarmu wywotanego
z urzgdzen peryferyjnych.

10. Usuwanie usterek i awarii niewymagajacych wymiany urzadzen.

SILOWNIKI

Testowanie sitownika poprzez kontrolne uruchomienie wywotanego centralki sterujace;

Konserwacja fanicucha lub zgbatki sitownika

Kontrola sitownika pod katem uszkodzen mechanicznych obudowy

Czyszczenie obudowy sitownika

Smarowanie mechanicznych elementow wymagajacych smarowania

Usuwanie usterek i awarii niewymagajgcych wymiany urzadzen

PRZYCISKI ODDYMIANIA / PRZYCISK NATURALNEJ WENTYLACIJI

Testowanie przycisku poprzez kontrolne uruchomienie oraz skasowanie alarmu

Kontrola wskazan diod sygnalizacyjnych LED

Kontrola mocowan przewodow

SIS S

Kontrola przycisku pod katem uszkodzen mechanicznych obudowy
Czyszczenie obudowy

R

Usuwanie usterek i awarii niewymagajacych wymiany urzadzen
CZUJ KI POZAROWE

1.  Testowanie czujki poprzez kontrolg uruchomienie wytwornicg dymu
2. Czyszczenie czujki

3.  Kontrola czujki pod katem uszkodzen mechanicznych

4.  Kontrola mocowan przewodow

5.  Usuwanie usterek i awarii niewymagajacych wymiany urzadzen
OKABLOWANIE

1.  Kontrola okablowania dokonywana jest w przypadku stwierdzenia awarii systemu
OKNO /KLAPA DYMOWA

1. Kontrola konsol mocujacych sitownik do okna / klapy dymowe]

2. Kontrola cigglosci powtoki klapy i uszczelek

3.  Smarowanie mechanicznych elementéw wymagajgcych smarowania
4.  Usuwanie usterek i awarii niewymagajgcych wymiany urzadzen,
CZYNNOSCI KONCOWE

1.  Test calego systemu,



2. Sprawdzenie funkcjonowania systemu oddymiania w obecnosci uzytkownika systemu
oraz sporzadzenie protokotu serwisowego

3. Dokonanie wpisu w ksigzce eksploatacji centrali oddymiania , oraz uzupetnienie nalepek
serwisowych na drzwiczkach centrali oraz akumulatorach.

SYSTEM KURTYN POZAROWYCH
ul. Bohateréw Monte Cassino 2- 2i w Katowicach - konserwacja kwartalna
Centrala sterujagca wymaga okresowych przegladéw. Cztery razy w roku nalezy dokonaé
sprawdzenia poprawnosci pracy centrali sterujacej. Nalezy dokona¢ ogledzin obudowy,
instalacji kablowej oraz sprawdzi¢ stan zaciskow. Akumulatory, w ktdre wyposazona jest

centrala sterujagca AFG-2 sg bezobstugowe, samoczynnie kontrolowane i nie wymagaja

konserwacji. Nalezy jednak pamigta¢, ze producent gwarantuje poprawng ich prace tylko

w ciagu 3 lat. Po tym okresie nalezy sprawdzi¢ ich stan i zdecydowaé o pozostawieniu lub

wymianie. Ponadto nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania wszystkich urzadzen podtgczonych

do centrali sterujacej. Wyzej wymienione czynnosci powinny byé wykonywane przez
upowazniong osobe.

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP, PRZEWIETRZANIA:

—  uruchomi¢ przycisk ROP, PRZEWIETRZANIA wyjmujac szybke lub wkladajac
odpowiedni kluczyk w zaleznosci od typu. Napiecie na elektrotrzymaczach zostanie
zdjete co spowoduje zamknigeie odcigé ogniowych. W centrali zgasnie kontrolka ,,ZAS.
24V RYGIEL” oraz zaswieci si¢ kontrolka ,, ALARM, AW.”. Na wyj$ciach syreny zacisk
19, 20 pojawi si¢ napiecie 24VDC (zalaczy si¢ sygnalizator).

—  wylgczenie sygnalizacji alarmu mozna uzyska¢ przez przycisni¢cie przycisku SYRENA-
BLOKADA w polu sygnalizacyjno - kontrolnym. Stan zablokowania sygnalizacji alarmu
jest sygnalizowany przez pulsowanie czerwonej kontrolki powyzej przycisku.

UWAGA: powyzsze czynnosci wykona¢ dla wszystkich ROP.

Czujka dymu:

—  w strong czujki skierowaé strumien aerozolu testowego. Zadzialanie sygnalizowane
bedzie zalgczeniem kontrolki na czujce i zataczeniem alarmu przez centralke. Nastapi
zwolnienie elektrotrzymaczy i zasygnalizowaniem alarmu w AFG-2.

—  wecisnigcie przycisku ,,ZEROWANIE” kasuje alarm z czujki.

Sprawdzenie centralki:

sprawdzenie napiecia fadowania akumulatorow:

—  centrala sterujaca wyposazona jest w uktad kontroli stanu roztadowania akumulatorow.
Jezeli napiecie akumulatoréw spadnie ponizej 21 V nastgpi automatyczne odlaczenie
akumulatoréw, przez co nie dojdzie do uszkodzenia tych elementow,

—  odlaczy¢ przewod z baterii, napiecie na przewodach zasilajgcych baterie powinno
wynosic 27,3 +/-0,3V.

UWAGA: Wykonawca zobowigzany jest skontrolowac¢ date podang na obudowie, w razie

koniecznosci wymienia¢ baterie (koszt uwzgledni¢ w cenie konserwacji kwartalnej)

sprawdzenie napigcia zasilania 230VAC:

—  odlgezy¢ zasilanie przez wyjecie bezpiecznika zasilajacego 230V, pulsacyjnie zapali sie
czerwona kontrolka ,,awaria zasilania 230V”".




Kontrola obwodow w centralce:

—  odlgczyé przewdd z zacisku 11 lub 12 obwodu elektrotrzymaczy — centrala zasygnalizuje
uszkodzenie pulsacyjnie zapali si¢ kontrolka ,,alarm, aw.””
26, 27.

—  odlaczy¢ przewod z zacisku 21 lub 22 obwodu czujki — centrala zasygnalizuje
uszkodzenie pulsacyjnie zapali si¢ kontrolka ,,alarm, aw.””
26, 27.

Kontrola elektrotrzymaczy:

, styk rozwarty na zaciskach

, styk rozwarty na zaciskach

- sprawdzi¢ elektrotrzymacze i konsole mocujace, zwroci¢ uwage na korozjg, dokrgei¢
$ruby, usuna¢ kurz i inne zabrudzenia, dokona¢ ogledzin okablowania.

Wizualne sprawdzenie stanu technicznego kurtyn przeciwpozarowych, reczne sprawdzenie

mozliwosci prowadzenia kurtyn w szynach jezdnych oraz i reczne otwarcie i zamknigcie drzwi

wbudowanych w kurtyny, (w razie potrzeb dokona¢ odpowiedniej regulacji, smarowanie, etc.).

SYSTEM DETEKCJI GAZU - LPG
Podstawowy zakres przegladoéw i konserwacji jest analogiczny w odniesieniu do wszystkich
systemow wystepujgcych w nw. obiektach:
ul. Krasinskiego 14 -14k w Katowicach,
ul. Skowronskiego 2.2a.4/Réwnolegta 7.8 w Katowicach,
ul. Skowronskiego 3 - 3a w Katowicach,
ul. Bohateréw Monte Cassino 2 2i w Katowicach.
ul. Szeroka 17, 19 w Katowicach.

Konserwacja kwartalna

CZUJKI GAZU

JEDNOSTKI STERUJACE

SYGNALIZATORY OPTYCZNO — AKUSTYCZNE

ELEKTROZAWOR ODCINAJACY

POZOSTALE URZADZENIA TOWARZYSZACE

W ramach przegladu kwartalnego nalezy dokonaé¢ ogledzin zewnetrznych instalacji i urzadzen
systemu oraz przeprowadzi¢ test dziatania czujnikow:

- sprawdzi¢ poprawnos¢ potaczen elektrycznych i ustawienie przetacznika konfiguracji,

- wlaczyé zasilanie systemu. Wszystkie czujki powinny rozpoczac¢ ,,Wygrzewanie”, co
sygnalizowane jest cyklicznym miganiem kontrolek. W tym stanie wykorzystywane przez
czujniki kanaty Jednostki Sterujacej powinny wskazywaé¢ prace. Po okolo 40 sekundach
wszystkie czujniki i jednostka sterujagca powinny zasygnalizowa¢ stan ,,PRACA” (przy
zalozeniu, ze powietrze wolne jest od czynnika mogacego wywolac reakcj¢ czujnika),

- wykona¢ test dziatania czujnika poprzez nacisnigcie i przytrzymanie przycisku ,, TEST”
znajdujacego si¢ wewnatrz czujnika do momentu, az Jednostka Sterujgca zasygnalizuje
, ALARM”. Nacisniecie przycisku ,,TEST” powinno wywota¢ ,,ALARM” na sprawdzanym
czujniku Jednostce Sterujgcej. Jezeli system polaczony jest w ukladzie petli alarmowe]
LALARM” powinien wystgpi¢ dodatkowo na wszystkich czujnikach miedzy Jednostka
Sterujaca, a sprawdzanym czujnikiem gazu (po kilku sekundach w zaleznosci od ilosci
czujnikow). Jezeli w systemie zastosowano Jednostke Sterujaca Alpa MOD LED1 wyposazong
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w wyjscie testowe petli, a uktad potgczono w ,,uktad petli alarmowej zamknietej”, nacisnigcie

przycisku ,,TEST” w Jednostce Sterujgcej powinno wywota¢ ,ALARM” na wszystkich

czujnikach,

- przy nacisnietym przycisku ,,TEST” (wszystkie czujniki w stanie ALARM) dokona¢

pomiaru napigcia zasilania na najbardziej oddalonym czujniku. Napiecie nie moze by¢ nizsze

od minimalnego napiecia zasilania czujnika. Zbyt niska warto$¢ wskazuje na niewlasciwy

dobor przekroju przewodu lub zbyt niskie napi¢cie zasilania systemu,

- zaleca sie wykonanie sprawdzenia reakcji czujnikoéw gazem wzorcowym,

- test dzialania nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego czujnika,

- jezeli uklad nie dziata prawidtowo nalezy jeszcze raz sprawdzi¢ poprawnos¢ polaczen
lub skontaktowa¢ si¢ z producentem,

- warunkiem dopuszczenia systemu do eksploatacji jest przeprowadzenie wszystkich
czynnosci sprawdzajacych z wynikiem pozytywnym.

W ramach przedmiotowego zakresu Wykonawca winien przeprowadzi¢ kalibracje¢
detektorow LPG we wszystkich obiektach wymienionych w niniejszym dziale, a koszt
z tego tytulu winien zostaé¢ wliczony do konserwacji kwartalnej systeméw detekcji gazu -
LPG.

UWAGA: KONSERWACJE OBJETE ZAKRESEM RZECZOWYM NALEZY
PRZEPROWADZAC ZGODNIE )
Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW URZADZEN!!!




